Zal. nrl/4

Opis techniczny
do dokumentaciji projektowej przebudowy drogi wewrgtrznej w m. Ziemomysl A, na
odcinku od granicy z drog powiatowa do konca zabudowai, zlokalizowanych wzdtz
dziatki nr 6/3 w obrebie Ziemomysl A, w gminie Dolice

Podstawa opracowania
. Umowa zawarta z GnirDolice.
. Podktad geodezyjny — wtérnik.
. Wiasne pomiary sytuacyjno-wysakoowe w terenie.
. Katalogi, normatywy bramowe.
. Whasne odkrywki istniagej nawierzchni brukowej w terenie.

OO WOWNDE—

Il. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudewdrogi wewrtrznej w m. Ziemoméf, na odcinku od granicy z
droga powiatows (centrum miejscowiei) do kaica zabudowa wydzielonej dziatki nr 6/3.
Przebudowie podlega droga o jezdni brukowej o szednio 4,9-5,1 m. Catkowita dtugd
drogi podlegajcej przebudowie wynosi 221,91 m. Droga po przebuedwdzie posiadata
jezdnk o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,50 m.

Powyzsza przebudowa ma popravkiomfort jazdy oraz poruszaniaz g0 drodze, wzmocai
konstrukcg nawierzchni i wtaciwie ja odwodné, uregulowa zjazdy do posesji oraz utatvi
wymijanie s¢ pojazdow dziki umocnionym poboczom.

Lokalizacg przebudowy odcinka drogi w skali miejscaieb pokazano na rys. nr 1 ,Plan
orientacyjny”.

lll.Stan istniej acy

W chwili obecnej droga wewirzna posiada jezdai brukows niesymetrycza, z
lewostronnynmiciekiem brukowymi o szer. catkowitej jezdni 4,9-Binl

Droga przebiega w linii prostej bez tukow poziomych

Na znacznym odcinku droga jest obustronnie zadeavi starym zniszczonym
drzewostanem. Przebiega w lekkim pochyleniu skiaroun do drogi powiatowej nr 1785Z.
Poza jezdni wystpuje r&norodne uzbrojenie podziemne.

Droga nie posiada gow pieszych a jedynie nieliczne zjazdy do posesjgmiennych
nawierzchniach gtéwnie gruntowych.

Stan nawierzchni brukowej na patzowym i srodkowym odcinku jeséredni, na kacowym
zly.

IV.Projektowane elementy

1. Plan sytuacyjny

Catkowita diugec¢ przebudowywanej drogi wewtiznej wynosi 221,91 m, ktora przebiega

wzdtuz dziatki nr 6/3. Przebudowie podlega odcinek ochignaz drog powiatows nr 1785Z

do karca zabudowaprzylegtych do dziatki drogowej nr 6/3.

W oparciu o istniejca nawierzchng zaprojektowano nagtujace elementy pasa drogowego :

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o szer. 4,50 m

- zjazdy indywidualne do posesji o dtug. 1,00 m i jezdriubiicznej, szer. dostosowanej do
bram wjazdowych, lecz nie mniejszej od 3,0zenskosami 1:1

- pobocza umocniongo nawierzchni z kruszywa szer. 1,00 m




- skarpy nasypoéw i wykopéw o szer. 0,50 m, gruntowe plam@togvi obsiane tray

Droge zaprojektowano w 1 zatamaniu trasy, bez tukow ozich .

Przebudow na drodze wewgirzne] zaprojektowano przyjmag predkos¢ projektows 40
km/h i obcihzenie ruchem KR1-2.

Szczegoly pokazano na rys. nr 2. ,Projekt zagospoedania terenu”.

2. Przekroj podimny

Pomiary wysokéciowe dowizano do reperéw roboczych zlokalizowanych na stahi
telekomunikacyjnych zlokalizowanych w poboczu draghas¢pujacych rzdnych :
-Rprobnrl-rz.52,45 mn.p.m.

-Rprobnr2—rz.54,33 mn.p.m.

Zaprojektowano niweletopisowa (wykorzystanie istnigcej nawierzchni) oraz trzymancgsi
zasady nie ostabiania istriegj nawierzchni brukowej przez jej rozbiérloraz nadanie
odpowiednich spadkéw podinych i poprzecznych w celu wieiwego odwodnienia drogi.
Przebudowywany odcinek drogi na didgoma pochylenie minimalne ksztalop s¢ od
0,58% do 2,24%. Niweletdrogi nie wyoksglono tukami pionowymi.

Spadek poprzeczny jezdni ksztattuje jsko daszkowy 2%.

Spadek poboczy wzmochionych jest jednostronny doder6%.

Zjazdy posiadaj spadek zmienny w zaleosci od sytuacji wysokeiowej jezdni i radnych
bram wjazdowych i przylegtego terenu.

Szczegoly wysokaziowe pokazano na rys nr 4 ,Przekroj podfiy’.

3. Przekroje konstrukcyjne
1. Podstawa opracowania:

a) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie, zatzniki nr 4 i 5 oraz "Katalog Typowych Konstrukdjiawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych" z 1997 r., przeprowadzbadania stanu technicznego
nawierzchni oraz doviadczenia wiasne.

b) Obciazenie ruchem kategorii KR1-2

c) Grupa nénacsci poditaza G3

d) Ustalenia materialowe z inwestorem
Jezdnia
- warstwacieralna z wyréwnaniem bitumicznym
Zjazdy
- warstwacieralna i wazaca bitumiczne, podbudowa z kruszywa
Pobocza umocnione
- warstwa z kruszywa

2. Ustalenie konstrukcji nawierzchni:
Na istniejacej jezdni brukowej
- warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubm®wg PN-EN 13108-1 i
WT-2
- geosiatka przeciwgkaniowa poliestrowa lub wtokien szklanych gstie
przesczanych asfaltem o wytrzymaio > 100 kN ,

- warstwa wyrownawczo-profiaga z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o zmiennej

grubéci, grubac¢ usredniona w iléci 150 kg/m2 wg PN-EN 13108-1 i WT-2

Dopuszcza swykonanie warstwy z betonu asfaltowego AC11S.

Zjazdy

- warstwdcieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubm4wg PN-EN 13108-1 i




WT-2

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grub. 4 cnPNgEN 13108-1 i
WT-2

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego staimlanego mechanicznie C 90/3 grub. 15
cm o uziarnieniu agtym 0 + 31,5 mm

W miejscu istnieicegoscieku grub. podbudowy z kruszywa ulega gsgizeniu.

- warstwa odgzapca z materiatdw mrozoodpornych o wspotczynnikuddfi k>8 m/d
grub. 20 cm

Alternatywnie warstwodsiczapca mozna zastpi¢ ulepszonym podiem z gruntu

stabilizowanego cementem lub mieszanki got@deh/2 grub. 10 cm.

Pobocza wzmocnione

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanagcohanicznie C 90/3 grub. 10 cm o

uziarnieniu eiglym 0 + 31,5 mm
Na pohczenia mgdzywarstwowe nale zastosowaemulsg asfaltova szybkorozpadow
Uwaga :
Kruszywo winno byé uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekuszenia skat
litych i rozsiana na frakcje charakteryzujace s¢ ziarnami ostrokrawedzistymi o
nieforemnych ksztattach.
Nie dopuszcza i kruszywa z odzysku z rozbiorki torow, drog i.t.p.oraz materiatéw np.
z recyklingu betonu cementowego lub bitumicznego.
Inne elementy szczego6towe uwidocznione zostatysanr 3 ,Przekroje konstrukcyjne”.

4. Odwodnienie

Odwodnienie bdzie realizowane przede wszystkim powierzchniowo .

Powierzchniowe odwodnienie zapewniaj

- spadek poditny drogi zgodnie z p. 2,

- spadki poprzeczne daszkowe 2%,

- spadki zjazdéw w zateosci od sytuacji lokalnej,

- spadek poboczy jednostronny 6%

Odwodnienie naltey wykona w oparciu o normd PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drog”.

Wody opadowe pozostas w obrebie pasa drogowego przebudowywanego tj. dziatki nr
6/3, bez mdliwosci zalewania dziatek gsiadujacych.

5. Roboty ziemne

Zakres rob6t ziemnych stanowi nadmiar gruntéw pwegkonywaniu koryta pod nowe
nawierzchnie zjazdow i umocnionych poboczye€cgruntu zostanie przerzucona na miejscu
z wykopu w nasyp, @&¢ przewieziona na niewiedkodlegid¢, zdecydowana wkszaé
wywieziona na odktad na odlegtoustalon przez inwestora. Na ziglee (gorna warstwa
grub. 5 cm) zostanie wykorzystany grunt humusowyykopu na miejscu, naginie
rozplantowany i obsiany traw

Podtaze pod konstrukejnawierzchni zjazdow po zeggczeniu powinny odpowiada
nastpujacym parametrom:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

wtorny modut odksztatcenia,B=80

Parametry nasypow winny speféiaastpujace wymogi:

wskanik zag;szczenia — 1s>=0,95

wtorny modut odksztatcenia,B=80




Z racji wystpienia uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne w ggeedztwie nalgy
wykona: z zachowaniem szczegdblnej ostrosci, niewykluczagc sposobuegcznego, pod
scista kontroh wtascicieli mediow.

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normp PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

Uwaga :

Przebieg sieci podziemnych naiy zawsze traktowa& z pewnym przyblizeniem.

6. Roboty rozbiérkowe
Nie przewiduje si specjalnych robo6t rozbiorkowych, jedynie lokalodcinki brukowe trzeba
bedzie rozebralub przetayc.

7. Oznakowanie poziome i pionowe
Przebudowa povwgzej drogi nie wymaga wprowadzenia nowej organizachu.

8. Wycinka drzew
Nie przewiduje si wycinki istniepcych drzew i krzewdw.

Opracowat:
mgr irt. Roman Kaczmarek



