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USŁUGI  PROJEKTOWO - BUDOWLANE  ROMAN KACZMAREK
ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard
e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972

Inwestor :  Gmina Dolice
                  ul. Ogrodowa 16
                  73-115 Dolice

Obiekt: Przebudowa dróg wewnętrznych i utwardzenie przyległego
            terenu    dz. nr 153/26, 153/27, 153/39, 153/41; obręb Sądów

Data
październik
2022

PROJEKT  TECHNICZNY
Projekt zagospodarowania terenu

projektant :       mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93
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wymiana istniejących wpustów ulicznych na nowe, na rurach betonowych
o śr. 500 mm z osadnikiem i rusztem żeliwnym 420x620 mm oznaczone WUist

nowy przykanalik z rur PVC o średnicy 200 mm oznaczony p

istniejące lampy oświetleniowe wymienione na nowe

nawierzchnia  utwardzenia z dwóch warstw bitumicznych grub. 4 cm
na podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie  grub. 15 cm i warstwie stabilizacji grub. 10 cm

nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  grub. 15 cm i
warstwie stabilizacji grub. 10 cm

nawierzchnia chodników z kostki betonowej grub. 8 cm na warstwie
stabilizacji grub. 10 cm

pobocza umocnione kruszywem grub. 10 cm

tereny zielone plantowane i obsiane trawą

krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na ławie betonowej z
oporem oznaczony   kb

opornik betonowy zatopiony 12x25 cm na ławie betonowej z oporem
oznaczony   op, na zjeździe krawężnik najazdowy oznaczony    kn

obrzeże  betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
oznaczone   ob

Legenda:

nakładka bitumiczna grub. 4 cm z wyrównaniem bitumicznym w ilości
100 kg/m2 na istniejącej nawierzchni betonowej
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