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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam ze projekt techniczny ,Wymiana osSwietlenia zewnetrznego
w miejscowosci Sadéw, dz. geod. nr 67/1, 55, 75; obreb Zalecino, gmina Dolice ".

czes¢: Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

dla Inwestora: Gmina Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Marek Madejski
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III. Cze¢s¢ tekstowa
1. Wstep

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe os$wietlenia ulicznego w ramach przebudowy drogi
wewnetrznej — cze$¢ instalacje oswietlenia zewnetrznego.

1.1. Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z Inwestorem
- inwentaryzacja w terenie
- aktualne normy i przepisy

1.2.  Zalozenia projektowe

Projekt obejmuje wymiang istniejgcego o§wietlenia polegajacg na wymianie 10 istniejacych
stupéw wraz z oprawami os$wietleniowymi oraz na wymianie 2 uszkodzonych stupéw wraz
z oprawami o$wietleniowymi zgodnie z rys E-1

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczanie zasilania
1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
- instalacje o$wietlenia drogowego

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

2.1.Kabel zasilajacy
Nalezy wykorzystac istniejacy kabel oswietleniowy.
2.2. Instalacja oswietlenia drogowego
Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED (o$wietlenie ogélne):
Do o$wietlenia zewnetrznego terenu na zastosowac¢ oprawy dekoracyjne w technologii LED,
230V, IP66, IKO7. Oprawy o$wietleniowe nalezy potaczy¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm? 750V

do izolacyjnych ztacz kablowych.
Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED

. Budowa oprawy — jednokomorowa

. Materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

. Materiat klosza - PMMA

. Oprawa o$wietlenia posredniego

. Odbtysnik posredni skiadajacy si¢ ze zwierciadet asymetrycznych ksztaltujacych krzywa
fotometryczng.

. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK07

. Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

. Montaz na stupie o $rednicy @60mm

. Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

. Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty (w tym straty na zasilaczu) — 50W
. Ochrona przed przepigciami — 10kV

. Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

. Zrédto $wiatta — 28 zrédet LED



. Minimalny strumien $swietlny zrédet — 5300Im

. Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — neutralny biaty

. Klasa ochronnosci elektrycznej: 11

. Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiang¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

. Oprawa posiada deklaracje¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
. Warto$ci wskaznika udziatu §wiatta wysylanego ku gérze ULOR<1,5%

. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zroédtowe pliki
obliczeniowe

. Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.
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Stupy o$wietleniowe (o$wietlenie ogolne)

Do o$wietlenia zewngtrznego terenu zastosowaé stupy oswietleniowe stalowe, rurowe
o przekroju kotowym jednostopniowe o wysokosci 5,0m o grubosci $cianki 4mm, ocynkowane na
goragco, wyposazone Ww izolacyjne ziacza kablowe IZK-4-01, IZK-4-02 1 1ZK-4-03
z zabezpieczeniem Bi Wts 6A.

Stupy posadowi¢ w gruncie na fundamencie F160v43. Gtebokos¢ zakopania fundamentu 1,6m.

Posadowienie wytoczy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym na rys. nr E-1.

Przed posadowieniem do stupéw wprowadzi¢ jeden przewdd zasilajacy typu
YDY 3x2,5 mm? 750V.

Kazdy stup uziemi¢ wykonujac uziomy szpilkowe, L=6m. Laczna wypadkowa opornos¢
uziemienia Ru<10Q.

2.5. Izolowane zlacze kablowe do stup6w o$wietleniowych
We wngkach stupéw zasilanych linig kablowa nalezy zainstalowa¢ izolacyjne ztacza
kablowe typu IZK-4.

Komplet na jeden stup oswietleniowy:
* izolacyjne ztacze bezpiecznikowe IZK-4-01 — 1szt.
* izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 — 2szt.
« izolacyjne ztacze zerowe [ZK-4-03 — 1szt.

Napiecie znamionowe 500V, znamionowy prad przytaczeniowy 100A, dopuszczalny prad
wktadki bezpiecznikowej 16A, przekréj zyly kabla sektorowego 16-50mm?, ilo$¢ zyt kabla 1-4szt.,
klasa izolacji II; stopien ochrony IP54; zabezpieczenie oprawy wkladka topikowa jedna Bi Wts
400V 6A gG, E14; obudowa z tworzywa sztucznego.

3.0bliczenia

3.1.Moc pobierana przez oswietlenie drogowe

Obwdd 1 - Pszez= 12 x 50W = 600W Iob. = 0,87A na 1-f

Uwaga: Po zakonczeniu montazu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé
odpowiednie techniczne pomiary sprawdzajace.



4.Zestawienie zbiorcze

4.1. Instalacje oswietlenia drogowego

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | Tlos¢
1 |Przewéd energetyczny 750V YDY 3x2,5mm? m 72
2 | Stup oswietleniowy stalowy okragty hi =5,0m nad gruntem, kpl 12

posadowienie na fundamencie F160v43, 1 okienko rewizyjne,

Wyposazenie stupa:

zlacze izolowane (ztacze bezpiecznikowe z wktadka BiWts 6A, zlacze

ochronno-neutralne, ztacze fazowe-2szt.),
3 | Oprawa o$wietlenia dekoracyjna wg pkt. 2.2 opisu technicznego kpl. 12
4 |Bednarka FeZn 25x4mm m 24
5 | Uziom pionowy szpilkowy, I=6m kpl. 12
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Czes¢ opisowa.
1. Zakres robét objetych zadaniem
Zgodnie z Projektem technicznym planowana jest modernizacja o§wietlenia zewnetrznego

w miejscowosci Sadéw — cze$¢ instalacje os$wietlenia zewnetrznego. W celu wykonania
powyzszego zadania bedg realizowane na budowie nast¢pujace prace:

a) Demontaz istniejacych stupéw o§wietleniowych

b) montaz stupéw oswietleniowych h=5,0m

¢) montaz opraw o$wietleniowych

d) montaz fundamentéw stupoéw

e) wykonanie uzioméw stupéw

f) zasypanie fundamentéw stupéw

g) techniczne pomiary sprawdzajgce

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Czynne linie kablowe nn 0,4kV, istniejgca infrastruktura techniczna,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

a)  z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z ukiadaniem kabli,
przewodow, podtaczeniem, sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

b) prace zwigzane z montazem stupdw, opraw os$wietleniowych, wykonywane beda na
wysokosci powyzej Sm — wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Prace powyzsze nalezy
prowadzi¢
z wysiggnika platformy

¢) wykonywanie rob6t ziemnych w  bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone kresleniem przez kierownika budowy bezpieczne;j
odlegtosci,

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

d) w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy wygrodzi¢
i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

e) prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

f)  w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, wykopy nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi podwdjnymi U-20c oraz od
zmierzchu do $witu oznaczy¢ §wiatlem ostrzegawczym koloru pomaranczowego.

g) zapory powinny mie¢ wysoko$¢ minimum 1,2m i w odleglos$ci nie mniejszej niz 0,7m od
krawedzi wykopu.

h) niezaleznie od wustawienia balustrad, w przypadkach wuzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do
wykopu.



1)  w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1m i w odlegtosci Im od krawedzi wykopu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuje kierownik roboét elektrycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami
oraz obowigzujacymi przepisami BHP 1 p. poz, pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia instalacyjne budowlane — wykonawcze w branzy elektryczne;.

Kierownik winien sporzadzi¢ w oparciu o uwagi zawarte w projekcie plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz zapozna¢ z nim wszystkich pracownikéw i osoby przebywajace na budowie.
Szczegétowe wymogi BHP dla robét budowlanych zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401/.

Wszystkie elementy przychodzace na budowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz
musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoty odbioréw zachowa¢ do kontroli.

Transport, przechowywanie zabudowa i montaz wszystkich urzadzen i elementéw instalacji,
zgodnie

z obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujacymi przepisami
BHP i ppoz., dokumentacjami techniczno — rozruchowymi urzadzen i elementéw przychodzacych
na budowe oraz instrukcjami producenta.

7. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegblnosci
Z wymienionymi ponizej:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
2. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogOlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 84).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999r. nr 80, poz.
912).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
wie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).



