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D - 05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
PRZED SEKANIAMI ODBITYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclaniej (ST) § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatiwierzchni asfaltowych przedekaniami odbitymi podczas
przebudowy drogi wewatrznej potaonej w miejscowéci Rzeplino, w gminie Dolice.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i
odbiorem nowych i przebudowywanych nawierzchni lesfgch z geosiatkami opfiajacymi powstawanie, w
warstwiescieralnej, spkan odbitych zlokalizowanych w miejscach poszériggniecych nawierzchni.

Ustalenia ST dotyezgeosiatek z tworzyw sztucznych poliestrowych z eagdzeniem bitumicznym.
Uktadane bhda pod warstw scieralmy nad nawierzchniz piytzelbetowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Geosyntetyk - materiat 0 postacagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiékemtetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sk m.in. dua wytrzymaiccia oraz wodoprzepuszczakuia.
Geosyntetyki obejmuj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty, geomembrany.

1.3.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, woodmi znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z
oczkami padczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cagnionymi (patrz zat. 1).

1.3.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej waysts wykonane z kruszywa zw#anego lepiszczem
asfaltowym.

1.3.4. Pekniecie odbite - pkniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdace odwzorowaniem
istniejacych mekniec i nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych we gd wyniku koncentracji
napezen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadeych do lokalnego przekroczenia wytrzymalogranicznej.
(Pekniecia odbite zwykle wyspuja w nawierzchniach asfaltowych posadowionych na pddiwvach zwizanych
hydraulicznie lub starych i p@panych nawierzchniach asfaltowych).

1.3.5.Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [Kt.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtJagpkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna miewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowdy ST oraz aprobat
techniczi IBDIM.

W przypadku braku wystarcaaych danych, przy wyborze geosiatki zna korzysta z ustalé podanych w
zahcznikach 2, 3 i 4 w zakresie:
— zasad wyboru geosiatki do rob6t nawierzchniowych,
— funkcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej,
- wymaga i zalecé materialowo-konstrukcyjnych dla geosiatek.

Geosiatka meze by skladowana na placu budowy pod warunkiemm,jest nawirgta na tuleg lub rue w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, kiGraleca s zdejmowé przed momentem wbudowania.
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Rolki geosiatki nalzy sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierdabmaz nie wecej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Nie wolno skfadoévaolek skrzyowanych oraz wyjtkowo mazna zezwolt na sktadowanie
rolek nie owingtych folia przez okres diszy niz jeden tydzié.

Przy sktadowaniu geosiatki najeprzestrzegazalec@ producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nafg stosowa:
a) kationowg emulsg asfaltowa modyfikowara polimerem, szybkorozpadawvg EmA-99 [14], posiadaga aprobag
techniczia IBDiM; zaleca st emulsg K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiagtaj aprobat techniczi IBDiM; zaleca st asfalty: DE 150
CiDE 250 C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pki 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wyka@zaic mozliwoscia korzystania ze spetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamittymi, o0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigte urzdzenia, do
przycicia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattéw (#iwie zblizonych do prostakow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 mpowietrza na mingt przy cinieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujsiymi dyskami z drutéw stalowyctsrednica dyskow
wirujacych (z drutéw stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200 mm. Szczotki #u
do czyszczenia naprawianychkpie¢ oraz krawdzi przycktych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemi
do nich samoprzylepnychsta kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefar@mvz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane na
specjalnych pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.
3.3. Sprat do frezowania

Nalezy stosowad frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neesdna
glebokasé.

Frezarka powinna IBysterowana elektronicznie i zapewhizachowanie wymaganej rowdtd oraz pochylé
poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do malych robotpr@avy czsci jezdni) Inzynier maze
dopuci¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangmafki musz, a poza nimi powinny, ldyzaopatrzone w
systemy odpylania. Za zgathzyniera mana dopuci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Do poszerzaniaghnig¢ w nawierzchni zaleca gistosowa frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub
tarczowymi, zapewniage wykonanie poszergezgodnie z przebiegiemekniccia, o statej, dostosowanej do potrzeb
gkebokaici i szerokdci, o pionowychéciankach bocznych.

3.4. Uktadarki geosiatek

Do ukfadania geosiatek na pozilomazna stosowa uktadarki o prostej konstrukcji, urddwiajace rozwijanie
geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do ennalsjaltowej.
Do wigkszdici rob6t mana stosowa skrapiarki mate z ecznie prowadzon lana spryskujica. Podstawowym
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warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepazeby utatwé operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w zatme;j ilosci (I/m?).

3.6. Inny sprzet

Pozostaly spkt stosowany do robét powinien odpowiddaymaganiom OST, wymienionych w niniejszej
specyfikaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugéliwe” [1] pkt 4.
4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalgy transportowé& w rolkach owingtych polietylenow folia. Folia ma na celu zabezpieczenie
geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transpaittadowania na budowie, a f&kzabezpiecza sktadowpgeosiatk
przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego pronowania stonecznego. Podczas transportu zpakehronit
materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rptkvinny by utozone poziomo, nie wcej niz w trzech warstwach.
W czasie wytadowywania geosiatki Zeodka transportu nie natg dopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia
opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki najeprzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostalych materiatbw powinien odpoatadvymaganiom ST, wymienionych w niniejszej
specyfikaciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i spos6b zabezpieczenia geosiatiwierzchni asfaltowej przedgg@niami odbitymi powinny by
zgodne z dokumentacjtechniczim, SST i ustaleniami producenta geosiatek. W przipdoraku wystarczagych
danych nalgy korzyst& z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfgtth przed sgkaniami odbitymi, mog wystpowa
nastpujace czynnéci:

— rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (drstw) nawierzchni asfaltowej z ewentualnym freaoigm
istniejacej nawierzchni asfaltowej,

— wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni zaleavasfaltows,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej dozelua geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ulozenie geosiatki i przymocowanie jej do pado

— ufozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowe] wmaebranym fragmencie jezdni lub na catej szesoko
jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny dygodne z dokumentacjprojektows, ST lub wskazaniami
Inzyniera.

Roboty rozbidrkowe nawierzchni powinny odpowiégegymaganiom ST D-01.02.04 [2].

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawtamia (lub jej fragmenty) powinna &yfrezowana do
gkebokasici, szerokéci i pochyler zgodnych z dokumentacprojektow, ST lub niniejsz ST.

W przypadku konieczriai sfrezowania warstwy starej nawierzchni, aglavykona te prace w sposéb
gwarantugcy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, niegkszych nk 10 mm, po przégiu wieloostrzowego
narzdzia frezujcego, tak aby zapewhmaksymalnie rowai poziony powierzchng.

Frezowanie nawierzchni przed napggrowinno odpowiadawymaganiom ST D-05.03.11 [8].
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5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skp@enia lepiszczem i utdenia geosiatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszcteiozenia geosiatki, zaklada:

— doktadne usunrtie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcae kedacych integrala jej czscia (takich jak:
luzne kawalki i odpryski asfaltu, przyczepione do rexachni kawatki btota, gliny itp.);

— oczyszczenie calej nawierzchni (najkorzystniej edang, mechaniczg wirujaca druciar szczotk) do stanu, w
ktorym zapewnione zostanie pozostawienie na podstarej nawierzchni jedynie elementéw gzeinych w sposob
trwaly;

— bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestregiebnych: rknie¢, spekan, powierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemyghowlub, o ile na to pozwalaj warunki miejscowe,
strumieniem sEzonego powietrza z przemieszczalnego wentylatoragaiwie duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody podneniem;

— uzupelnienie starego pod# mieszank mineralno-asfaltow w miejscach, gdzie wygbuja znaczne jego ubytki
(wskazane jest rownigookrycie ich powierzchni ciekisubstang wiazaca);

— powtérne odkurzanie catej nawierzchni odkurzacperemystowym lub sggzonym powietrzem.

5.6. Utlazenie geosiatki
5.6.1.Czynndci przygotowawcze

Spos6éb naprawy nawierzchni geosiatgowinien odpowiada ustaleniom dokumentacji projektowej. W
przypadku niepetnych danych oma ustalt zasady naprawy wedtug danychazahika 5.

Utozenie geosiatki powinno Byzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejca w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazanmaanymi w dalszym ggu.

Folie, w ktéra 3 zapakowane rolki geosiatki, zaleca stdejmowé bezpdrednio przed uktadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerada rolki mozna g przecié pita. Szeroké¢ po przyceciu powinna umgliwi ¢ polaczenie
sasiednich pasm siatki z zakladem. Pgkawo nie naley wykonywa wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdy
nalezy je wykona& dopiero po naggnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatidlery roztazy¢ wzdiuz
odcinka drogi, na ktérymedodla prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwas pojedynczo, na przygotowanym pozio Przy wekszym zakresie
robét zaleca si wykonanie projektu (rysunku), ilustagego sposob uktadania dackenia rulonéw, ew. szeroém
zaktadek, mocowania do podbitp.

Geosiatk mozna uktadé recznie lub za pomagcuktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki muszby¢ utozone na powierzchni rownej lub wyréwnanej warkstprofilujaca; réwnasé¢
powierzchni jest warunkiem integrakw catego uktadu. Nieréwroi takie jak koleiny lub witobienia o gébokasci
wiekszej nz 10 mm powinny b§ wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdmnigie lub sptukane wad

Nieréwngci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrgvata, nie powinny by wieksze od
5 mm.

5.6.2.Spos6b utgenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje gasjce czynnéci, jesli dokumentacja projektowa, SST lub
zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

— geosiatki powinny b§ uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub natwee emulsji w ildci okreslonej przez
producenta, np. 400-450 ¢inskropienie lepiszczem powinno odpowiagg/maganiom OST D-04.03.01 [3],

— geosiatk rozwija sk i uklada bez sfalowana przygotowanej powierzchni, wphie nap¢zajac w czasie ukladania
przez podnoszenie rolki i naganie siatki,

— siatki plecione rozloone z rolki wzdta osi przymocowuje gina pocztku kotkami stalowymi wbijanymi w doln
warstwe, ew.srubami z nakgtka osadzonymi wewirz kotkow,

— geosiatki 4czy sk na zaktad, ktoéry w kierunku podiaym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popezsmn
co najmniej 150 mm. W celu paizenia zakladoéw pasm geosiatki zaleggasskropt: lepiszczem w iléci 300 g/nd,

— geosiatki nagza sk przy wyciu uradzenia nacigajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wydhia max.
0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewniprégvidtowej pracy siatki w nawierzchni oraz unigie
przesungcia lub sfalowania podczas uktadania na niej miglszarzez rozcietarke,

- po napezeniu siatki mana w niej wyca¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostafocin do obrysu tych
urzadzen,

— jezeli geosiatki uktadaneasna spoinach, brzeg siatki powinien¢byrzesunity w stosunku do spoiny o min. 500
mm,
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— przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki uktada &iez specjalnych zabiegéw. Na odcinkach,
gdzie promienie krzywiznasmniejsze od 600 m, utenie geosiatek powinno bylostosowane do przebiegu trasy
przez nacinanie ich i przybicie kradzi stalowymi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatekghionych obowizuja nastpujace r@nice wykonawcze:

- ilo$¢ emulsiji asfaltowej do skropienia powinna odpowiaggmaganiom producenta i np. wyn4i400-2000 g/rf)

- pocatek siatki umocowuje siprzy zastosowaniu perforowanejray stalowej i stalowych kotkéw wbitych do
dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnegmdzenia; odsip pomedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki,
zaleznie od twardéci nawierzchni,

— geosiatki zaleca siuktada na dhzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek pokonych ze sabprzy pomocydcznikow
zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku padtym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popezsen co
najmniej 100 mm,

- siatka powinna by napezona i utrzymana w poziomie, bez sfaldw&ozcikganie przeprowadzaesstopniowo, a
do wydhwenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Npste kravedZ geosiatki przymocowuje sdo warstwy dolnej
przy pomocy kotkow stalowych, a wtokna pozhe kczy sk z kolejr siatks przy pomocydcznikéw zaciskowych.

5.6.3.Zalecenia uzupetniage (wg [15])

W wypadku uktadania geosiatki na gérnej powierzgeadni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchnia
skrapiana lepiszczem powinna khigzeroké¢ wigksza od szerokéci pasa geosiatki o 0,100,15 m z kadej strony.
Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinné bygysta - wszelkie zanieczyszczenia glikruszywem itp. powinny
zost& usunite przed skropieniem. €&i geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami ayal@ycia¢. Miejsca te
nalezy powtornie skrogi wraz z brzegiem otaczaiej geosiatki, a nagtnie wklet w nie prostoltna tat; z geosiatki o
wymiarach zapewniagych przykrycie wycitego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jeili stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zaajicy rozpuszczalnik, to geosiatkalery rozktada po
odparowaniu rozpuszczalnika. sleuzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to geasiatdery rozktadd po
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utgeniem warstwy asfaltowej na ulonej geosiatce natg naprawgé miejsca odklejone, faldy i
rozdarcia geosiatki.

Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosiathicknigciach o nieustabilizowanych kradziach.

Roboty prowadzi giwylacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigentg¢ mokra, rozktadana na mokrej
powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykryaastwg asfaltovd.

Konieczne jest zapewnienie prawidiowego przykligjegeosiatki do podi@. Jéli uzyskanie tego nie jest
mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowa z zastosowanie tej technologii, bowiem
niewtasciwe jej wykonanie mee by¢ powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogjszczy pokczenia warstw).

Powstale fale siatki mima, za zgod Inzyniera, zneutralizowg posypujc siatke mieszank mineralno-
asfaltowa drobnoziarnist, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robo6t jest limitowana dapmaln temperatur robét asfaltowych. W przypadku
stosowania do nasycania i przyklejania geosiatkulsjmelastomeroasfaltowej kationowej lub elastooaesfaltu na
goraco, temperatura powietrza powinnathye nizsza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinnartey
nizsza ni 10°C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Wyfkowo maze odbywé sie jedynie ruch
technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny pordészk z mah predkoscia, bez gwattownego przgieszania,
hamowania i skicania.6. kontrola jakéei roboét

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfig pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodeklaracje zgodrai, ew. badania
materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona badania wiciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteddéne w pkcie 2,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) zabezpieczonej geosigitkwierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

s . o Czestotliwas¢ Wartcsci
Lp. Wyszczeg6lnienie bada pomiarow bada dopuszczalne
Spra}wdzen!e robét _ rozbiérkowy¢h Co .2_5 m Max. 10 mm rowki
1 |nawierzchni (ocena wizualna z ew. wosiiprzy :
. . po frezowaniu
pomiarem) krawedziach
Sprawdzenie wypetnienia &n  w| Kazda szczeliR
2 nawierzchni (wg OST D-05.03.04a [6]) lub sgkanie Wg OST [6]
Sprawdzenie  oczyszczenia  paii Brak lunveh
3 [(Ocena wizualna wg p. 5.5 niniejszej Cate podiae wny
0ST) odpryskéw i kurzu
Badanie skropienia lepiszczem padio
4 (wg OST D-04.03.01 [3]) Cale podtae Wg OST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych
scian wyckcia tama klejaca asfaltowo{ Wyciete pasy
5 . ) ; Wg p. 5.7
kauczukowy (ocena wizualna wg p. 5|7 nawierzchni
niniejszej OST)
Badanie uteenia geosiatki (ocena .
6 wizualna wg p. 5.6 niniejszej OST) Cata siatka Wgp. 5.6
Wg odpowied- L
Badanie warstwy lub warstw nawierzchniniej OST, np. Wg gdspzlg)vxr/:edmej
7 | asfaltowej (wg odpowiedniej OST, np. P-D-05.03.05 [7], » NP-

05.03.05 [7], D-05.03.17 [11], itp.)

D-05.03.17 [11],

itp.

D-05.03.05 [7],

D-05.03.17 [11], itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.

127

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
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przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni iéobc kravedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usungcie
wody),
wypetnienie spkan w istniepcej nawierzchni i rowni podtaza,
skropienie lepiszczem pocka,
ew. przyklejenie t&m kauczukowo-asfaltowych,
roztozenie geosiatki bez fald z przymocowaniem do pazaliovycieciem otwordw na studzienki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ik} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni asfaltowej z geosiatibejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i spta na budow,

- wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumenigmjojektows, ST i ewentualnie zaleceniamizimiera, obejmujcej
roboty rozbidrkowe, wypetnienie ggan, oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem, rozknie geosiatki,
utozenie nawierzchni asfaltowej, itp.,

— pomiary i badania laboratoryjne,

— odtransportowanie spgii z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drég, ogradze przepustow
(podspecyfikacja ~w  zbiorze  D-01.00.00 Roboty
przygotowawcze)

3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw  kotslyjnych

(podspecyfikacja w zbiorze D-04.01:404.03.01 Dolne
warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie)
D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy  mieszankami mimeral
asfaltowymi  (podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00
Wyrownanie podbudowy)

E

6. D-05.03.04a Wypetienie szczelin w nawierzchni toha cementowego
7. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
8. D-05.03.11 Recykling (podspecyfikacja ,Frezowanieawierzchni
asfaltowych na zimnao”)
9. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) pauh i poprzecznych
spekan hawierzchni bitumicznych
10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) pauh i poprzecznych
spekan nawierzchni betonowych
11. D-05.03.17 Remont gstkowy nawierzchni bitumicznych
12. D-05.03.18 Remont gstkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszw, 5
IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &feé EmA-99. Informacie, instrukcje - zeszyt 60DiBI,
Warszawa, 1999

15. Katalog wzmocni# i remontdéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyciy[@P - IBDiM, Warszawa, 2001.
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