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D - 06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM LAMANYM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanej (ST) s§ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robdt zwzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem famanymczasd
przebudowy drogi wewgtrznej w m. Ziemom§l A na dziatce nr 6/3, w gminie Dolice.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem utwardzonego pobocza za parknctszywa famanego niezazianego .

Utwardzone pobocze me by wykonane na istnieggym poboczu gruntowym (wymagaj
wykonania w nim koryta), wzgtinie mae by wykonane jednoczaie z nawierzchnijezdni w czasie
budowy nowej drogi o grub. 10 cm .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Pobocze — a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazedw, umieszczenia
urzadzer organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsia jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.3.2. Utwardzone pobocze — € pobocza drogowego, posiagega w cagu catego roku nmosé
wystarczajca do przegcia obcizenia statycznego od két samochoddédw, dopuszczongchudhu na
drodze.

1.3.3. Gruntowe pobocze — e pobocza drogowego, stanaed obrzee utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw adean zabezpieczenia ruchu.

1.3.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzanym — proces technologiczny, poleggjna
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu
(proces ten nazywany byt dawniej stabilizacjechaniczs).

1.3.5.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[hgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$ib
2.2.2.Materialy do wykonania utwardzonego pobocza

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega pobocza as piasek, kruszywo
tamane i woda-materiat otrzymany z frezowania naxgieni bitumicznej.

2.2.3.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza naje stosowa kruszywo famane o uziarnieniu 0+25 mm,
odpowiadaice wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132864 [5].

Przebudowa drogi wewitrznej w Ziemomiu A, na odcinku od drogi powiatowej nr 17857 oe
dziatki nr 6/3
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Kruszywo winno byé uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekuszenia skat litych i
rozsiana na frakcje charakteryzujgce se¢ ziarnami ostrokrawedzistymi o nieforemnych ksztattach.
Nie dopuszcza s kruszywa z odzysku z rozbiorki toréw, drog i.t.p. oraz materialtdw np. z
recyklingu betonu cementowego lub bitumicznego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny. Zaleca
sie uzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.4.Woda

Nalezy stosowa przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior, stawow i innych
zbiornikbw otwartych oraz wadstudzienn i wodocagowa. Nie naley stosowé wody z widocznymi
Zanieczyszczeniami, npmieciami, rglinnoscia wodre, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.5.Skladowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny¢byabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtav miejscu skladowania kruszyw powinno
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pk} 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaf@sci od potrzeb, powinien wykagasie
mozliwoscig korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robdt, jak:
— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZyws wyposaone w uradzenia dozujce wod
(mieszarki powinny zapewhiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoboptymalnej, chyba
ze producent kruszywa zapewnia dostajgdnorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i
odpowiedniej wilgotnéci),
— rowniarki albo uktadarki do rozkltadania mieszankiseywa,
— walce lub plytowe zagpzczarki wibracyjne,
— przewane zbiorniki na woel do zwilzania mieszanki, wypogane w uradzenia do rbwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,
— koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardazaistniejcego pobocza gruntowego.
Nalezy korzyst& ze sprztu, ktéry powinien b§ dostosowany swoimi wymiarami do warunkéw
pracy w korycie, przygotowanym do aknia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawgoiwinien by zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mioa przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ynmnrmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DEM0.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 5.

Przebudowa drogi wewitrznej w Ziemomiu A, na odcinku od drogi powiatowej nr 17857 oe
dziatki nr 6/3
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5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinny dggodne z dokumentacprojektows i ST. W przypadku
braku wystarczagych danych mina korzysta z ustalé@ podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie koryta,
3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzeémieudowanie mieszanki),
4. roboty wykmczeniowe.
5

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacj; terenu robot,
— przeprowada obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegbtowego wytyczenia robdét oraz
ustalenia danych wysokciowych,
— usuryé przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zateawei itd.,
— ew. splantowapobocze istniege,
zgromadzt wszystkie materiaty potrzebne do rozpgma budowy.
Zaleca s} korzystanie z ustate ST D-01.00.00 [2] w zakresie nieglnym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal8T D-02.00.00 [3] przy wyspowaniu robo6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podiaa

Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istadgigo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpoednio przed rozpogziem robot zwizanych z
wykonaniem nawierzchni utwardzonego pobocza. \Afiegsze wykonanie Kkoryta jest ove
wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto marna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sfitz a w szczegélrioi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powimiby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wiowechny w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane lub zaaprobowane przezyinera.

Przed przyspieniem do profilowania dna koryta, podéo powinno by oczyszczone z
wszelkich zanieczyszcaePo oczyszczeniu powierzchni pozionaley sprawdzt, czy istniejice rzdne
terenu umaliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdrych podiaa.

Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejcth wyzsze ni
projektowane rzdne podiaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu
w podiazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinispulchnt podiaze na gtbokasé
zaakceptowan przez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt, spemnig@y wymagania obowkujace dla
gornej strefy korpusu, w ikci koniecznej do uzyskania wymaganyctedych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykona recznie lub sprgtem dostosowanym do szergkbkoryta. Sciety
grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spostdmkceptowany przez
Inzyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktore nalg
kontynuowd do osignigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z
tolerancj od -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania nawierzchni, to powin@
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad progiozenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przezyniera.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaaiierzchni ména przysipic
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Przebudowa drogi wewitrznej w Ziemomiu A, na odcinku od drogi powiatowej nr 17857 oe
dziatki nr 6/3
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5.5. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio przy pomocy
uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganypladkéw i rednych wysokéciowych. Zaleca si
aby grubé¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie przekraczata BO mo zagszczeniu. Rozpoegzie
budowy nasfpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej warstwy przezzyniera. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszyaig,y przed zagszczeniem wymiekikruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo
naktadagcymi si, w kierunku gornej krawdzi. Nierowndci i zagkbienia powstajce w czasie
zag:szczania powinny ywyréwnywane bigaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniézb
usunicie materiatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. Zggczenie nalgy kontynuow& do
osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego znil,0 wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1988 [6]. Doesagzenia zaleca gsistosowanie maszyn (np.
walcéw, zagszczarek ptytowych) o szerad@ nie wiekszej niz szerokd¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatawilgotnosci
optymalnej z tolerangj + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinienst& osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wihgét mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej,
mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym pobatalery
zwrdcié szczeg6la uwag na widciwe jego wykonanie przy krawzi jezdni. Styk jezdni i
utwardzonego pobocza powinienctipwny i szczelny.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@vpgbocza z ewentualnym splantowaniem
istniejacego gruntowego pobocza,

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

— niezkzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, np. zatrawienia,

— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3Ifl] pkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgdédinodeklaracje zgodrci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona wilasne badania wdaiwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robétedéne
przez Irkyniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwosé

Lp. Wyszczegolnienie robot bada Wartaici dopuszczalne

Przebudowa drogi wewitrznej w Ziemomiu A, na odcinku od drogi powiatowej nr 17857 oe
dziatki nr 6/3
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Lokalizacja i zgodn& granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
1 . -9 1lraz . .
robét z dokumentagjprojektovg projektowej
2 | Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 Wyko-nanle koryta i przygotowanie Biezaco Wg pktu 5.4
podiaza
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. W(g pktu 5.5
5 \IIVbudowanle i zagpzczanie mieszanki Iw. Wg pktu 5.6
ruszywa
6 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gifa Wg pktu 5.7
6.4. Badania po zakéczeniu robot\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spétnistpujace wymagania:
— szerokaé¢ utwardzonego pobocza wsk rézni¢ od szerokéci projektowanej nie veicej niz +10 cm
i-5cm,
— nieréwndci pobocza mierzone 4-metrgwata nie mog przekracz&10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows z toleranc = 0,5%,
— grubd¢ utwardzonego pobocza nie mosk rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca s bad#& gruba¢ utwardzonego pobocza w 10 punktach na 1 km.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@0QWymagania ogoéine” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektovs, ST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podtn
Odbidr tych robdt powinien yzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdine”
[1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygee podstawy ptatdgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fhutwardzonego pobocza obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rohot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— ewentualne $cigcie istniepcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie igegaczenie
gruntowego pobocza,
Przebudowa drogi wewitrznej w Ziemomiu A, na odcinku od drogi powiatowej nr 17857 oe
dziatki nr 6/3
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przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszyweslaago,
wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedhymhagan dokumentacji projektowej, ST i

specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymeczasowych i praowarzyszcych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa ST obejmuije:
roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespigrzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzysge, ktore g niezlzgdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)

1.
2.
3.

10.

4.

10.
9.

10.
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dzi

D-M-00.00.00
D-01.00.00
D-02.00.00

2. Normy
PN-EN 13242:2004

PN-EN 13285:2004
PN-B-04481:1988
PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996

3. Inne dokumenty

Wymagania ogélne
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

Kruszywa do niezganych i zwizanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlan
i budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

Mieszanki nieawane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)

Grunty budowlane. Badanie prdajrektu

Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowych (W okresie prz&giowym norma meée by
stosowana zamiast poz. 4 i 5)

Kruszywa mineralne. Kruszywaurglhe do nawierzchni
drogowych. Piasek (W okresie pragpwym norma moe
by¢ stosowana zamiast poz. 4 i 5)
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr
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