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Przebudowa drogi wewnetrznej w m.Rzeplino PRZEDMIAR ROBOT dz. nr 221/8; obreb Rzeplino-odcinek |

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0113-03 réwninnym, odcinek |
0.275-0.003 km 0.272
RAZEM 0.272
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.0*1.05 m?2 2.1
RAZEM 2.1
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.0*1.0 m?2 2.0
RAZEM 2.0
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
0810-05
2.0*1.05+2*1.1 m?2 4.3
RAZEM 4.3
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
2*2*2.0 m 8.0
RAZEM 8.0
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
2*2*2.0 m 8.0
RAZEM 8.0
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
((87.0-18.0)+165.5+3.4+3.9+3.2+12.5+12.2+(94.3-3.2)+182.0)*0.01 m3 5.4
RAZEM 5.4
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
((87.0-18.0)+165.5+3.4+3.9+3.2+12.5+12.2+(94.3-3.2)+182.0) m 542.8
RAZEM 542.8
9|KNR-W 2-01 |Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o |m2
0120-10 powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4.3*0.12+5.4 m3 5.9
RAZEM 5.9
11|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy recz- t
1104-01 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1
km
2.1*8*0.012+2.0*4*0.035+8.0*0.023+8.0*0.045 t 1.0
RAZEM 1.0
12|KNR 4-04 Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 kg t
1104-02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na od-
legtos¢ 1 km
542.8*0.095 t 51.6
RAZEM 51.6
13|KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 kg na odleg-|t
1507-05 tos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
(9.4-3.1)*3.1*0.15*2.2 t 6.4
RAZEM 6.4
14/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
0810-02 wej
analogia
1.4*(12.0-3.2)+0.5*1.4*(18.3-12.0)+26.4 m?2 43.1
RAZEM 43.1
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2
0511-03 mentowo-piaskowej, z rozbiorki ponowne utozenie
1.4%(12.0-3.2)+0.5*1.4%(18.3-12.0)+26.4 m?2 43.1
RAZEM 43.1
16|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
0401-02 kat.Ill-1V
485.4 m 485.4
RAZEM 485.4
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-wzdtuz jezdni m3
0402-04
(52.2+2.4+3.1+2.9+4.1+3.0+3.4+4.4+4.1+20.6+22.8+23.3+22.9+22.6+3 .4+ m3 20.4
3.9+3.2+12.2+68.5+1.8+1.6+2.5+3.5+3.9+6.0+10.9+172.2)*0.042
RAZEM 20.4
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
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(52.2+2.4+3.1+2.9+4.1+3.0+3.4+4.4+4.1+20.6+22.8+23.3+22.9+22.6+3 .4+ m 485.4
3.9+3.2+12.2+68.5+1.8+1.6+2.5+3.5+3.9+6.0+10.9+172.2)

RAZEM 485.4
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
0402-05 mieniu do 40 m
(2.4+3.1+2.9+4.1+3.0+3.4+1.8+1.6+2.5+3.5+3.9+6.0)*0.042 m3 1.6
RAZEM 1.6
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0403-07
(2.4+3.1+2.9+4.1+3.0+3.4+1.8+1.6+2.5+3.5+3.9+6.0) m 38.2
RAZEM 38.2
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-zjazdy, tab. 1/6 m3
0402-04
59.9*0.047 m3 2.8
RAZEM 2.8
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej, tab. 1/6
59.9 m 59.9
RAZEM 59.9
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-najazd, tab. 1/6 m3
0402-04
53.5*0.053 m3 2.8
RAZEM 2.8
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce ce- |m
0403-05 mentowo-piaskowej, tab. 1/6
analogia
53.5 m 53.5
RAZEM 53.5
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-zjazdy
(77.5+(59.9+53.5)*0.3) m?2 111.5
RAZEM 111.5
26|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm, tab 1/6
analogia
77.5 m?2 77.5
RAZEM 77.5
27|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem, tab. /6
77.5 m?2 77.5
RAZEM 77.5
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm, tab. 1/6
77.5 m?2 77.5
RAZEM 77.5
29|KNR 2-31 Nawierzchnia zjazd6w z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m?2
0511-03 sypce cementowo-piaskowej, tab. 1/6
77.5 m?2 77.5
RAZEM 77.5
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm-jezdnia nowa
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
31|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, dalsze 10 cm
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
32|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
33|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
0118-01 Z gruntu stabilizowanego cementem
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 bosci po zageszczeniu, dodatkowe 5 cm
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
36|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
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(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzgca |m2
0311-01 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
38|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna|m2
0311-05 asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna|m2
0311-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
(9.4-3.1)*3.1 m?2 19.5
RAZEM 19.5
41|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) - |m2
1004-05 jezdnia z ptyt
(275.1-9.4)*3.1+18.5+124.4 m?2 966.6
RAZEM 966.6
42|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
(275.1-9.4)*3.1+18.5+124.4 m?2 966.6
RAZEM 966.6
43|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg AC16W z |t
0108-02 wbudowaniem mechanicznym
((275.1-9.4)*3.1+18.5+124.4)*0.150 t 145.0
RAZEM 145.0
44|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
0203-01
(275.1-9.4)*3.1+18.5+124.4 m?2 966.6
RAZEM 966.6
45|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
(275.1-9.4)*3.1+18.5+124.4 m?2 966.6
RAZEM 966.6
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna|m2
0311-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
(275.1-9.4)*3.1+18.5+124.4 m?2 966.6
RAZEM 966.6
47|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna|m2
0311-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
(275.1-9.4)*3.1+18.5+124.4 m?2 966.6
RAZEM 966.6
48|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
2 szt. 2
RAZEM 2
49|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 Szt. 2
RAZEM 2
50|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
0207-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(485.4*0.2*0.2+111.5*0.2+19.5*0.3)*0.7 m3 33.3
RAZEM 33.3
51|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
0221-02 kat. Il
(485.4*0.2*0.2+111.5*0.2+19.5*0.3)*0.3 m3 14.3
RAZEM 14.3
52|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 111 m3
0228-02
(485.4*0.2*0.2+111.5*0.2+19.5*0.3)*0.3 m3 14.3
RAZEM 14.3
53|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
0505-01
1.0%(52.2+2.4+3.1+2.9+4.1+3.0+3.4+4.4+4.1+20.6+22.8+23.3+22.9+22.6+ m?2 426.6
3.4+3.9+3.2+12.2+68.5+1.8+1.6+2.5+3.5+3.9+6.0+10.9)+1.0*(59.9+53.5)
RAZEM 426.6
54|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
0510-01
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1.0%(52.2+2.4+3.1+2.9+4.1+3.0+3.4+4.4+4.1+20.6+22.8+23.3+22.9+22.6+ m?2 426.6
3.4+3.9+3.2+12.2+68.5+1.8+1.6+2.5+3.5+3.9+6.0+10.9)+1.0*(59.9+53.5)

RAZEM 426.6
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