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Przebudowa drogi wewnetrznej PRZEDMIAR ROBOT m.Ziemomys| A

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0113-03 réwninnym
0.225+0.018 km 0.243
RAZEM 0.243
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m2
0804-08
2.0%(11.3+5.1+5.1) m?2 43.0
RAZEM 43.0
3|KNR 2-31 Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowytadow- |t
1510-03 czymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym
2.0%(11.3+5.145.1)*0.2*1.8 t 15.5
RAZEM 15.5
4/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm - zdjecie warstwy ziemi na jezd- |m?2
1402-05 ni
analogia
2.0*130.0 m?2 260.0
RAZEM 260.0
5/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) -  |m?2
1004-05 JEZDNIA
164.9+12.5+5.1%(224.9-2.1) m?2 1313.7
RAZEM 1313.7
6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
164.9+12.5+4.7%(224.9-2.1) m?2 1224.6
RAZEM 1224.6
7|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W z |t
0108-02 wbudowaniem mechanicznym
177.4*0.125+33.6+4.6*(224.9-46.8)*0.150*1.1 t 191.0
RAZEM 191.0
8/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
177.4+4.6%(224.9-2.1) m?2 1202.3
RAZEM 1202.3
9|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
0203-01
177.4+4.6%(224.9-2.1) m?2 1202.3
RAZEM 1202.3
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna|m2
0311-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
177.4+4.5%(224.9-2.1) m?2 1180.0
RAZEM 1180.0
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna|m2
0311-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.,dodatkowe 2 cm
177.4+4.5%(224.9-2.1) m?2 1180.0
RAZEM 1180.0
12|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV - 10 cm glebo- |m?2
0102-01 kosci koryta - ZJAZDY
1.20%(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+0.60%(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m?2 77.2
4.0)
RAZEM 77.2
13|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1l-IV - za kazde dal- |m?2
0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta, dodatkowe 20 cm
1.20%(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+0.60%(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m?2 77.2
4.0)
RAZEM 77.2
14/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m2
0104-03 warstwy po zag. 10 cm
1.20%(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+0.60%(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m?2 77.2
4.0)
RAZEM 77.2
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m2
0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag., dodatkowe 10 cm
1.20%(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+0.60%(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m?2 77.2
4.0)
RAZEM 77.2
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm
1.10%(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+1.10%(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m?2 91.3
4.0)
RAZEM 91.3
17/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
1.10%(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+1.10%(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m?2 91.3
4.0)
RAZEM 91.3
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18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzgca | m2
0311-01 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1.04*(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+1.04*(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m2 86.3
4.0)
RAZEM 86.3
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
1.04*(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+1.04*(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m2 86.3
4.0)
RAZEM 86.3
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna|m2
0311-05 asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
1.00%(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+1.00*(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m2 83.0
4.0)
RAZEM 83.0
21|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa $cieralna|m2
0311-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszcz.
1.00%(4.0+4.0+4.0+4.0+4.0+11.0+9.7+5.0)+1.00*(4.3+4.0+5.3+5.0+10.7+4.0+ |m2 83.0
4.0)
RAZEM 83.0
22|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m2
0102-01 kosci koryta - POBOCZA
1.00%(224.9-45.7)+1.00%(224.9-37.3) m?2 366.8
RAZEM 366.8
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
1.00%(224.9-45.7)+1.00%(224.9-37.3) m?2 366.8
RAZEM 366.8
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 bosci po zageszczeniu, dodatkowe 2 cm
1.00%(224.9-45.7)+1.00%(224.9-37.3) m?2 366.8
RAZEM 366.8
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-05 niu 15 cm - dodatkowe kruszywo na $cieku
0.45*(224.9-37.3) m?2 84.4
RAZEM 84.4
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V - ZJAZDY GRUNTOWE
0.5*(3.0+3.0+3.0+3.0+3.0+10.0+8.7+4.0)+0.5*(3.3+3.0+4.3+4.0+9.7+3.0+3.0) |m2 34.0
RAZEM 34.0
27|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll - SKARPY m2
0505-01
0.5%(224.9-(3.0+3.0+3.0+3.0+3.0+10.0+8.7+4.0))+0.5%(224.9-(3.3+3.0+4.3+ m?2 190.9
4.0+9.7+3.0+3.0))
RAZEM 190.9
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
0401-02
0.5%(224.9-(3.0+3.0+3.0+3.0+3.0+10.0+8.7+4.0))+0.5%(224.9-(3.3+3.0+4.3+ m?2 190.9
4.0+9.7+3.0+3.0))
RAZEM 190.9
29|KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
0221-02 kat. Il
0.4*(77.2*0.3+366.8*0.1) m3 23.9
RAZEM 23.9
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
0228-02
0.4%(77.2*0.3+366.8*0.1) m3 23.9
RAZEM 23.9
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
0207-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.6%(77.2*0.3+366.8*0.1) m3 35.9
RAZEM 35.9
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