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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat opracowania:
Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej potozonej w miejscowosci Dolice"

Podstawy opracowania:

- Zlecenie inwestora;

- Projekt Techniczny;

- Uzgodnienia branzowe;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ichusytuowanie. (Dz. U.nr 75 poz.690
z dnia 15 czerwca 2002 roku);

- Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,p0z.1389)

Zakres opracowania:
Projekt obejmuje przebudowe i budowe sieci kanalizacji sanitarnej
Zakres podstawowych prac do wykonania::

Montaz pompowni $ciekow P1

- demontaz zbiornika pompowni istniejgce;j

- demontaz wyposazenia pompowni istniejacej

- odwiezienie i utylizacja odpadéw

- roboty ziemne

- montaz projektowanej kpl. pompowni oraz jej wyposazenia zgodnie z PT wigcznie z szafkg sterowniczg
- odwiezienie i utylizacja odpadow

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P1-k1

- demontaz odcinkéw rurociggdw oznaczonych w PT

- roboty ziemne

- wypetnienie pianobetonem odcinkdw rurociggéw wytaczonych z uzytkowania
- montaz studni betonowych o $rednicy DN1200mm

- montaz rurociggu z rur PVC o $rednicy 200mm

- podigczenie do istniejgcej studni

- dokonanie préb szczelnosci wykonanej instalacji

- odwiezienie i utylizacja odpadow

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej P1-kt6

- demontaz odcinkdw rurociggéw oznaczonych w PT

- roboty ziemne

- wypetnienie pianobetonem odcinkdw rurociggéw wytaczonych z uzytkowania

- montaz studni betonowej o $rednicy DN1200mm z zasuwg oraz klapg zwrotng
- montaz rurociggu z rur PE o $rednicy 90mm

- wtaczenie w istniejacy rurociag

- dokonanie prob szczelnosci wykonanej instalacji

- odwiezienie i utylizacja odpadéw

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j

Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu rob6t okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang; Prawem Budowlanym, warunkami odbioru rob6t i zasadami
BHP

Ze wzgledéw technicznych w niektérych przypadkach w dokumentacji kosztorysowej przyjeto konkretne wyroby producentéw, dla kt6-

rych dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych o parametrach technicznych nie gorszych, spetniajgcych wymagania norm i
przepiséw oraz zatozone parametry projektowe.
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OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Pompownia sciekow P1
11 Roboty demontazowe pompowni sciekow
1 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m |m3
d.1.1 0310-0502 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. lll-
IV; gtebokos¢ do 3.0 m - odkopanie istniejgcej studni pom-
powni
2,50*2,50*2,50 m3 15,625
-3,85<0bjetosé pompowni istn.> m3 -3,850
RAZEM 11,775
2 KNR 4-051 0409- |Demontaz istniejgcej pompowni w gotowym wykopie o gte- |kpl.
d.1.1 03 bokosci 3 m
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 KNR-W 7-07 Demontaz wyposazenia pompowni - pompy, armatura, oru- |kpl.
d.1.1 0201-03 z.0.3.12. |rowanie
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 4-051 0124- |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm - przy istn. |szt.
d.1.1 03 pompowni oraz studni k1
analogia
1,50+0,70 szt. 2,200
RAZEM 2,200
5 KNR 4-051 0124- |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm - przy istn. szt.
d.1.1 07 pompowni oraz studni kt5
analogia
1,50+0,70 szt. 2,200
RAZEM 2,200
6 KNNR 4 1210-01 |Wypeienie pianobetonem odcinkéw rurociagdéw wytgczo- |m3
d.1.1 nych z uzytkowania
0,0314*1,50*2 m3 0,094
0,0064*1,50*2 m3 0,019
RAZEM 0,113
7 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.1.1 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
2,50*2,50*2,50 m3 15,625
RAZEM 15,625
8 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3
d.1.1 0228-01 s.sz. 2. |sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
5.2. 9907-05
poz.7 m3 15,625
RAZEM 15,625
9 KNR 4-04 1107- |Transport wyposazenia pompowni z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.1 01 kiem recznym na odl. do 1 km - do dyspozycj inwestora
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
10 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.1.1 04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 26 km
poz.2*2,5387 m3 2,539
RAZEM 2,539
11 Przyjecie odpoaddéw na wysypisko do utylizacji t
d.1.1 wycena indywidu-
alna
poz.10*1,6 t 4,062
RAZEM 4,062
1.2 Roboty ziemne oraz montazowe pompowni sciekow
12 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3
d.1.2 0211-09 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - wykop pod
studnie pompowni P1
2,50*2,50*(3,10+0,10) m3 20,000
RAZEM 20,000
13 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3
d.1.2 0511-01 cm - podsypka pod studnie pompowni P1
2,50*2,50*0,10 m3 0,625
RAZEM 0,625
14 Pompownia $ciekow + Szafa zasilajgco-sterujgca dla pomp |szt
d.1.2 wycena indywidu- |posadowiona na cokole - P1 (dostarczenie i montaz wraz z
alna wyposazeniem w/g PT, uruchomienie, autoryzacje, prze-
szkolenie obstugi oraz podtaczenie przepompowni do syste-
mu monitoringu i wizualizacji GPRS.)
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
15 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.1.2 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
poz.12 m3 20,000
-poz.13<podsypka> m3 -0,625
-4,77<0bjetos¢ studni pompowni> m3 -4,770
RAZEM 14,605
16 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3
d.1.2 0228-01 s.sz. 2. |sypkie kat. |-l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
5.2. 9907-05
poz.15 m3 14,605
RAZEM 14,605
2 Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej P1-k1
21 Roboty ziemne
17 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2.1 wycena indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wy- |km
d.2.1 0113-03 tyczenie trasy rurociggu
poz.31/1000 km 0,088
RAZEM 0,088
19 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m |m3
d.2.1 0310-0502 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. 1lI-
IV; gtebokos¢ do 3.0 m - odkopanie istniejgcej studni k1
2,50*1,50*(1,59+0,15) m3 6,525
RAZEM 6,525
20 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.2.1 0211-09 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.Il - wykop pod
studnie beton. DN1200
<k2>2,50*2,50%(1,83+0,10) m3 12,063
<k3>2,50*2,50%(1,59+0,10) m3 10,563
<k4>2,50*2,50%(1,50+0,10) m3 10,000
<k5 osadnikowa>2,50*2,50*(1,52+1,00+0,10) m3 16,375
RAZEM 49,001
21 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m3
d.2.1 0211-09 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - trasa rurocia-
gu P1-k1
<P1-k1>(1,52+1,83+0,30)/2*1,00*87,56 m3 159,797
RAZEM 159,797
22 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami  |m2
d.2.1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-1V
<P1-k1>(1,52+1,83+0,30)/2*87,56*2 m?2 319,594
RAZEM 319,594
23 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3
d.2.1 0511-01 cm - podsypka pod studnie betonowe DN1200
2,50*2,50*0,10%4 m3 2,500
RAZEM 2,500
24 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 m3
d.2.1 0511-02 cm - podsypka pod rurociag
poz.31*1,00*0,15 m3 13,134
RAZEM 13,134
25 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 m3
d.2.1 0511-03 cm - obsypka rurociggu DN200
poz.31*1,00*0,20 m3 17,512
-p0z.31*0,0314<objetos¢ rurociggu DN200> m3 -2,749
RAZEM 14,763
26 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 m3
d.2.1 0511-04/03 cm - ekstrapolacja - nadsypka nad rurociggiem
poz.31*1,00*0,30 m3 26,268
RAZEM 26,268
27 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.2.1 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
poz.19+p0oz.20+poz.21 m3 215,323
-(p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26)<podsypka i zasypka i m3 -56,665
nadsypka>
-10,72<0bjetos¢ studni betonowych DN1200> m3 -10,720
RAZEM 147,938
28 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3
d.2.1 0228-01 s.sz. 2. |sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
5.2. 9907-05
-4 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35682 Uzytkownik: Piotr W.




Dolice - k.sanit.

OBMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
poz.27 m3 147,938
RAZEM 147,938
2.2 Roboty montazowe
29 KNR 9-22 0301- |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wy-|szt.
d.2.2 05 kopie o $rednicy 1200 mm i glebokosci 2 m - k2, k3, k4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30 KNR 9-22 0301- |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wy-|szt.
d.2.2 05 kopie o srednicy 1200 mm i gtebokosci 2 m - k5 osadniko-
wa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
31 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - |m
d.2.2 0408-03 z.sz.3.4. |wykopy umocnione - P1-k1
9908
<P1-k1>2,49+5,57+14,72+16,12+48,66 m 87,560
RAZEM 87,560
32 KNNR 4 1427-01 |Wtaczenie rurociggiem o $r. 200 mm do istniejgcej studni  |szt.
d.2.2 k1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 Wykonanie nowej kinety w studni k1 wraz z rozbiorkg istnie- |szt
d.2.2 analiza indywidu- |jacej
alna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej|odc. -1
d.2.2 0706-02 do 200 mm préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
35 KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym  |m3
d.2.2 04 1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 26 km
poz.33"0,31 m3 0,310
RAZEM 0,310
3 Sie¢ tloczna kanalizacji sanitarnej P1-kt6
3.1 Roboty ziemne
36 Obstuga geodezyjna kpl.
d.3.1 wycena indywidu-
alna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wy- |km
d.3.1 0113-03 tyczenie trasy rurociggu
p0z.50/1000 km 0,095
RAZEM 0,095
38 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m |m3
d.3.1 0310-0502 pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. lll-
IV; gtebokos¢ do 3.0 m - odkopanie istniejgcego rurociggu
kt6
1,50"1,50*(1,21+0,10) m3 2,948
RAZEM 2,948
39 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3
d.3.1 0211-09 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lIl - wykop pod
studnie beton. DN1200 - kt1
<kt1>2,50*2,50*(2,20+0,10) m3 14,375
RAZEM 14,375
40 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsig- |m3
d.3.1 0211-09 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - trasa rurocia-
gu P1-ki6
<P1-kt6>(1,53+1,48+0,20)/2*0,90*94,81 m3 136,953
RAZEM 136,953
41 KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkag palami  |m2
d.3.1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-1V
<P1-kt6>(1,53+1,48+0,20)/2*94,81*2 m?2 304,340
RAZEM 304,340
42 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3
d.3.1 0511-01 cm - podsypka pod studnie betonowe DN1200 - kt1
2,50*2,50*0,10 m3 0,625
RAZEM 0,625
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43 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.3.1 0511-01 cm - podsypka pod rurociag
poz.50*0,90%0,10 m3 8,533
RAZEM 8,533
44 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 m3
d.3.1 0511-01 cm - obsypka rurociggu
analogia
p0z.50*0,90%0,09 m3 7,680
RAZEM 7,680
45 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 m3
d.3.1 0511-04/03 cm - ekstrapolacja - nadsypka nad rurociggiem
p0z.50*0,90%0,30 m3 25,599
RAZEM 25,599
46 KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z m
d.3.1 01 tworzywa sztucznego
analogia
poz.50 m 94,810
RAZEM 94,810
47 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem |m3
d.3.1 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
poz.38+p0z.39+p0z.40 m3 154,276
-(p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0z.45)<podsypka i zasypka i m3 -42,437
nadsypka>
-3,38<0bjetosé studni betonowej DN1200> m3 -3,380
RAZEM 108,459
48 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty  |m3
d.3.1 0228-01 s.sz. 2. |sypkie kat. I-1ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
5.2. 9907-05
poz.47 m3 108,459
RAZEM 108,459
3.2 Roboty montazowe
49 Studnia betonowa DN1200 z zasuwg oraz klapg zwrotng - |szt
d.3.2 wycena indywidu- |kt1 (dostarczenie i montaz wraz z wyposazeniem w/g PT)
alna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m
d.3.2 0109-03 z.s2.3.9. |wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm - wykopy umoc-
9907 nione - P1-kt6
analogia
<P1-kt6>1,90+1,70+2,01+10,89+77,03+1,28 m 94,810
RAZEM 94,810
51 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.3.2 0111-03 niowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych
analogia o0 $r. zewnetrznej 90 mm - mufa
poz.50/12 ztacz. 7,901
RAZEM 7,901
52 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz.
d.3.2 0111-03 niowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych
analogia o $r. zewnetrznej 90 mm - tuk 90st. - kt2, ki3, k4
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
53 KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do istniejgcej sieci - Lgcznik System |szt.
d.3.2 0802-01 2000 do rur PE i PVC o $r. 90 mm - kt6
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu ~ |{200m -1
d.3.2 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm prob.
1 200m -1 1,000
proéb.
RAZEM 1,000
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