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Jednostka projektująca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Usługi-Handel Rafał Zieliński

71-447 Szczecin, ul. Panoramiczna 13/6
www.zielinski.info.pl, biuro-projekt@zielinski.info.pl

Tel. 664 449 909, Fax. 91 433 33 38

 Data opracowania:
GRUDZIEŃ 2022

Inwestor:
Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

 Stadium:
Projekt Wykonawczy

Nazwa inwestycji: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montażem szafy sterującej, wykonaniem 
zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, oświetlenia i utwardzenia terenu"

 Branża:
Sanitarna

Obiekt: Sieć kanalizacij sanitarnej
Adres obiektu: Dolice, dz. geod. nr 218/4, 218/3  oraz 217 dr obręb Dolice, woj. zachodniopomorskie, 

powiat stargardzki, gm. Dolice
Skala:

 1:500
Nr rys.:

PZT/S/0
Tytuł rysunku:

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ-SYTUACJA
Autor projektu: mgr inż. Piotr Zanoza upr. ZAP/0136/POOK/12

Projektant: mgr inż. Bartłomiej Zieliński upr. ZAP/0083/POOS/12
Sprawdzajcą: mgr inż. Karolina Adamowicz - Łyko upr. ZAP/0051/PWBS/17

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora  będą 

naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich
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