
0.00=37.4 m n.p.m.

Rt = 35,70 m n.p.m.
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WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW
PKT X Y
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
k1 5894828,81 5514295,70
k2 5894871,72 5514318,66
k3 5894885,94 5514326,26
k4 5894898,91 5514333,21
P1 5894902,70 5514326,09
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
P1 5894902,70 5514326,09
kt1 5894903,76 5514324,11
kt2 5894902,00 5514323,17
kt3 5894900,93 5514325,16
kt4 5894897,50 5514331,58
kt5 5894829,71 5514295,00
kt6 5894828,58 5514294,40
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E1 5894903,24 5514331,58
E2 5894905,55 5514326,08
E3 5894903,51 5514325,22
E4 5894906,95 5514322,74STUDNIA BETONOWA ∅1200 Z ZASUWĄ ORAZ ZAWOREM ZWROTNYM

STUDNIA BETONOWA ∅1200 Z OSADNIKIEM HOS=1,0M

WŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU KS200

WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU TŁOCZONEGO K80

PVCdy200
0,5%

RZĘDNE PUNKTÓW
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
k1 38,44 36,85
k2 36,77 34,94; 34,98
k3 36,20 34,61
k4 35,80 34,21
P1 35,70 33,17
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
P1 35,70 33,17
kt1 35,70 34,21
kt2 35,70 34,26
kt3 35,70 34,26
kt4 35,85 34,51
kt5 38,43 36,98
kt6 38,43 37,26

PEde90
0,0%

ZKP WG PROJEKTU I WYKONSTWA ENEA

35,92

36,05

35,80

35,91 LEGENDA:

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI, O WYS.=1,5M

PROJEKTOWANA BRAMA ROZWIERNA, O WYS.=1,5M

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - POLBRUK

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA

WJAZD NA TEREN CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZLANEGO

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE

SIEĆ GRAWITACYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ PVC dv200

SIEĆ TŁOCZONA KANALIZACJI SANITARNEJ PEde90

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE NA POTRZEBY POMPOWNI ŚCIEKÓW PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY

PROJEKTOWANE OPORNIKI BETONOWE

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE

Jednostka projektująca:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Usługi-Handel Rafał Zieliński

71-447 Szczecin, ul. Panoramiczna 13/6
www.zielinski.info.pl, biuro-projekt@zielinski.info.pl

Tel. 664 449 909, Fax. 91 433 33 38

 Data opracowania:
GRUDZIEŃ 2022

Inwestor:
Gmina Dolice

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

 Stadium:
Projekt Wykonawczy

Nazwa inwestycji:
"Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montażem szafy sterującej, wykonaniem 

zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, oświetlenia i utwardzenia terenu."

 Branża:
OPRACOWANIE 

WIELOBRANŻOWE

Adres obiektu: Dolice, dz. geod. nr 218/4, obręb Dolice, woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gm. 
Dolice

Skala:

1:500
Nr rys.:

PZT/A/2
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -                   

PLANSZA KOORDYNACYJNA SIECI
Autor(ka) projektu: mgr inż. Piotr Zanoza upr. ZAP/0136/POOK/12

mgr inż. Adam Białczewski upr. ZAP/0066/POOE/07
mgr inż. Arkadiusz Jurkiewicz upr. ZAP/0140/PWBE/19

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora  będą 

naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich

BRANŻA SANITARNA

Projektant(ka):

mgr inż. Bartłomiej Zieliński upr. ZAP/0083/POOS/12

Sprawdzający(a):

mgr inż. Karolina Adamowicz - Łyko upr. ZAP/0051/PWBS/17
BRANŻA ELEKTRYCZNA

Projektant(ka):
Sprawdzający(a):

mgr inż. Marcin Rybakiewicz upr. ZAP/0066/POOE/07Projektant(ka):
BRANŻA DROGOWA
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