Integralng czes¢ mapy do celdw projektowych stanowi karta rejestracyjna.

Obiekt: dziatka 218/4, 217
Obreb: 321404_2.0005 Dolice
Gmina: 321404_2 Dolice

Powiat: stargardzki

Wo jewddztwo: zachodniopomorskie

GEODEZJA Piotr Chojnacki
ul. Rynek Staromiejski 5/1
73-110 Stargard
tel. 91 8347307 kom. 609416757

SKALA: 1:500
Ukfad wspdfrzednych: 2000
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodq: wektoryzacji rastra

Kierownik roboty:

Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres |, I

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
NG.II.66401.499.2020.AU

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcjedd1.221.1931, 1952

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 5.194.22-1011

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, ar43,

pkt S Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Na mapie do celdw projektowych wykazanonastepujqce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

K-163/2020

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedfug danych
Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
z dnia: 24.02.2022 r.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru = e —— — —— —

2. Redakcja znakdw zqodna z instrukcjgtechniczng K—1 (1979).
3. Mapa nadaje sie do celow projektowych wzakresie

pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zgodny z przepisami instrukcji technicznejk—1 (1979).

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniezuzbrojenia

o ktorym brak byfo informacji branzowych inie zostafo

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej,

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

2 Dogredni . _
—efektromagnetyczng——ztfitergA——————————————————
3. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery.

W zwigzku z tym w czgSciach 1 i 2 niegwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojeniana mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnoSci kartometrycznej mapy.

Uwaga:

Granice dziafek w zakresie opracowania

sq granicami prawnie obowiqzujgcymi.

Mapa do celdw projektowych wykonana bez ustalenia
obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi.

Rejestracja:

Aktualnos¢ mapy do celdow projektowych na dziefl1.05.2022 r.
Sporzgdzono dnia: 14.03.2022 r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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4.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - POLBRUK

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI, 0 WYS.=15M

\/ PROJEKTOWANA BRAMA ROZWIERNA, 0 WYS.=15M

@] PROJEKTOWANE OSWIETLENE

SIEC GRAWITACY.NA KANALIZACH SANITARNEJ PVC dv200

SIEC TEOCZONA KANALIZAC) SANITARNEJ PEde90

X ISTNIEJACE UZBROJENIE NA POTRZEBY POMPOWNI SCIEKOW PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY ULICZNY

PROJEKTOWANE OPORNIKI BETONOWE

UWAG:

- rzedne, wymiary oraz kolizie naleZy zweryfikowal na etapie wykonawstwa przed przystapiemiem do prac ziemnych
- urzgazema montowal wg wytycznych producentin

- W przypadku wystepowania wysokiego poziomy wod grunfowych naleZy przewidziec osuszanie wykopow,

- projekt przyticzy nalezy rozpatrywai wraz z projektem instalagi zewnefrzoych, stanowiacym odrebne apracowanie
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