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kostka betonowa gr. 8 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego

Cspao 9r- 35 cm

40 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajaca

z pospotki 0 CBR min. 25% i wsp. filtracji k>8 m/dobe
istn. podfoze z piasku drobnego gr. 30 cm, podczas prac nie
dopusci¢ do nawodnienia i uplastycznienia nizej lezacej
warstwy twardoplastycznego itu pylastego
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Jednostka projektujaca:
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

Ustugi-Handel Rafat Zielinski
71-44 7 Szczecin, ul. Panoramiczna 13/6
www.zielinskiinfo.pl, biuro-projekt@zielinskiinfo.pl
Tel. 664 449 909, Fax. 91 433 33 38

Inwestor:
Gmina Dolice

Data opracowania:

GRUDZIEN 2022

Stadium:
Projekt Wykonawczy

Nazwa inwestycji:

p L - . . . o . Branza:
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem szafy sterujacej, wykonaniem
zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, oSwietlenia | utwardzenia terenu.”
OPRACOWANIE
Obiekt: Utwardzenie Terenu W/ELUBRANZOWE
Adres obiektu: | Dolice, dz. geod. nr 218/4 obreb Dolice, woj. zachodniopomorskie, powiat stargardzki, gm. | Skala: Nr rys.:
Dolice 1.50 PZT/D/1
Tyfut rysunkes PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - '
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY POPRZECZNY PLACU

Autor(ka) projektu: mgr inz. Piotr Zanoza ‘ upr. ZAP/0136/P00K/12
BRANZA DROGOWA

Projektant(ka): ‘ mgr inz. Marcin Rybakiewicz ‘ upr. ZAP/0066/PO0E/07 ‘

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedg 28
naruszeniem przepisow wynikgjacych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




