Przepompownia PS Dolice + komora zasuw
OPIS TECHNICZNY

PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=144m’’h Hp=124m
- Wysokos¢ geometryczna Hg = 6,7 m

- Hstr.1=5,2m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 90x5,4 SDR17
- v=0,8 m/s

- dhugo$¢ rurociagu ttocznego L = 468,64 m

- Hwyp=0,5m

I.  WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy - szt. 2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z polimerobetonu (typ lekki).
Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosic:
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa
wysokos$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla
uzyskania wickszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane musza by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej,
bez cementu i wody.

Zastosowany materiat to polimerobeton (skr6t PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra
przyczepnos¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne polaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymatos$¢ na
$ciskanie i zginanie przy matych grubosciach $cianek i tym samym zredukowanym cig¢zarze elementow.
Przektada si¢ to na mniejsze koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sa odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja
korozji, pod wplywem kwasu siarkowego, powstalego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czgsto
wystepujacego w kanatach i zbiornikach §ciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar whasciwy [ X] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozciagganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Nasiagkliwo$¢ woda nw 0,10%

Odporno$¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4301):

skosy technologiczne

o deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

e drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna — stal nierdzewna

e porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
o wlaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna

o kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)

e kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)



o Dbelka wsporcza — stal nierdzewna

e prowadnice - stal nierdzewna

e lancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

e przewody tloczne DN65 - stal nierdzewna ($cianka 2mm)

e polgczenia kolierzowe nierdzewne

¢ clementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e uklad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomoca
uszczelnienia tancuchowego DN65 - 2 szt.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakos$ci w spawalnictwie w pelnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorOw urzadzen spawalniczych spehiajacych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Ci$nieniowej 2014/68/UE
wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodna
z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO
5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawoéw do S$rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng
w podwadjnej ostonie argonu z potwierdzeniem jako$ci spawu (wydruk)

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego widknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66,
wspotczynniku  udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z  tworzywa  sztucznego  odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

o kontrolki:
=  poprawnosci zasilania,
* awarii ogoélne;j,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
=  pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;

wylacznik gléwny zasilania z ostong stykdw,

przetacznik trybu pracy pompowni (Rgczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

O O O O O

amperomierz dla pompy nr 1,
o amperomierz dla pompy nr 2,
e 0 wymiarach minimum: 800(wysokos$¢) x 600(szeroko$¢) x 300(glebokosc),
e wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubo$ci 2mm,
e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
e posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli
(np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
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koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokot odporny na
promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napig¢cia na dowolnej fazie zasilajace;j

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H,O
wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podiaczenia agregatu + przetgcznik Sie¢ — 0 — Agregat,

ogranicznik przepig¢ klasy C.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni $ciekow ma posiada¢ Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.
¢) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza nastgpujace

sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢ wyprowadzone

z przekaznikéw pomocniczych):

wejscia (24VDC):
o tryb pracy automatycznej pompowni
o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
o potwierdzenie pracy pompy nr 1
o potwierdzenie pracy pompy nr 2
o awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia

o

termicznego i zawilgocenia pompy jesli posiada
o kontrola otwarcia drzwi
o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — pltywak
o kontrola rozbrojenia stacyjki
wejscia analogowe (4...20mA):
o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
o sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)
wyjscia (zalaczanie przekaznikoéw napi¢ciem 24VDC):
o zalaczanie pompy nr 1
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zataczenie pompy nr 2

zalaczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

zalaczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

O O O O O

zalaczenie wyjscia wlamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmowej
(opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modulem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejaca
stacja bazowsg

e—zintegrowany wyswietlacz znakowy LCD z pod$wietleniem

16 izolowanych wej$¢ binarnych, ktore moga by¢ uzyte jako wejscia licznikowe

16 izolowanych wyjs¢ binarnych

4 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA

komunikacja — porty szeregowe z obstuga protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie
MASTER lub SLAVE:

o 1xRS485
o 2xRS232
stopien ochrony P40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 12/24VDC

gniazdo antenowe SMA

technologia Dual-SIM

pomiar temperatury i ci$nienia wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS (ORANGE, PLUS) w
wydzielonej sieci APN

wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakéw
i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownoleglej)
sterowanie praca obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:

o brak karty SIM

poprawno$¢ PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia 1 wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zalaczenia pomp

nastawiony poziom wylaczenia pomp

nastawiony poziom dolgczenia drugiej pompy

liczba zataczen kazdej z pomp

0 O 0O 0 O 0O o0 O O O

liczba godzin pracy kazdej z pomp
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o prad pobierany przez pompy
o poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach

e zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji

(wpisanie kodu) operatora:
o poziomu zalaczenia pomp
o poziomu wylgczenia pomp
o poziomu dotgczenia drugiej pompy
o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezacych awariach:

o kazdej z pomp

zasilania

wystapieniu poziomu suchobiegu
wystapieniu poziomu przelewu
btednym podtaczeniu ptywakow

O O O O

sondy hydrostatycznej
o wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mozliwos$cig wylgczenia opcji
blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwos¢ zalgczen pomp, funkcja z mozliwoscia wylaczenia (opcja)
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
O pobieranej mocy
o zuzytej energii
o napigcia na poszczeg6lnych fazach

mozliwos¢ podlaczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODULU
MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy

kontrole termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu
— tylko dla pracy rgcznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch plywakow

kompatybilno$¢ z istniejagcym systemem monitoringu.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spelnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439
—1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej 2014/35/UE — LVD.
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W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekow
wraz z rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejgcego systemu
monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

II.  WYPOSAZENIE KOMORY ZASUW MA OBEIMOWAC:

1. Zbiornik (wymiary wg tabeli) ma by¢ wykonany z krggéw betonowych C35/45.
2. Wyposazenie zbiornika ma zawierac (stal 1.4301):

e drabina do dna - stal nierdzewna,

e porecz - stal nierdzewna,

e wilaz - stal nierdzewna,

e kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna,

e przewody tloczne DN65/80- stal nierdzewna (§cianka 2mm),

e clementy taczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikacji producenta

e wspornik - stal nierdzewny,

e nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2” - 1 szt.

e zasuwa z klinem gumowym DNG65 - 2 szt.

e zawor zwrotny kulowy DN65 - 2 szt.

e uszczelnienie tancuchowe DN65 - 2 szt.

e zlaczka stal/PE 80/90 - 1 szt.

III. PARAMETRY POMP I ZBIORNIKA:

L Aotennis Pompy zatapialne
. [wymiary mm] py zatap
li bet
. # PO IMErobetont SLV.65.65.22.2.50D.C
PS Dolice 1200 x 3100 m 5 20 KW
przewody tloczne DN65 0 1hocy =,

z kregow betonowych C35/45
KS Dolice 1200 x 2200 nie dotyczy
przewody ttoczne DN65/80

Nowo budowana sieciowa przepompownia S$ciekdéw opisana w projekcie budowlanym oraz
w SIWZ ma by¢ objeta rozbudowa istniejagcego systemu wizualizacji 1 monitoringu
w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje
w Gminie Dolice.

Oprogramowanie ~ nowej przepompowni  ma  by¢ zintegrowane i kompatybilne

z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowej
przepompowni $ciekdw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania

1 monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie
dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy wigcej odmiennych systemow sterowania i
monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO ISTNIEJACEGO SYSTEMU
MONITORINGU STANOWI ZALACZNIK DO PROJEKTU.
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 19.09.2022
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Nazwa firmy:

Autor:
Telefon:
Dane: 19.09.2022
. L. H ‘ e;ta
Opis Wartosé [m] [%]
Informacje ogélne: S z fﬂ;/; - 50
Nazwa wyrobu:
Nr katalogowy: 184 -4
Numer EAN: 16 | 40
Techniczne:
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 4.37ls 14 4 |35
Maksymalne natezenie przeptywu: 12.51/s
Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy: 13.49 m 124 30
Maks. wysokos¢ podnoszenia: 18 m 104 -2
Typ wirnika: SUPER VORTEX s | 20
Max. wielkos¢ czesci statych: 65 mm
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC 6 115
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:  CE EN12050-1
4] 10
Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 3B2
Ptaszcz chtodzacy: bez ptaszcza “1 eta pompy = 24.3 % °
chtodzgcego o Eta pomparsilik =206 % |
Predko$¢ nominalna: 2900 obr/min 0 2 4 6 10 12 Qis]
Materiaty: - [k@V] Nm”
Korpus pompy: Zeliwo szare E P1 -
Korpus pompy: EN5.1301 EN-GJL-250 | / o
Wirnik: Cast iron /’”/\Pz
Wirnik: EN5.1301 EN-GJL-250 271 -8
Silnik: EN-GJL-250 1.5 6
Instalacja: 10l .
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
P1 = 2.795 kW
Maksymalne ci$nienie pracy: 6 bar 0.54 ’__._Akw 5
Kotnierz standardowy: DIN 00 NPSH=092m | .
Rodzaj przytgcza wlotowego: DIN k
Rodzaj przytgcza wylotowego: DIN
Wielkos¢ przytgcza wlotowego_x000D_: DN 80
Wielkos$¢ przytagcza wylotowego: DN 65 %\7 "
Cisnienie: PN 10 o/
Max. gtgebokos¢ montazu: 20m
Ustawienie na sucho/mokro: SUBMERGED
Instalacja: Vertical
System autoztacza: 96090992
Zakres korpusu: B FU o ]‘ﬁ‘
Ciecz: DN65 / _{ )
Czynnik tioczony: kazda ciecz - &: ﬁ ;
Newtonowsk'a ‘°2r v YL - 7
Zakres temperatury cieczy: 10..40°C - 4 xom
Gestosc: 998.2 kg/m?
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 2.9 kW
Nominalna moc silnika - P2: 2.2 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie znamionowe [V]: 3 x380-415V
Tolerancja napiecia: +10/-10 %
Max zatgczen na godzing: 20 duvs n w
Prad znamionowy: 4.7 A U} a[ j 5[ SI
Cos phi - wspétczynnik mocy: 0.88 i
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.83 |
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.74 1
Predkos¢ nominalna: 2900 obr/min iﬁ "
Sprawnos¢ silnika przy petnym 85.1 %
obcigzeniu:
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 85.6 % —
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Nazwa firmy:

19.09.2022

Autor:
Telefon:
Dane:

Opis Wartos¢

Sprawnosc¢ silnika przy obcigzeniu 1/2: 83.9 %

Liczba biegunow: 2

Rozruch: bezposredni

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 1P68

Klasa izolacji (IEC 85): H

Wykonanie przeciwwybuchowe: nie

Wbudowane zabezpieczenie silnika: tacznik termiczny

Dtugos¢ kabla zasilajgcego: 10m

Typ kabla: 07RN8-F

Uklady sterowania:

Szafa sterujgca:

Czujnik wilgoci:

Czujnik obecnosci wody w oleju:
Inne:

Masa netto:

bez skrzynki zaciskowej
z czujnikiem wilgoci
bez czujnika wilgoci

64 kg

Wydrukowane z Grundfos Product Center [2022.40.010]
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 19.09.2022

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegétow.
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Nazwa firmy:

479

266

Autor:
Telefon:
Dane: 19.09.2022
(
544
394
81
DN65 g
/ ~| 3
Te)

210
95
|
1
[e]
|
|

731

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegétow.
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Nazwa firmy:
Autor:

Telefon:
Dane: 19.09.2022
508.5
280
812
389
128

330

Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegétow.
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