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CZESC SANITARNA

Celem projektu budowlano-wykonawczego jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, w ktérej skiad
wchodzi kanalizacja ttoczona, kanalizacja ttoczona, kanalizacja grawitacyjna oraz przepompownia.

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawcy wykonawczy branzy sanitarnej na potrzeby budowy sieci
kanalizacji sanitarnej potozonej w miejscowosci Dolice powiat stargardzki na dziatce 217 dr, 218/3 oraz 218/4
obreb Dolice.

Il. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy:
+  Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;
+  Ttoczonej wraz z niezbgdnym uzbrojeniem
«  Prefabrykowanej pompowni Sciekow

L. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
+  Projekt architektoniczno-budowlany Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
*  Zlecenie oraz uzgodnienia z inwestorem
+  Ustalenia migdzybranzowe
«  Obowigzujace przepisy i normy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem
+  Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pozniejszymi zmianami, wydane
przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. Z 0.0. w Goleniowie

Iv. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttoczonej, wodociagowa oraz
elektroenergetyczna. Scieki thoczone sa pompownig $ciekéw przeznaczong do demontazu

V. Stan projektowany
V.I. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

+  Nowej pompowni $ciekdéw na potrzeby nieruchomosci zlokalizowanych przy ul. Kolonia

+  Odcinka sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC dy200 taczacej pompowni¢ ,P1” z istniejgcym kolektorem w
pkt k1"

+  Odcinka sie¢ kanalizacji ttoczonej PEde90 taczacej pompownie ,P1” z istniejacym kolektorem ,kt6”

+  Demontaz istniejacej pompowni Sciekdw wraz z uzbrojeniem

*  llos¢ odprowadzanych Sciekéw przy zatozeniu:

+  llodci mieszkancow- 70 osob

+  Zapotrzebowania na wode — 150dm3/M x d

« llosci odprowadzanych $ciekéw stanowi 90% zapotrzebowania na wode Q$rd=9,45m3/d ;
Qmaxd=14,18 m3/d; Qmaxh=166 m3/h

V.LI Przewody kanalizacji grawitacyjnej

Przewody kanalizacji sanitarej wykona¢ zgodnie z rysunkiem z rur PVC @200 o jednorodne;j strukturze $cianki
rur i sztywno$ci 8kn/m2 — rury klasy SN8. Laczenie rur kielichowe z uszczelkg gumowa. Zagtebienie wg czesci
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rysunkowej. Rurociggi uktada¢ przy minimalnym przykryciu gruntem wynoszacym 1,0 m, przy mniejszym
przykryciu stosowac izolacje termiczng np. keramzytem lub tupinami styropianowymi.

Projektowane trasy srednice, spadki i dlugosci poszczegélnych odcinkéw przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

V.LII. Przewody kanalizacji ttoczonej

Przewody ttoczne wykona¢ z rur do kanalizacji (kolor czarny) PE100 SDR17 PN 10 de90x5,4 taczonych za
pomocg muf, z armaturg kotnierzowe. Zmiane kierunku przewodéw wykonywaé poprzez prefabrykowane tuki
giete (jednolity odlew). Powyzej rury w odlegtosci 20 cm w pionie nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze
brazowym, z wktadkg stalowg taczong na zaciski, o szeroko$ci réwnej Srednicy rury. Zagtebienie wg czesci
rysunkowej. Rurociggi prowadzi¢ przy minimalnym przykryciu gruntem wynoszacym 1,4 m, przy mniejszym
przykryciu stosowacé izolacje termiczng np. keramzytem.

W pkt. ,kt1” w betonowej studni @ 1200 przewidziano montaz kulowego zaworu zwrotnego DN80 PN10 oraz
nozowej zasuwy odcinajacej DN80 PN10.

V.LIII. Studnie kanalizacyjne

Przewidziano montaz studni rewizyjnych i potaczeniowych. Zaprojektowano studnie betonowe o Srednicy @1200
mm. Nalezy stosowac studnie zgodnie z PN-EN 1917, w systemie prefabrykowanym, betonowe, zelbetowe,
taczone na uszczelnienie z gumy syntetycznej. System musi sktadac sie z elementow takich jak: kregi betonowe,
elementy przejSciowe, ptyty nastudzienne, zwezniki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami betonowymi
lub z cegly petnej klinkierowej i z przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; pierscienie dystansowe
betonowe lub z tworzyw sztucznych pod zwienczenie studni. System z betonu klasy min. C35/45, nasigkliwosé
ponizej 6%, mrozoodporny (F-50). Kregi betonowe i fundamenty powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie
ztazowe. Dopuszcza sie studnie jako monolityczne polimertobetonowe. Kinety wykonane z betonu klasy jw.
Wymagania dotyczace studni PP zgodnie z wytycznymi producenta.

Zwienczenie studni wg PN-EN 124. Przykrycie wtazem zaleznie od lokalizacji klasy:
+ Klasa A 15 — obcigzenie 15 KN, zastosowanie w terenach zielonych i powierzchniach przeznaczonych
dla pieszych i rowerzystow
+ Klasa B125 - obcigzenie 125 kn, zastosowanie w drogach dla pieszych i prakingach samochodéw
osobowych
+  Klasa ¢ 250 - obcigzenie 250kN, dotyczy tylko zwienczen wpustéw usytuowanych przy kraweznikach w
obszarze od Sciany kraweznika maksymalnie 0,5m w tor ruchu i w droge dla pieszych 0,2m
+ Klasa D 400 - obcigzenie 400 kN, zastosowanie w jezdniach drég, utwardzonych poboczach i
parkingach dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.
Wiaczenia do studni w tulejach z uszczelka. Przed pompownia, w pkt. ,k5” nalezy przewidzie¢ montaz betonowe;
studni osadnikowej, wysoko$¢ osadnika 1,0 m.

Przepompownia $ciekdw:
Scieki sanitarne tloczone beda poprzez prefabrykowana pompownie $ciekow np. prod. Hydro Partner.
Specyfikacja pompowni w zataczeniu. Montaz pompowni zgodnie z DTR producenta.
Wytyczne branzowe:
+ Zasilanie przepompowni w energie elektryczng projektowa¢ w oparciu o warunki wydane przez Zaktad
Energetyczny;
+  Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o minimalnej wysokosci wynoszacej min. 1,5m;
* Do pompowni nalezy zapewni¢ dojazd drogg utwardzong o nawierzchni trwatej, przeznaczonej do
przejazdu taborem samochodowym typu ciezkiego;
+ Uktad zasilania w energie elektryczng powinien umozliwi¢ podtaczenia agregatu pradotwérczego na
wypadek wytaczenia zasilania z sieci energetycznej;
«  Teren przepompowni wyposazony w o$wietlenie zewnetrzne- sterowane wytgcznikiem ,zatacz-wytacz’;
* Rozdzielnie zasilajace wyposazy¢ w gniazda 24V, robocze 230V i 300V;
+  Skrzynka sterownicza powinna posiada¢ system ochrony przepieciowej;
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« Teren strefy w ogrodzeniu nalezy zagospodarowaé, pod miejscami na ktdrych projektowana bedzie
nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej o grubosci min. 8cm, ptytek itp. Nalezy projektowaé
utozenie geowtokniny

+  Teren po bytej pompowni nalezy oczysci¢ i odtworzyé do stanu pierwotnego

V.LIV. Technologia wykonania rohét

Prace wykona¢ nalezy zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczenstwa. Wykopy przewidziano jako liniowe,
pionowe, w razie koniecznosci szalowane- dla catej glebokosci pod terenem, z zabezpieczeniem ich przed
dostaniem sie 0sdb postronnych. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B/06050
i BN-83/883602. Rurociggi wykonywaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Przed przystapieniem do wykonywania podioza pod rurociggi nalezy dokonaé technicznego odbioru wykopu.
Roboty ziemne nalezy wykonaé mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wytacznie recznie.
Recznie wykopy wykonac¢ rowniez przy istniejgcych Scianach budynku. Rozebranie nawierzchni i jej odtworzenie
zgodnie z projektem branzy drogowej.

Po wykonaniu wykopu i utozeniu rurociagow, nalezy wykop zasypac¢. Po ocenie gruntu z wykopu mozna go uzyé
do zasypania dla rurociggdw prowadzonych w terenie zielonym — po uprzednim przesianiu. Dla terenow
zielonych zasypany wykop nalezy sprowadzi¢ do warto$ci 1s=0,93. Dla nawierzchni chodzika zasypany wykop
nalezy sprowadzi¢ do wartosci 1s=0,95. Pod ulicami oraz parkingami zasypany wykop nalezy sprowadzi¢ do
wartosci 1s=0,97.

Zasypania wykopow:

+ Podsypka- pospotkla lub piasek Srednio lub drobnoziarnisty o wymiarach czastek nie wiekszych niz
20mm - zasypianie warstwy o grubosci 10cm dla rurociggéw z PE i 15cm dla rurociggéw PVC
(pospotka i piasek Srednio lub gruboziarnisty zaliczany jest do 2 grupy kwalifikacji gruntow)

«  Obsypka rurociggu wykonywana do uzyskania grubo$ci (po zageszczeniu) min. 0,2m nad wierzchem
rury — przyjeto 30cm, obsypka z materiatu jak dla podsypki.

« Zageszczanie obsypki powinno sie odbywa¢ warstwami o grubosci 100-250mm dla przyjetego
urzadzenia grubo$ci wynosi 150mm. Zageszczenie obsypki wykona¢ mechanicznie np. wibratorem
ptytowym o rozdzielnej ptycie wibracyjnej. Zageszczanie jest wykonywane mechanicznie dzigki
wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowe.

«  Zasypanie wykopu gruntem rodzimym (o ile maksymalny wymiar jego czastek nie przekracza 300mm)
gdy grubo$¢ warstwy obsypki nad wierzchem rury wynosi co najmniej 30cm

Urobek przewidziano do sktadowania obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od skraju wykopu. Nadmiar gruntu
mozna wykorzysta¢ do aranzacji terenu, dla wyréwnania niwelety lub wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ natychmiast po utozeniu przewoddw i dokonaniu jego odbioru. W
przeciwnym przypadku woda opadowa sptywajaca do wykopu moze uplastyczni¢ grunt, co z kolei moze
spowodowac zniszczenie utozonych przewodow pod ciezarem ziemi.

Prace specjalistyczne wykonywa¢ przez osoby wykwalifikowane, posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
przeszkolone w zakresie BHP.

Materialy potrzebne do wybudowania sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w obrebie placu budowy.
Plac budowy zaopatrzy¢ w sprzet taki jak: sprzet ppoz. np. gasnice, koce, bosaki i piasek.

Zasypanie wykopdw po odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999. Cato$¢ rob6t ziemnych
prowadzi¢ zgodnie z PN-B06050:1999. Odbiér techniczny kanatéw przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-73/B-
10735 ,Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze”. Prébe przeprowadzaé zgodnie z PN-B-
10725:1997 przed zasypaniem wykopu.

VL. Uwagi ogdine

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét stanowigca integralng czesé
niniejszego opracowania oraz ponizszymi opracowaniami:
«  Warunkami technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pézniejszymi zmianami,
wydanymi przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. Z 0.0. w Goleniowie
«  Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektébw wod-kan wydanymi przez
Wodociggi Zachodniopomorskie Sp. Z 0.0. w Goleniowie

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu™



eilELInNnSiKE

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych, wydanymi przez COBRTI
Instal,
+  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych, wydanymi przez COBRTI Instal,
+  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTI
Instal,
«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych, wydanymi przez COBRTI Instal,
+  Warunkami Technicznymi Wykonania Instalacji z rur z tworzyw sztucznych, wydanymi przez COBRTI
Instal
*  Przepisami BHP i ppoz.
Wszystkie urzadzenia montowa¢ $cisle wg instrukcji, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producentéw,
w tym zachowa¢ minimalne odlegto$ci umozliwiajace obstuge urzadzen. Wszystkie wymiary, kolizje, parametry
urzadzen oraz rozwigzania nalezy zweryfikowac na etapie wykonawstwa. Wszystkie zamontowane urzadzenia i
materialy musza posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie obowigzujace w czasie montazu.
Podane nazwy wiasne nalezy traktowaé jako wskazanie podstawowych parametréw urzadzen, ktére nalezy
zachowac przy wyborze producenta.
Rzedne i wymiary istniejacych oraz projektowanych instalacji nalezy zweryfikowac¢ po wykonaniu odkrywki przed
przystapieniem do prac. Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ przebieg istniejacego
uzbrojenia na trasie projektowanego odcinka wykonujac przekopy prébne.
W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy przewidzie¢ osuszanie wykopow np.
igtofiltrami.
Wszystkie prace ziemne oraz rozwigzania rozpatrywac wraz z badaniami geologicznymi.
Przy zblizeniach z instalacjg gazowg na przewodach montowaé rury ostonowe.
Elementy uzbrojenia terenu oznaczy¢ tabliczkami wg PN-86/B-09700 ,tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”
Po wykonaniu robot nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W przypadku zblizenia do istniejacych
obiektéw oraz drzew na odlegto$¢ < 2,0 m rurociagi uktadaé metodami bez wykopowymi.
Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, normami oraz innymi
odrebnymi przepisami branzowymi jak réwniez wiedzg techniczna.

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu™
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CZESC ELEKTRYCZNA

l. Rozwiazania projektowe.

.I. Zasilanie podstawowe.

Projektuje sie zasilanie szafki zasilajaco sterowniczej przepompowni linig kablowa ze ztacza ZKP przy granicy
dziatki wedtug projektu i wykonawstwa ENEA Operator Sp. z 0.0. Projektuje sie zasilanie z szafki zasilajaco
sterowniczej przepompowni lampy o$wietlenia terenu przepompowni zataczanego recznie oraz przekaznikiem
zmierzchowym. Kable uktadaé bezposrednio w ziemi na gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku, pozostate
wymagania zgodnie z norma N-SEP E-004.

Projektuje sie zasilanie instalacji zewnetrznej z rozdzielnicy mieszkaniowe] wyposazonej w zabezpieczenia
obwodéw odbiorczych. Obwody zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi oraz dodatkowo wytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA.

.Il. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano rozdzielnice
wykonane w drugiej klasie ochronnosci, samoczynne wytaczenie zasilania zrealizowane przez wytgczniki
nadpradowe. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej , co zachodzi przy
spetnieniu warunku :

Zsxla<Uo, (wg PN-HD 60364)

Zs — impedancja petli zwarciowe;
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego w czasie okreslonym wg PN-HD 60364
Up — napiecie znamionowe wzgledem ziemi

Il. Uwagi koncowe.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN oraz przeprowadzi¢ badania linii kablowych, pomiary rezystancii
uziemien oraz sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu™
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CZESC DROGOWA

. PROJEKTOWANE DROGOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres branzy drogowej obejmuje budowe utwardzenia nawierzchni placu manewrowego na
przepompowni z kostki brukowej betonowe.

Plac ma ksztalt prostokata o diugo$ci boku dtugiego 10 m i krétszego — 5,8+5,2 m. Pochylenie placu w
kier. krawedzi potnocnej, gdzie wody opadowe bedg odciete kraweznikiem ulicznym przed naptywem na dziatke
sasiednia. Pomiedzy kraweznikiem ulicznym a ogrodzeniem na granicy dziatki nalezy wyprofilowa¢ 50 cm
pobocze ze skarpg dowigzang do poziomu terenu.

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu przepompowni:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm kolor szary,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego C50/30 gr. 35 c¢m,

- 40 cm warstwa mrozoochronna i odsaczajaca z pospotki o CBRI 25% i wsp. filtracji ki m/dobe

UWAGA!
Warstwe mrozoochronng nalezy utozy¢ na istn. podiozu z piasku drobnego. Podczas prac nalezy nie dopusci¢ do
nawodnienia i uplastycznienia lezacej ok. 30 cm nizej warstwy twardoplastycznego itu pylastego.

Krawedzie boczne placu po stronie pdtnocnej nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego ulicznego o
wym. 15x30cm ukfadanego na fawie betonowej z oporem. Od pozostatych stron placu nalezy utozyé oporniki
betonowe 12x25 cm uktadane na tawie betonowej gr. 15 cm z oporem.

Na poboczach placu nalezy wykona¢ powierzchnie zielong poprzez utozenie warstwy ziemi urodzajne;
(humusu) gr. 5 cm i obsianie mieszankg traw niskich.

Istniejacq wierzchnig warstwe gruntéw torfowych gr. 60 cm nalezy usungé przed wykonaniem robét
nawierzchniowych a miejsce po nich zasypaé piaskiem zasypowym, niewysadzinowym o CBR>10.

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu™
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Uprawnienia budowlane - mgr inz. Piotr Zanoza

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0076/12 Szczecin, 4/ grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Zanoza
urodzony dnia 14 marca 1982 r. w Watczu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0136/POOK/12

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoécia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu



iliELiInsKi

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Ek:z\wej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. Micczymski
Przewodniczacy OKK

\ "

/ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
\\ Z-~ca Prz wodn.icza:ccgo OKK
AR
prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik
Czionek OKK |

i

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Zanoza
ul. Przyjaciét Zotierza 35/46
71-670 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu
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XIV.  Zawiadczenie z Izby Zawodowej — mgr inz. Piotr Zanoza

® POLSKA
I Z B A

Pom.
.
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\“

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UAL-SEV-PGY *

Pan Piotr ZANOZA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0016/13

adres zamieszkania ul. Kredowa 12/1, 71-783 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu

12



iliELiInsKi

XV.  Uprawnienia budowlane — mgr inz. Barttomiej Zielinski

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3420/12 Warszawa, 2012-07-18
MP1

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

BARTLOMIEJ ZIELINSKI
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopororskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 11.06.2012 r. sygnatura akt: OKK-0054-0004/12
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny ZAP/0083/POOS/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 2829/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
{ 1., Pan Barttomigj Zielinski
ul. Brzozowa 25

78-520 Ztocieniec
2. Zachodniopomorska Okregowa
1zba Inzynieréw Budownictwa
3. aa

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu
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XVI.  Zawiadczenie z Izby Zawodowej — mgr inz. Barttomiej Zielinski

@ POLSEKA
I Z B A

Wi

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaiwiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
ZAP-87G-CPW-YK2 *

Pan Bartiomizj ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym ZAR/15/0103/12

adres zamieszkania Mierzyn ul. Wiatraczna 43, 72-006 MIERZYN

jest czlonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-13 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfilatu 53
riwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moéna sprawdsic 2a pomocy numery wengfiksoynego meswisdczenia na
stronie Polskiej [zby Infynierow Budownichwa www.piib.org.pl lub komtaktujac sie z biuremn whasciwe] Okregowej Izby Ingmierow
Budownictwa.

Earareer
Ep——

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu™
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XVII.  Uprawnienia budowlane — mgr inz. Karolina Adamowicz — Lyko

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA - - 7/
IZBA INZIYNIEROW Szczecnn,dmaz czerwca 2017 r.

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0011(8)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, usL. 3, ust.
4c pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Karolina Adamowicz-Lyko
magister inZzynier inZynierii srodowiska
ur. dnia 29 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0051/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzyniertdw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
J

mgr inz. Andrzej Gatkiew|cz  ...0.)..00000 L e
Przewodniczgcy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ...........
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski ~ ......5%
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pani Karolina Adamowicz-Lyko
ul. Mierzynska 40, 71-030 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu™
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XVIII.  Zaswiadczenie z Izby Zawodowej — mgr inz. Karolina Adamowicz — tyko

SE® PO LSKA
v L

[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze werydiecyjmm:
ZAP-YEM-CI1-GKI *

Pani Karolina ADAMOWICZ-YKO o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0180/17

adres zamieszkania ul. Mierzynska 40, 71-030 SZCZECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej okregowaj Izby Infyniercw Budownictwa.

[2endniz art. 3 ust 2 ustawy z dnis 48 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie slektroniczoym (DT U. 2004 Nr 430 poz. 1430) dane w postad
elekironize] opatrzone bezpiecznym podpisem skktronicznym weryfikowsnym prry pomooy wainego bwalifikowsnegn certyfikaty sy
rownowaine pod wrgiedem siutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgcenymi.)

" wergfiknci: poprawnogd danych w niniejszym mfwincczeniu moine sprawdsic Ia DOMOD NUMErL werffikacyjrego mowisdozenia ra
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwn www.piib.onz.pl lub kontaktujac e z biurem winscwe] Okregowej lzoy Indymierde
Budownichwa.

e

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu
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XIX.  Uprawnienia budowlane — mgr inz. Adam Biatczewski

7ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICT WA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/72¢/07

Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 §
24 wust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Adamowi Bialczewskiemu

ur. dnia 12 wrzesnia 1971 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0066/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku 7 vwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzjt. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy OKX:

1. Stanistaw Kaminiski Nl ‘. ............
2. Krzysztof Motylak .......: 4 /;‘/5- % .......
3. Daria Kozakowska . 00 /Awats

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu
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XX.  Zaswiadczenie z Izby Zawodowej — mgr inz. Adam Biatczewski

Q@ PO LS KA

Sl oz B
\ NN

i‘-;% INZYNIEROW
.a'."-[

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfieoyjmym:
ZAP-VAL-1D3-GBC *

Pan Adam BIARCZEWSK] o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0124,/07

adres zamieszkania ul. Feniksa 142, 71-790 SZCZECIN

jest crfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Infynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregoweaj lzby Infymiercw Budownictwa.

[Zgoani= art. 3 ust 2 ustewy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. O podpisie slektronicenym [Dz U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postad
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem skktronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego bwalifikowsnego certytiiaty =y
rownowaine pod wrgledem skutkow prewrpch dokumentom opatrzonym podpisami wiasnOrECoymiL)

" wergfikaci: poprawnofc danych w ninisjszym mfwiadczeniu moina sprawcoc T8 DOMOD NUMErY wenfikacyrego mowiscozenia ra

stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictws www.piib.ong.pl lub konksktujac sie z biurem wimschwe] Okregowsj lzoy Indynierce
Budownichwa.

=

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu
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XXI. Uprawnienia budowlane — mgr inz. Arkadiusz Jurkiewicz

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0065(6)/18

Szczecin, dnia 17 czerwea 2019 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynicrow budownictwa (t,j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725 z pdzn. zm.) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. © i art. 152, ust. 22 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r,
Prawo budowlanc (t). Dz. U. z 2018 1. poz. 1202 z pdzn, zmn.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przypotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozylywnym

Pan Arkadiusz Jurkiewicz
magister inzynier elektrotechniki
ur, dnia 29 wrzesdnia 1970 r. w Resku
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0140/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz, U. z 2018 r. poz. 2096
z pdin. zm) - zwanej dalej K.p.a.”, odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied
budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z treScig art, 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okre-
$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mygr inz, Andrzej Galkiewicz
Przewodnicency OKK

/7 /) mgrinz. Edmund Tumiclewicz ......| 5
™ / Z-ca Przewodaiczgoegn OKK
e P inz, Adam Drobiazgiewicz
Otrzymuja: Sckretarz OKK
1. Pan Arkadiusz Jurkiewicz

ul. Chopina 49A/12, 71-450 Szczecin

2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - na

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu
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XXIl.  Zaswiadczenie z Izby Zawodowej — mgr inz. Arkadiusz Jurkiewicz

SE® PO LSKA
v L

[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze werydiecyjmm:
ZAP-1Z1-684-25M *

Pan Arkadiusz Waldemar JURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0135/19

adres zamieszkania ul. Chopina 494,12, 71-145 SZCFECIN

jest crionkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-1E roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

[ZEndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wezesnia 2004 r. 0 podpisie slektroniczoym (D U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cans w postad
elekironizrej opatrzone bezpiecznym podpisem skktronicznym weryfikowsnym przy pomooy wainego bwalifikowsnegn certyiiiaty sy
rownowaine pod wrgiedem siutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgczymi.)

" wiergfikacjy poprewnosc danych w ninisjszym zafwisdczeniu moine sprawdsic za pomoo numery wengtikacgnego maswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniercw Budownictwn www.piib.onz.pl lub kontakiujac e z biurem winscwe] Okregowej lzoy Indymierde
Budownichwa.

=
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XXIIl. Uprawnienia budowlane — mgr inz. Marcin Rybakiewicz

| ZACHODNIOPOMORSKA
\\%ﬁ OKREGOWA
NS .1 z B A
INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/46/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

s DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt 1i § 18 ust.
1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005¢ Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI JANOWI RYBAKIEWICZOWI

mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 30 pazdziernika 1972r. w Bialogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0059/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

wPrzebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu™
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XXIV. Zaswiadczenie z Izby Zawodowej — mgr inz. Marcin Rybakiewicz

® P OLSEKA
I I B A

v

W

INZYMNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

ZAP-1BY-I131-TSR *

Pan Marcin Jan RYBAKIEWICZ o numerze ewidencyinym ZAPF/BD/0193/06

adres zamieszkania Warzymice 72/10 |, 72-005 PRZECEAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

[Zzgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2004 Mr 230 poz. 1430) dane w postec
elektronicane] opatrzone bezpiscznym podpise=m slekironicznym weryfikossnym proy pomocy wainego kwalifiiowanego certyfikaty s
rownowaine pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgoonymil]

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawszic 8 pomocy numens wenyfikacyjnego aswiadozenia na
stromie Poiskiej lzoy indynierow Budownictws wars piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem winScwej Okregowej kby Indymizrow
Budownictaa.

JgtL
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lll. RYSUNKI
NRRYS. | NAZWA RYSUNKU SKALA NR
STRONY
PZT/A1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 24
PZT/A/2 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PLANSZA 1:500 25
KOORDYNACYJNA SIECI
PZT/S/0 | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ — SYTUACJA 1:500 25a
PZT/SI1 | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ - 1:100, 1:500 26
PROFILE
PZT/S/2 | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZONEJ - PROFILE 1:100, 1:500 27
PZT/D/1 | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY PLACU 1:50 28

~Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zasilania oraz wykonaniem ogrodzenia, o$wietlenia i utwardzenia terenu™

23



