AN Dane Kontaktowe:

WODOCIAGI] R L -i\ (L | Tel: +48 91 418 44 31

Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

WARUNKI
przytaczenia do sieci wedeeiggewei+ kanalizacyjne]

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci ztozony w dniu 09.06.2022r.
(data wpltywu), dziatajac na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.2020.2028) Wodociagi
Zachodniopomorskie Spétka z o.0. w Goleniowie okresla nastepujace warunki przylaczenia do
sieci.

Dla obiektu: przeniesienie istniejacej pompowni S$ciekdw wraz z wykonaniem

niezbednego odcinka sieci tlocznej oraz grawitacyjnej, dziatkka nr 218/4,
w miejscowos$ci DOLICE gmina Dolice

ZACHODNIOPOMORSKIE SE} Z o. Of L@* gm&g Hivio @worpl
adres: ul. | Brygady Legionéw 8-10, 72-100 Goleniéw www.woz.pl
“%./2022/IN Goleniéw, 30.06.2022r.
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IL WARUNKI PRZYE.ACZENIA DO SIECTI KANALIZACYJNEJ:

1. Kanalizacja sanitarna

1.1. Rodzaj sciekdéw: bytowe

1.2. Materiat i $rednica rurociggu w miejscu wigczenia: ...
1.3. Miejsce wlaczenia: ...

1.4. Tlogé Sciekéw (socjalno-bytowych) Qus = 6,8 m*d

1.5. Tlo$¢ $ciekdw (przemystowych) Que = ..ovvnvvennnnnn. m’/d
1.6. Przed przepompownia zastosowac osadnik wstepny oraz deflektor na doplywie do
przepompowni.

1.7. Parametry wyposazenia przepompowni — monitoring i sterownie uzgodni¢ z WZ
Goleniéw na etapie opracowania dokumentacji.

1.8. Za przepompownig zaprojektowaé studnie z zaworami zwrotnymi.

1.9. Przepompowni¢ wpia¢ do istniejacego systemu monitoringu.

1.10 Zaprojektowaé i wykonaé odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 200 mm do
konca dzialki nr 218/4 (wraz z zabudowg przepompowni Sciekéw zlokalizowanej przy
granicy dzialki nr 218/4).

1.11 Wlaczenie kolektora tlocznego w istniejacy kolektor tloczny w dzialce nr 217 na
wysokos$ci dzialki nr 210/7.

1.12 Dokonaé przelozenia istniejacych przylaczy kanalizacji sanitarnych na trasie

nowoprojektowanej sieci.

2. Sposob wiaczenia:
a) w przypadku kanalizacji grawitacyjnej — poprzez wigczenie do istniejgcej studni na kolekto-
rze gléwnym lub zabudowe studni na istniejgcym rurociagu kanalizacji sanitarnej.
b) w przypadku kanalizacji tocznej — za pomocg tréjnika z zasuwg odcinajacg rowno-
przelotowa na calej dhugoéci (bez przewezenia) o $rednicy wewngtrznej nie mniejsze]
niz $rednica przytacza, poprzez indywidualna przepompownie Sciekow bedaca wiasno-
Scig inwestora.
3. Parametry nowo-projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarne;:
a) $rednica: min. DN=160 mm.
b) materiak: PVC o strukturze jednorodnej (litej) lub zeliwo sferoidalne.
4. Pomiar rozliczeniowy odprowadzanych $ciekéw z budynkéw: na podstawie zuzycia wody.
W przypadku poboru wody z wlasnego ujecia nalezy zaprojektowac przeplywomierz
Sciekow.

W przypadku nieprzystapienia do realizacji robét w zakresie sieci i przylaczy wod.-
kan. warunki niniejsze traca wazno$é po uplywie 2 lat od ich wystawienia.

3o



III. Pozostale warunki dotyezace projektowania i wvkonawstwa zewnetrznvch sieci
i przviaczy wod.-kan. ;

3.1 W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci lub przytaczy wod.-kan. przez grunty nie
stanowiace wilasnosci gminy lub Wodociggéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. ani nie
bedacych wylaczna wlasnoscia inwestora, inwestor powinien:

- doprowadzi¢ do ustanowienia na cudzym badZz' stanowigcym wspdtwlasnosé
inwestora gruncie (nieruchomo$¢ obcigzona), przez ktéry przechodzi przewdd
wod.-kan. stuzebnos$ci gruntowej na rzecz kazdoczesnego wiasciciela gruntu, do
ktérego przewod jest doprowadzany (nieruchomo$¢é wiladnaca). Stuzebnosé ta
winna umozliwiaé przeprowadzenie, eksploatowanie i konserwacje przewoddéw
wod.-kan. oraz urzgdzen wod.-kan. niezbednych do korzystania z tych
przewodéw oraz gwarantowa¢ do nich dostgp w celach eksploatacyjnych
i usuwania awarii.
albo uzyska¢ decyzje wiasciwego organu o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci, przez ktérg przechodzi przewdd wod.-kan. poprzez zezwolenie
na zalozenie i przeprowadzenie na nieruchomosci przewoddéw wod.-kan.
i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewoddow.

3.2 Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na

kopii aktualne] mapy zasadnicze] przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, zwanym

dalej ,,planem sytuacyjnym”.

3.3 Plan Sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w tresci mapy, na

ktérej bedzie sporzadzany.

Informacje odnos$nie przytacza wodociggowego:
- miejsce 1 sposob wiaczenia do istniejagcego wodociggu wraz z opisem $rednicy
wodociagu,
- wrysowane przytacze (trasa),
- $rednica, rodzaj materiatu,
- Zaznaczone wymagane zasuwy z opisem $rednicy,
- zaznaczona 1 opisana studnia wodomierzowa (material, Srednica) — w razie jej
projektowania,
- poziom posadowienia przylacza, odleglosci wobec innych sieci i ewentualnych
kolizjach.

- Informacje odnoénie przytacza kanalizacji sanitarnej:

- miejsce 1 sposob wiaczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem $rednicy kanalizacji
sanitarnej,

- wrysowane przytacze (trasa),

- érednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wiazy) i spadek,

- poziom posadowienia studni 1 kanalizacji, odlegtosci od innych sieci oraz kolizje,

- zastosowane urzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie. ‘

ZALECA SIE ABY PLAN SYTUACYINY SPRZADZONY BYL W FORMIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

3.4 Przed rozpoczeciem budowy przytaczy plan sytuacyjny nalezy ztozyé do Wodociggdw

Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie do uzgodnienia celem sprawdzenia czy

uwzglednia niniejsze warunki.

3.5 Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu

specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku niezapewnienia

stalego dojazdu, sieé¢ kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez Wodociagi

Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie.
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3.6 Lokalizacje zabudowy zestawéw wodomierzy nalezy projektowaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).
3.7 Montaz wodomierzy w uktadzie poziomym i ich oplombowanie wykonuja wytacznie
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Do $rednicy @ 40 mm nalezy
stosowac konsole pod wodomierz.
3.8 Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywaja Wodociagi
Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, a urzgdzenia pomiarowego mierzacego ilos¢
odprowadzanych sciekéw — odbiorca ustug. Przedterminowa wymiana wodomierza i/lub
jego oplombowanie odbywaé sie bedzie na wniosek odbiorcy ustug, zgodnie z cennikiem
obowigzujacym w Wodociggach Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.
3.9 Sieé wodociagowa i przylgcze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,5 m biorge
od projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury.
3.10 Minimalne przykrycie przylaczy/sieci kanalizacji sanitarnej powinno wynosi¢ 1,00 m
od projektowanego poziomu terenu do gérnej krawedzi rury, a w przypadku koniecznosci
L Wwyptycenia” przylaczy Kkanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ ,docieplenie”
projektowanego odcinka.
3.11 Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy
powiadomié Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie. Wigczenie do
eksploatacji nowo budowanych sieci i przytaczy wod.-kan. moze by¢ dokonane wylacznie
przez Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z o0.0. po dokonaniu préby szczelnodei
i przegladu technicznego.
3.12 Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie zastrzega sobie wylgcznosé
na nawiercenie lub dokonywanie wcinek do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji
Spotki. Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej wytacznie pod nadzorem pracownikow
Spotki.
3.13 Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytgcza: (odcinki ulegajace zakryciu-zasypaniu)
nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do Wodociagéw Zachodniopomorskich Sp. z o.0.
w Goleniowie celem przeprowadzenia przegladu technicznego.
3.14 Dla wykonanych przylaczy/sieci wodociggowych nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg
z udziatem przedstawiciela Wodociagdéw Zachodniopomorskich Sp. z 0.0.
3.15 Dla wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej zaleca si¢ wykonanie inspekcji
przemystows kamerg TV (Polska Norma PN-EN 1610 pkt. 12 z 29 marca 2002r. oraz Polska
Norma PN-EN 13508-2 pkt.5.2 z 06 wrzesnia 2004 r.).
3.16 Po wykonaniu przylaczy lub sieci wod-kan podmiot ubiegajacy si¢ o przytgczenie
zgtasza je do odbioru technicznego koficowego. Do wniosku nalezy dotgczy¢:
W przypadku przylaczy:
a) zamierzenie powykonawcze w wersji drukowanej wraz z klauzulg o przyjeciu
dokumentu do zasobu geodezyjnego w starostwie powiatowym,
b) zamierzenie powykonawcze w wersji elektronicznej, jako plik CAD (DXF)
zlokalizowanego w uktadzie wspolrzednych PUWG200s7,
c¢) o$wiadczenie o wbudowaniu materiatéw posiadajgcych atesty PZH,
d) oswiadczenie o posiadaniu zgody na przejscie przytaczem po dzialce prywatnej,
e) o$wiadczenie o pozytywnym badaniu wody z przytacza wodociggowego.
W przypadku sieci wod-kan:
f) egzemplarz projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie uzgodnionego
i podpisanego przez wykonawce, z naniesionymi zmianami.
g) egzemplarz rysunku powykonawczego (szkic polowy) sieci
wodociagowej/kanalizacyjnej,
h) egzemplarz kopii mapy zasadniczej potwierdzajacej jej uzupehienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzula PODGIK o przyjeciu wynikéw pomiaru do
panstwowego zasobu geodezyjnego.
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i) egzemplarz uporzadkowanego wykazu wspoirzednych elementéw sieci wod.-kan.

Zapisany na nosniku elektronicznym (np. CD) w pliku tekstowym (ponizej pigciu

punktéw dopuszceza si¢ wykaz wspohrzednych w formie papierowe;),

i) protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych z wlasciwego Zarzadu Drég,

k) protokét z przegladu sieci kanalizacyjnej kamera TV wraz z wykresem spadkow,

1) wynik badania wody wykonany przez uprawnione laboratorium,

1) protokét proby szezelnoscei sieci wodociggowej,

m) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowej,

n) deklaracja zgodnosci producenta,

- 0) certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna.

3.17 Przeglad techniczny koficowy sieci i przytaczy wod.-kan. moze nastapic¢ po catkowitym
zagospodarowaniu terenu uzgodnionym z Wodociagami Zachodniopomorskimi Sp. z o.0.
w Goleniowie.
3.18 Po wykonaniu przeglgdu technicznego przytaczy wod.-kan. uzytkownik zobowigzany
jest niezwlocznie do zawarcia umowy w Wodociggach Zachodniopomorskich Sp. z o.o.
w Goleniowie na dostawe wody i odbiér $ciekéw. Kary za bezumowne pobieranie wody lub
odprowadzanie $ciekéw reguluje ustawa ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 r.). Niezaleznie od pobranej oplaty karnej,
Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie sa uprawnione do odcigcia
doptywu wody i odbiory sciekéw na koszt uzytkownika. W celu zawarcia umowy na
dostawe wody i odbiér Sciekoéw uzytkownik sklada w Wodociggach Zachodniopomorskich
Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz z zatgcznikami.
3.19 Nowo budowane przytacze kanalizacyjne (z urzadzeniem pomiarowym wigcznie) na
odcinku lgczacym wewnetrzng instalacj¢ kanalizacyjna w mnieruchomosci z  siecig
kanalizacyjna za pierwsza studzienka liczge od strony budynku (a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci gruntowej) pozostaje w eksploatacji odbiorcy ustug wraz z instalacjg
kanalizacyjng —jezeli umowa na odprowadzanie $ciekéw nie stanowi inaczej.
3.20 Przylacza wod.-kan., pomieszczenie (wzglednie studzienkg) przeznaczone na
umieszczenie wodomierza gtéwnego lub urzadzenia pomiarowego Sciekéw wykonuje na
wiasny koszt osoba ubiegajaca si¢ o wydanie warunkow przytgczenia.
3.21 Osoby, ktére wybudowatly z wlasnych srodkéw urzadzenia wodociggowe i urzadzenia
kanalizacyjne (dotyczy sieci), moga je przekaza¢ gminie lub Wodociggom
Zachodniopomorskim Sp. z 0.0. w Goleniowie na warunkach uzgodnionych wczesniej
w umowie na budowe sieci wod.-kan. Przekazywane urzadzenia powinny odpowiada¢
warunkom technicznym okreslonym  w odrebnych przepisach.
Podstawa prawna: ustawa ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw” z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2020.2028 t.j.).
3.22 Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i zaopiniowanego planu
sytuacyjnego (w przypadku przylaczy) oraz uzgodnionej dokumentacji projektowej
(w  przypadku sieci) ~wymaga ponownego uzgodnienia ~w  Wodociggach
Zachodniopomorskich Sp. z 0.0. w Goleniowie. '

IV. Warunki dotyczace jakoSci §ciekdéw i ich zrzutu do kanalizacji.

4.1 Obowigzki dostawcy $ciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwea 2001 r. (Dz.U. 2020.2028 tj.)

4.2 Scieki przemystowe wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych powinny odpowiadac
nastepujgcym warunkom:

BZTs=...... mg O/ dm?; CHZT = ...... mg Oy/ dm? ; zaw. og. = ...... mg Oa/ dm? ;
Chlorki= ...... i ponizej mg/ dm? ; Zelazo = ..... i ponizej mg Fe/ dm? ; Fosfor ogolny =
...... i ponizej mg P/ dm? ; Azot amonowy = ..... 1 ponizej mg NH4/ dm? ; Substancje
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ekstrahujgce sie eterem naftowym = ..... i ponizej mg/ dm? ; Odezyn pH = 6,5 - 9,5.
Pozostate parametry zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca
2006 1. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcy $ciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757).
Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgce substancje szczegdlnie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okres$lone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 1
wymagaja zezwolenia wodno-prawnego zgodnie z ustawg ,,Prawo Wodne” z dnia 18
lipca 2001 r. (Dz.U. nr 115 poz. 1229).
4.3 Zabrania sie wprowadzania wod opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarne;.

V. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja
przepisy ogdélnie obowiazujace.

V1. Niniejsze warunki techniczne nie naruszaja prawa wlasnoSci i uprawnien oséb

trzecich, a w szczegolnoéei nie zastepuja pozwolenia na wykonanie robét zwigzanych
z budowa przylaczy wod-kan.

VII. Ustalenia dodatkowe

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z moZliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Spotka
informuje, 7e nalezy zlozyé do Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii
w Policach wniosek o objecie naradq koordynacyjng sytuowania projekiowanych
provigezy (Art. 28b pht 7 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

3. Za’wvierdzﬂ:

data, podpis, pieczeé

oA 4 rna 0
u}@ﬁig hﬁi}ﬂ;}\; ‘

2. Akceptowat

data, podpis, piecze
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WODOCIAGI

b

WZ/TE/1385/.33010.../2022/IN Goleniéw, 03.06.2022r.

Aneks nr 1:

do wydanych WTP WZ/TE/2641/4582/2021/AP, z dnia 12.07.2021r.
(dziatka nr 218/4, m. DOLICE gm. Dolice)

Zmiana:

Wodocigg:

W wydanych warunkach technicznych wykresla si¢ punkt nr 2: ,Wymieni¢ istniejacy
rurociag stal ¢ 50 mm na ¢ 110 mm z pelnym uzbrojeniem i przelgczeniem istniejacych
odbiorcéw.”

Kanalizacja:

W wydanych warunkach technicznych wykresla si¢ punkt nr 1: ,W istniejgcej

przepompowni wymieni¢ istniejace pompy S$ciekowe o wigkszej wydajnosei
oraz uzbrojenie przepompowni.”

Pozostate parametry pozostaja bez zmian.

7 powazaniem

tel: +48 91 418 44 31, fax +48 271 418 24 54, www.wazpl, e-mail: biuro@wozpl KRS 0000118513
NIP: 856 00 00 703, REGON: 812524393, Konto: PEKAD 5.A.1 o/Golenidw nr 87 1240383911711000044135007
Kapitat saklodowy 827 078,78

ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z 0.0. | (] wisatneiotr

Wodociag Zachodniopnmarskie adres: il | Sf}fgad}f f,egionéw §-10, 72-100 Golenidw



WODOCIAGI e T
7 ACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.0. (@) wassmastoat

adres: ul. | Brygady Legiondw 8-10, 72-100 Goleniow

/2022/IN - Goleniow, 14.07.2022r.

P L Gmina Dolice
ul. Ogrodowa 16
73-115 Dolice

Aneks nr 2:

do wydanych WTP WZ/TE/2641/4582/2021/AP, z dnia 12.07.2021r.
(dziatka nr 218/4, m. DOLICE gm. Dolice)

W miejsce:

1. Miejsce wlgczenia
1.1 Wodociag
1.1.1 Sr. ci$n. 20 m sk wody

Wprowadza sie:

1. Miejsce wlgczenia
1.1 Wodociag

1.1.1 Sr. cién. 40 m sk wody

Pozostale parametry pozostajg bez zmian.

Z powazaniem

tel +48 07 478 44 31, fax +48 91 418 24 54, www.wozpl, e-mmail: bluro@wozgl, KRS 0000118513
WP 856 00 00 703, R 812524393, Konto: PEKAD S.A, [ o/Galenidw nr 67 12403835111 1000044 135007
T

Kapital zakladowy 937 078,78
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