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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych
z ujecia potozonego w m. LIPKA, gmina Dolice, powiat stargardzki oraz
wprowadzanie §ciekdw, z urzadzen do oczyszczania wody ha ujeciu, do wod
powierzchniowych.

Operat opracowano zgodnie z art.132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo
Wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz.145 ).

Opracowanie -niniejsze zawiera migdzy innymi:

1.0g6Ina charakterystyke obiektow i stan formalno-prawny
2.opis urzadzen stuzgcych do poboru wéd podziemnych
3.zbilansowanie iloéci pobieranej wody podziemnej
4.ocene jakoéci pobieranej wody y

. 5.opis urzadzen stuzacych do oczyszczania sciekow
6.zbilansowanie ilosci odprowadzanych Sciekow

7.0cene jakoéci odprowadzanych $ciekdw
8.charakterystyke odbiornika sciekow

9.0cene wptywu odprowadzanych sciekéw na odbiornik
10.propozycije do pozwolenia wodnoprawnego

11.czesé graficzna z planem sytuacyjnym i przekrojami urzadzen wodnych

2.CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji w sprawie pozwolen wodnoprawnych

na szczegoine korzystanie z wod, ktére wydaje Starosta Stargardzki na podstawie
art.37 pkt.1 i pkt.2, art.46 ust.1 i ust.2, art.122 ust.1pkt.1, art.123 ust.2 i ust.3, art. 127
ust.1, ust.2, ust.3, ust.6 i ust.7 i ust.8, art. 131 ust.1 i ust.2, art. 140 ust.1 Ustawy

z dnia z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012r., poz.145 )

' 3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie Spoétdzielni Mieszkaniowej ,Promyk”
w Rzeplinie dla Ustugi Projektowe EKO - EL w Szczecinie.

4.MATERIALY WYJSCIOWE

1.0perat wodnoprawny na pobér wody podziemnej i eksploatacje ujgcia
w m. Lipka , gmina Dolice ; Urbeko — Hydro w Stargardzie Szcz.,
Szczecin 11l 1998r.

2.Dokumentacja hydrogeologiczna dla ujecia wody w Lipce ; Wodrol w Szczecinie,
Szczecin | 1970r,

3.Aneks do dokumentagji hydrogeologicznej jw. z 1982r.; Wodrol w Szczecinie,
Szczecin V 1982r.




4.Dane Zakiadu dotyczace wielkosci poboru wody z ujecia i iloéci $ciekéw

5.Wizja lokalna w terenie z inwentaryzacjg urzadzen gospodarki wodno — éciekowej
y
6.0bowigzujace przepisy prawne z zakresu ochrony $rodowiska

7.Raporty o stanie $rodowiska w wojewodztwie zachodniopomorskim za lata 1993 —
2011 ;108 — WIOS w Szczecinie, Biblioteka Monitoringu Srodowiska

8.Wyniki analiz sktadu wod podziemnych i odprowadzanych éciekow wykonane przez
Instytut Zootechniki w Krakowie — Pracownie w Szczecinie

9.Wyniki analiz sktadu wody wykonane przez PSSE w Stargardzie Szcz.

5.CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem zamierzonego korzystania z wod jest szczegblne korzystanie z wod.
Zakres szczegodlnego korzystania z wod obejmuje :

1.pobor wod podziemnych
2.wprowadzanie $ciekow do wod powierzchniowych

Powyzsze jest zgodne z art.37 pkt.1 i pkt.2 cytowanej Ustawy Prawo Wodne.

Pobdr wod podziemnych odbywa sie za pomoca urzgdzenr wodnych ( art.9 ust.1
pkt.19 lit. d Ustawy Prawo Wodne).

Wprowadzane $cieki na podstawie art.9 ust.1 pkt.17 cytowanej Ustawy nalezy
zaliczy¢ do Sciekow przemystowych { Scieki z ptukania filtra cisnieniowego na
stacji uzdatniania wody ).

Odbiornikiem oczyszczonych $ciekéw sa wody powierzchniowe — naturalny zbiornik
‘wodny o cigglym naturalnym doptywie wéd powierzchniowych., ktéry spemia wymogi
dla $rodlagdowych ptyngcych wéd powierzchniowych ( art.5 ust.3 pkt.1 lit b Ustawy
Prawo Wodne ) co zostanie wyjasnione w pkt.8.6.

Wody podziemne objete pozwoleniem wystepuja w poziomie czwartorzedowym.
Sg to wody o zwierciadle napigtym.

Obecnie po aktualizacji operatu oraz wykonaniu badan kontrolnych sktadu

sciekow i jakosci pobieranej wody, Zakiad wystepuje z wnioskiem o wydanie
nowych pozwolen wodnoprawnych na pobor wod i odprowadzanie éciekow.

6.0ZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE
WODNOPRAWNE

Zaktadem ubiegajgcym sie o pozwolenie wodnoprawne jest :




Spoidzielnia Mieszkaniowa ,PROMYK” w Rzeplinie
Rzeplino 19
73 — 115 Dolice
5
SM ,PROMYK” jest administratorem i wlascicielem cze$ci majatku komunalnego po
bytych PGR i RSP na terenie gminy Dolice i prowadzi miedzy innymi dziatalno$¢
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode dla miejscowosci Rzeplino, Krepcewo,

Trzebien i Lipka.

Obiektem, w wyniku dziatalnosci ktérego nastepuje szczegoéine korzystanie z wod
jest ujecie wod podziemnych potozone w m. LIPKA | na dz. Nr 13/9 w obrebie Lipka,
o powierzchni F = 0,0872 ha. Wiascicielem w/w dziatki i urzgdzen wodociggowych
jest SM Promyk z siedzibg w Rzeplinie co pokazano w wypisie z ksiggi wieczyste;
SZ2T/ 00006229/3 (zat.1).

6.1.STAN FORMALNO — PRAWNY W ZAKRESIE SZCZEGGLNEGO
KORZYSTANIA ZWOD '

Na pobér wody z ujecia i odprowadzanie sciekow z ptukania filtrow na ujeciu Zakiad
posiada pozwolenie wodnoprawne wydane decyzjg Starosty Stargardzkiego z dnia
20.03.2003r. znak OS.JN.6223-7-3/03.

Wielko$¢ poboru wody z ujecia okreslono na poziomie Q y max = 7,0 m>/h,

Qg = 16,6 Md i Q amax = 35,0 m/d

llo$¢ odprowadzanych $ciekéw okreslono na poziomie Q max= 10,0 m*/tydzien
Pozwolenie jest wazne do 31.03.2013r. ( zat.2 ).

Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych dla ujecia w Lipce w wielkosci Q =7,0
m>/h przy depresji S = 16,7 m zostaly okreslone na podstawie dokumentacji
hydrogeologicznej z 1970r.( pkt.4.2.) i zatwierdzone decyzjg (zat.3)Prezydium WRN
w Szczecinie z dnia 05.03.1970r. znak Ldz.GWOP-VI-423/8/70, po odwierceniu

studni Nr 1.

Druga studnia oznaczona Nr 2 i odwiercona w roku 1982 ( pkt.4.3 ) ( znajduje sie
poza ujeciem na terenie dz. Nr 13/16 ) jest wylaczona z eksploatacji od potowy lat
80- tych XX wieku ze wzglgdu na matg wydajnoé¢. Studnia Nr 2 nie zostala przejeta
od AWRSP podczas przeniesienia wlasno$ci ujgcia jako czes$c¢ ujecia i SM Promyk
nie posiada wobec tego obiektu zadnych praw ani obowigzkow. :

7.0PIS SZCZEGOLNEGO KORZYSTANIA Z WOD

7.1.LOKALIZACJA UJECIA

Miejscowosé¢ Lipka jest wsig soteckg, potozong w gminie Dolice, w odlegtosci
~ 7.5 km na NE od Dolic i okoto 2,5km na N od Bralecina. Liczba statych

mieszkancow wynosi okofo 50.
W Lipce ma siedzibe filia Zakiadu Rolnego Bralecin Spotdzielczej Agrofirmy Witkowo,

ktéra zajmuje sie chowem bydfa rasy migsnej.



Pod wzgledem hydrograficznym przedmiotowy obszar potozony jest w zlewni
rzeki Iny , ktéra plynie w odlegtosci okoto 1 km na N od Lipki

Opiniowane ujecie potozone jest we wschodniej czesci miejscowosci, na skraju
zabudowan gospodarskich fermy bydia nalezacej do SA Witkowo. Zgodnie z mapg,
ewidencyjng terenu ujecie potozone jest w blisko$ci terenu oznaczonym jako Bz —
tereny rekreacyjno —wypoczynkowe. Lokalizacje miejscowoséci i ujecia pokazano na
mapie na rys.1.

Ujecie polozone jest na dzialce Nr 13/9 o pow. F = 0,0872ha w ksztaicie
nieregularnego prostokata. Teren ujecia jest ogrodzony i zamykany przed dostepem
0s6b trzecich. Na terenie ujecia znajduje sie studnia Nr 1, budynek SUW i odstojnik
dla $ciekéw z ptukania filtrow, dziatka wyposazona jest w siec elekiryczna,
wodociggowa, i kanalizacyjna.

Szczegodtowy lokalizacje ujecia pokazano na maple ewidencyjnej terenu na rys.3
oraz na planie sytuacyjnym na rys.2.

7.2.STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH
W ZASIEGU ODDZIALYWANIA UJECIA

Zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacii hydrogeologlcznej ( pkt.4.2.), promien
leja depresii dla studni Nr 1, przy max wydajnosci Q = 7,0 m*h wynosi R = 228m.

Projektowany max pobdr wody z ujecia wynosi Q 1 max = 6,5 m°/h co daje, biorac pod
uwage proporcjonalnose, promien leja depresji dla studni Nr 1 w wielkosci :

R =228 x6,5/7,0-R;=212m

Ustalajac zasieg oddziatywania ujecia nalezy bra¢ pod uwage nie tylko promien leja
depresji eksploatowanych studni przy max poborze wody ale takze czestotliwosdé
wystapienia takiego max poboru oraz warunki hydrogeologiczne na ujeciu. Nalezy
nadmieni¢, ze warunki max poboru wystepuja z reguty dos¢ rzadko i sg krotkotrwate
natomiast w wiekszoéci pracy ujecia mamy do czynienia z warunkami $rednimi j.
sptaszczonymi poborami.

Ze wzgledu na kroétkotrwaty pobor max pobér nie wystepuje trwate zaznaczenie

i wyksztatcenie sie leja depresji jako zasieg oddziatywania ujecia. Dodatkowo
gtebokos¢ uzytecznych warstw wodonosnych — 30 m ppt, przykrytych warstwg
staboprzepuszczalnych glin ( 16 m migzszosci ), znacznie ograniczajacych kontakt
z plytkimi wodami przypowierzchniowymi.

Biorgc powyzsze pod uwage przyjeto dalej, ze rzeczyw;sty zasugg oddziatywania
UJQCIa dla warunkow sredniego poboru na poziomie Q ¢ = 30 m*/d mierzony
zasiegiem leja depresji wyniesie dia studni Nr 1 :

R = (30x228)/(24 x7,0 }— Ry =40m

W zasiegu oddzialywania ujecia okre$lonego zasiegiem Ry, znajduje sie

teren dziatki wodociggowej Nr 13/9 nalezgcej do SM Promy oraz tereny dz. Nr 13/10,
13/151 13/16. Sq to tereny drogi, zabudowane i lesne.

Wiascicielami w/w dziatek s3 :



1.dz. Nr 13/10 — F = 0,0487 ha, wlasnos¢ Skarbu Panstwa, we wtadaniu Agencii
Nieruchomosci Rolnych O/T w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4

2.dz. Nr 13/15 — F = 0,8493 ha, whasno$¢ Spoldzielcza Agrofirma Witkowo, 73-102
Witkowo Pierwsze 40

3.dz. Nr 13/16 — F = 17,0444ha , wiasno$é Skarbu Paristwa, we wiadaniu Agendi
Nieruchomosci Rolnych O/T w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4

Zasieg oddzialywania ujecia okreslony wyzej R+, pokazano na mapie zasadnicze]
terenu na rys.2 i ewidencyjnej na rys.3.

Szkodliwe oddziatywanie na nieruchomosci graniczace z terenem ujgcia, wskutek
korzystania z wody podziemnej, nie wystepuja.

7.3.RODZAJE URZADZEN POMIAROWYCH
llo$6 wody produkowanej na ujeciu mierzona jest wodomierzem MZ80

zamontowanym w SUW na rurociggu wody uzdatnionej za hydroforem

7.4.CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA | TECHNICZNA STUDN!,
URZADZEN UZDATNIAJACYCH | ROZPROWADZAJACYCH
WODE, TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY | PRACY UJECIA

7.4.1.STUDNIANR 1

Studnia Nr 1 zostata wykonana w roku 1968 przez ElLWOD ze Szczecina. Catkowita
gtebokosé studni wynosi 43,8m. Wspétrzedne geograficzne studni sg nastepwape

¢ =53°15'10,89" N

A =15°15'21,82"E

Profil geologiczny wykonanego otworu (w m ppt ) jest nastepujacy :

0,00 - 0,40 - gleba ciemnoszara

0,40 - 3,80 piasek gliniasty, zottoszary,

3,80 - 11,80 pospdika gliniasta z otoczakami

11,80 - 18,60 glina piaszczysta ciemnoszara,

18,60 - 20,50 piasek drobnoziarnisty, szary

20,50 - 23,20 mutek ilasty, szary

23,20 - 31,00 glina piaszczysta, ciemnoszara
z otoczakami

31,00 - 33,00 zgrupowanie otoczakdw

33,00 - 38,40 pospétka szara, z otoczakami

38,40 - - 40,30 piasek drobnoziarnisty, jasnoszary

40,30 - 43,80 glina piaszczysta, ciemnoszara

stratygrafia (w m ppt) :
0,00 - 43,80 czwartorzed




W'ptworze w przelocie 28,3 — 42,8 m zabudowano kolumne filtracyjng sr. &2 127mm
(5 ), o nastepujacej konstrukcji :

1.rura podfiltrowa - L= 2,1 m, PCV, ustawiona na poduszce zwirowej
grubosci h =«,0m, fr.2,0-3,0mm

2.cze$¢ robocza — filtr szczelinowy, PCV, L = 5,7m, w obsypce zwirowe] fr.2,0-3,0mm
oraz fr.08-1,4mm

3.rura nadfiltrowa - L = 6,7 m, PCV

Do poboru wody zastosowano agregat gtebinowy typu GCA40 zamontowany na
gt.24m.

Otwér na powierzchni zabezpieczono szybikiem z kregéw betonowych $r. &1,5m
.do gtebokosci h = 2,0m, z drabinka . Szybik przykryto ptytg ze!betowq §r. &1,75m,
w ktorej zamontowano W’raz stalowy @ 0,6m

Wylot rury cembrowej & 356mm w szybiku zaopatrzono gtowicg & 0,50m. Na
rurociaggu ttocznym ér. @65 mm zamontowano zawor zwrotny.

Przekroj przez pompownie studni Nr 1 przedstawia rys.4, natomiast profil
geologiczny otworu pokazano w zbiorczym zestamemu Wyn;kow wiercenia
studziennego dla otworu Nr 1 ( zat.4 ).

7.4.2.STACJA UZDATNIANIA WODY

Stacja uzdatniania wody { SUW ) miesci sig w wolnostojagcym parterowym budynku
o wymiarach w planie 7 x 5m. Calo$¢ urzadzen do uzdatniania i rozprowadzania
wody zostata zamontowana jest na hali technologicznej. Rzut rozmieszczenia
urzadzen w SUW pokazano na rys.5.

Charakterystyka eksploatowanych urzadzen do uzdatniania i rozprowadzania wody
w budynku SUW ponizej :

1.Aerator napowietrzajacy — szt.1; zbiornik stalowy ciénieniowy @ 0,5m,V = 0,1 m®
zamontowany przez filtrem cisnieniowym. Do aeratora doprowadzana jest woda
surowa ze studni oraz sprezone powietrze. Nominalne ci$nienie w mieszaczu takie
jak w filtrze {. 6 atm.

2 FElitr cignieniowy — szt.1 : &r. @,= 1,0m przy powierzchni filtracji Fy = 0,79 m?

Jest to ciénieniowy zbiornik stalowy, do ktérego doptywa woda napowietrzona

z aeratora. Wypetnienie filtra stanowig ztoza kwarcowe o nastepujacej granulaci
liczac od dotu filtra : 10 -~ 5mm L =0,1m, 3-5 mm L = 0,1m, 2-3 mm L=0,1m, 0,8 —
1,4mm L =0,3m.

Osprzet filtra ( zawory, manometry i armatura wodociagowa ) umozliwia prowadzenie
procesow filtracji wody i ptukania.




3.Hydrofor — szt.1; stalowy zbiornik cisnieniowy V, = 1,5m®, @, =1,15m, utrzymuje
odpowiednie cisnienie wody w sieci zewnetrznej tj. p= 0,6 MPa, poprzez wy’chznik
cisnieniowy, kiodre staruje pracg pompy gtebinowe) na ujeciu, wy’rachnlk cishieniowy
zatacza sie przy spadku cidnienia wody w hydroforze do wielkosci P = 0,4 MPa.

Do kontroli wzrostu cinienia wody w sieci stuzy sprezynowy zawor bezpieczenstwa
& 100mm.

4 Agregat sprezarkowy — szt. 1, typu PROFI 320-10/100/3 ze zbiornikiem powietrza
V= 0,115 m°, ciénienie robocze ; sprezarka podaje powietrze do aeratora i hydroforu
oraz filtra ( w przypadku jego ptukania ).

5 Wodomierz wody uzdatnionej - szt.1, Srubowy MZ80, zamontowany za
hydroforem.

Dodatkowym wyposazeniem Stacji sg rurociagi technologiczne wody surowe;j
i uzdatnionej, rurociagi sprezonego powietrza, kanalizacja $ciekéw technologicznych
z ptukania filtra, sterownia elekiryczna.

7.4.3. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY | PRACY UJECIA

Woda ze studni podawana jest najpierw do aeratora napowietrzajgcego ( przed
filtrem ), do ktérych podawane jest rowniez sprezone powietrze. Uzdatnianie wody
na opiniowanym ujeciu polega na | stopniowej filtracji. Proces chemiczny uzdatniania
wody polega na jej odzelazianiu i odmanganianiu.

Przeptyw powietrza ze sprezarki do aeratora odbywa si¢ automatycznie, poprzez
zawor elektromagnetyczny, ktory jest sprzezony z pracg pompy gtebinowej.
Ciénienie powietrza jest 0 0,1 MPa wyzsze od cisnienia wody. Objeto$¢ powietrza
wynosi 10 — 15% objetosci wody. Woda napowietrzona podawana jest réwnolegle
do obu filtrow cisnieniowych.

Dzieki konstrukcji mieszacza, strugi wody-i powietrza mieszajg sie. Woda wypetnia
sie duzg iloscig pecherzykéw powietrza, posiadajacych duzg powierzchnig styku faz:
wody i gazu.

Na powierzchni styku, w wyniku dyfuzji, nastepuje wymiana gazowa: z wody przenika
do powietrza CO,, a do wody wnika Oz, powodujac utlenianie jonéw zelazawych

i manganawych.

Powstale na pierwszym stopniu, w wyniku utlenienia, wodorotlenki: zelazowy
Fe(OH)s i w mniejszej ilosci manganowy MnO(OH), s bardzo trudno rozpuszczaine

i tworzg ktaczkowaty osad zatrzymywany na zozu filtra.

W filtrze nastepuje proces fizyczny polegajacy na rozdzieleniu mieszaniny
wodno-powietrznej: powietrze jako lzejsze zajmuje gérng czesé filtra, ponad warstwg
ztoza, woda pod ciénieniem przettaczana jest przez zloze, gdzie osadzana jest
zawiesina wodorotlenkow. Powietrze z filtra uchodzi przez odpowietrzniki,

a przefiltrowana woda kierowana jest przez plyte drenazowsg do sieci zewngtrznej
wody uzdatnionej. Cisnienie wody uzdatnionej w sieci utrzymywane jest poprzez
hydrofor.




Okresowo, ha skutek oporu wywotanego zatkaniem pordw zioza filtracyjnego,
zachodzi konieczno$¢ ptukania filtra. Plukanie nastepuje mieszaning wodno —
powietrzng w sposéb odwrotny do procesu filtracjl.

Powstate $cieki technologiczne odplywajg kanalizacjg do odstojnika poptuczyn

a nastepnie kierowane sg do rowu melioracyjnego, potozonego na SVVY od terenu
stacji wodociggowe;.

7.5.CHARAKTERYSTYKA WOD PODZIEMNYCH OBJETYCH
POZWOLENIEM

7.5.1.WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE

W Swietle materiatow archiwalnych opiniowany teren lokalizacji ujecia zbudowany
jest z osadow czwartorzedowych, kidre osiggaja migzszos¢ do 200m. W podtozu
osadow czwartorzedowych wystepuja utwory oligocenu w postaci itow septariowych.
Osady czwartorzedowe, gtdwnie gliny lodowcowe sg przedzielone utworami
fluwioglacjainymi i zastoiskowymi. Wyrdzni¢ nalezy 2 poziomy piaszczyste- pierwszy
do 15 m oraz drugi na gt.15-80m.

W rejonie miejscowosci Lipka wystepuja trzy czwartorzedowe poziomy wodonosne:
przypowierzchniowy (nadglinowy), miedzyglinowy goérny i dolny..

Poziom przypowierzchniowy zwigzany jest z piaszczysto-zwirowymi utworami
wodnolodowcowymi. Jest to poziom odkryty wystepujacy najczesciej na gtebokosci
6-20,5 m ppt. Zwierciadto wody ma charakter swobodny i stabilizuje sie na
gtebokosci 6,0 m ppt. Poziom wodonosny zasilany jest bezposrednio przez wody
opadowe. Przeplyw wéd odbywa sie ku dolinie Iny, ktéra ma zdecydowanie
drenujgcy charakter i jest gleboko wcigta w utwory piaszczyste, charakteryzuje sie
duzym spadkiem hydraulicznym oraz szybkim przeptywem wody w rzece. Migzszo$¢
poziomu wodono$nego waha sig od 6,0 do 20,5 m. Réznorodno$¢ wyksztatcenia
litologicznego osaddw, wystepowanie przektadek glin, pytéw decyduje o zmiennosci
parametréw hydrogeologicznych - wspoétczynnik filtracji waha sie w szerokim
~ przedziale 1-51,7 m/d. Poziom wodonoény z uwagi na brak izolacji podatny jest na
zanieczyszczenie antropogeniczne.

Miedzyglinowy poziom wodonosny zwigzany jest z obszarem wysoczyzny ktdra od
potudnia i potnocy otacza doling Iny. Nagromadzone zostaty tu utwory lodowcowe.
Wystepuje tu jeden czasami dwa poziomy wodonosne okreslane jako miedzyglinowy
gorny i dolny.

Pierwszy gérny poziom miedzyglinowy jest gtdbwnym uzytkowym poziomem
wodono$nym na tym obszarze, wystepuje on na glebokosci 34,0-40,0 m p.p.t.
Poziom ten ma charakter naporowy, zwierciadto wody zalega na gtebokoéci

ok. 7,0 m ppt. Migzszos¢ poziomu wodonosnego waha sie w przedziale od 4,0 do
okoto 6,3 m.

Poziom ten zbudowany jest, przez utwory pochodzenia wodnolodowcowego, z
piaskow ze zwirem i piaskow drobnoziarnistych. Wydajno$¢ potencjalna studni jest
rzedu 10-30 m>/h. Gtéwny poziom uzytkowy prowadzi wody podziemne zaliczane do
sredniej klasy jakoéci, spowodowane jest to gléwnie przez podwyzszone zawartoSci
zelaza i manganu.



Ponadte zgodnie z Mapg Hydrogeologiczng Polski w skali 1 : 50 000 Arkusz
Choszezno z uwagi na czesciows izolacje tego poziomu pakietem glin 0 migzszosci
13,5-23,5 m ustalono $redni stopiert zagrozenia zanieczyszczeniem wéd
podziemnych. y

W wykonanym w 2009 roku na terenie Fermy Bydta w Lipce otworze nie stwierdzono
wystepowania przedmiotowego poziomu na glebokosciach potwierdzonych innymi
wierceniami studziennymi w tym rejonie.

Dolny czwartorzedowy poziom wodonosény zostat rozpoznany wierceniem
kartograficznym w Stradzewie. Warstwa wodonoéna wystepuje na glebokosci
82,0-93,0 m i sg to piaski réznoziarniste z pospdtkg o migzszosci 11,0 m.

Dla poziomu tego przyjeto niski stopien zagrozenia zanieczyszczeniem z uwagi ha
dobra izolacje poziomu wodonos$nego pakietem glin.

Poziom ten zostat ujety w wykonanym w 2009 r. na terenie Fermy otworze
studziennym. Strop tego poziomu na terenie fermy nawiercono na glebokosci 83 m
ppt. Warstwe wodono$ng budujg pospdiki z wkladkami gliny.. Migzszosé tej warstwy
moze by¢ wigksza niz stwierdzono podczas wiercenia — 0,3 m (do 0,5 m), jednak
technologia wiercenia nie pozwolita na bardziej precyzyjne okreslenie migzszosci
warstwy,

Warstwy wodonoéne poziomu miedzyglinowego zasilane sg posrednio na drodze
przesaczania przez warstwy glin. Przeptyw wéd podziemnych odbywa sie w kierunku
potnocnym ku dolinie Iny. :

Wody tego poziomu miedzyglinowego gornego wykorzystywane 83 na potrzeby
zaopatrzenia ludzi w wodg do spozycia, w tym z przedmiotowego ujecia.

Warunki hydrogeologiczne w studniach na terenie Lipki sg nastepujace :

1.Studnia na terenie fermy bydia

Zwierciadio wody: _

[ nawiercone i ustabilizowane 7,0 m

Il nawiercone 83,0 m ustabilizowane 7,0 m

- Przelot ujety do eksploatacji: 75,3 m— 89,2 m
Wspotczynnik filtracji k = 0,09 m/d
Wydajnos¢ jednostkowa g = 0,144 m®h/1mS

2.Studnia Nr 1 na ujeciu nalezgcym do SM Promyk

Zwierciadio wody:

| nawiercone 18,6 m ustabilizowane 14,2 m

Il nawiercone 34,0 m ustabilizowane 7,1 m
Przelot ujety do eksploatacji: 35,0 m— 40,7 m
Wspotczynnik filtracji k = 1,8 m/d

Wydajnos¢ jednostkowa q = 0,42 m¥h/1mS
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3.Studnia Nr 2( wytaczona w latach 80-tych }

Zwierciadio wody:

| nawiercone i ustabilizowane 6,0'm

Il nawiercone 34,5 m ustabilizowane 6,9 m
Przelot ujety do eksploatacji: 34,5 m - 38,4 m
Wspotczynnik filtracji k = 0,9 m/d

Wydajnoéé jednostkowa g = 0,15 m*h/1mS

Zasoby ujecia nalezacego do SM Promyk wynoszg Q = 7,0 mh przy S = 16,7m dla
otworu Nr 1.

7.5.2.JAKOSC WODY

Wedtug danych z okresu budowy studni Nr 1 sktad wody surowej w zakresie
najwazniejszych wskaznikéw fizykochemicznych oraz bakteriologii byt nastepujacy :

weskaznik siudnia Nr 1 badanie
WSSE Szczecin
nr 567/68
Odczyn (pH) - 75
Metnosc 15
(mgSiO./dm®)
Tw. ogdl.(mval/dm®) 4,0
Zelazo (mgFe/dm®) 3,0
Mangan (mgMn/dm®) 0,2
Miano Coli > 100

Pod wzgledem sktadu chemicznego stwierdzono, ze nastepuje przekroczenie stezen
zelaza, manganu i metnosci co powoduje koniecznoéé uzdatniania wody na filtrach
pospiesznych. Pod wzgledem bakteriologicznym woda nie wzbudzata zastrzezen.

Skiad wody surowej wedtug badan Instytutu Zootechniki w Krakowie — Pracownia
w Szczecinie z roku 2013 ( zal.5 ), przedstawiat sie nastepujaco :

Oznaczenie Jednostka Woda surowa Najwyzsza
sprawozdanie dopuszczaina
Nr 180/13/3 wartosé ( Dz. U.

61/2007,poz.417,
ze zmiang Dz. U.
72/2010, poz.466)

Odczyn pH 7.5 6,5-95

Metnosé NTU 27,2 1

Barwa mgPt/dm® 5 -

Amonowy | mgNH4/dm® 0,66 0,50

jon
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Zelazo mgFe/dm® 228 0,20
Mangan mgMn/dm?® 0,12 0,05
Azotyny mgN/dm® <0,03 0,5
Azotany mgN/dm?® <0,44 50
Liczba jtk/100 0 0
bakterii coli | -

Liczba jtk/100 0 0
bakterii coli

Eserichia

Réwniez przedstawione wyniki sktadu wody surowej wskazujg na przekroczenia
dopuszczalnego sktadu wody ( stezenie Fe,NHs, Mn i metnoéci ) wedtug
Rozporzqdzema Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007r. w sprawie jakosci Wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz, U. Nr 61/2007, poz.417, ze zmiang Dz.
U Nr 72/2010, poz.466 ).Pod wzgledem bakteriologicznym skiad wody surowej nie
budzi zastrzezen.

Skiad wody uzdatnionej wprowadzanej do sieci zewnetrznej jest badany
systematycznie przez PSSE w Stargardzie. Wediug oéwiadczenia Zaktadu
przekroczenia norm dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do picia wystc@pujq
bardzo rzadko i sg na biezgco usuwane.

7.5.2.1.0KRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI
WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ POBIERANEJ
WODY

Wode surows z ujecia proponuije sig badac z czestotliwoécig 1 x rok w zakresie
wybranych wskaznikow fizykochemicznych i bakteriologicznych jakie wystepuja

w Zal. Nr 2 ( parametry objete momtorlngnem kontrolnym do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20.04.2010r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 72/2010, poz.466 ) oraz '
dodatkowe parametry : mangan, zelazo, azotany, chiorki.

‘Wyszczegolnlen;e wskaznikow do badan :
jon amonowy, odczyn, barwa, przewodno$¢ wrasciwa, zelazo, mangan, chlorki,
metnosé, azotany, zapach, bakterie grupy coli, escherichia coli ( e.coli ).

7.6.BILANS WODNY UJECIA

Pobierana z ujecia woda, po uzdatnieniu, jest uzywana do celow bytowo —
gospodarczych mieszkancow miejscowoséci Lipka jak rowniez moze by¢é uzywana na
potrzeby Zaktadu Rolnego nalezacego do Spoétdzielczej Agrofirmy.

Dodatkowo ujecie stuzy jako zabezpieczenie p. poz. w tej miejscowosci.
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Zgodnie z decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego ( zat.2 } wielkos¢ poboru
wody ustalono na poziomie :
Q ae = 16,6 M¥/d, Q dmax = 35,0 m*/d oraz Q nmax = 7,0 m*/h

YH .
Wedtug danych Zaktadu sumaryczne roczne i Sredniodobowe wielkosci produkcji
wody w latach 2010 — 2012 przedstawiaty sig nastepujaco :

rok ilosé Srednio
m?® m®/d
2010 10316 28,3
2011 13221 36,2
2012 9277 25,3
$rednio | - - 29,9

7 przedstawionych danych wynika, ze nastgpito zwigkszenie Sredniego poboru

w stosunku do danych w decyzji prawie 2x. Powyzsze jest zwigzane z dostawg wody
na potrzeby Zaktadu Rolnego. Zakiad Rolny posiada co prawda wiasne ujecie wody
ale jest ono bardzo matej wydajnosci, ponadto wystepuja w nim problemy
eksploatacyjne. W tych warunkach nie mozna przewidzie¢, ze ujgcie SM Promyk
moze przejaé catkowicie dostawe wody dla Zakiadu Rolnego.

Do bilansu wody surowej nalezy rowniez przyjaé zuzycie wody na ptukanie filtrow
ktdre mozna oszacowaé w wielkosci 3,0 m®/d co daje catkowity $redni pobér dobowy
Q ¢ = 32,9 m*d

Przyjmujac wzrost poboru wody w okresie terminu waznosci pozwolenia
wodnoprawnego tj. 20 lat na poziomie 25% ( z tytufu rozwoju produkcji roslinnej,
zwierzecej, podwyzszenia standardéw w zakresie gospodarki komunalnej } §redni
dobowy pobor wyniesie :

Qqe = 1,25 x 32,9 = 41,12 — przyjeto dalej 41,0 m¥d

Maksymalny roczny pobér wody z ujecia wyniesie :

Q rmax = Q a4, X 365 =41'x 365

Q rmax = 14965 m*/rok

Maksymalny godzinowy pobér wody z ujecia proponuie sie przyjac z wielkosci
sredniodobowego poboru w czasie T = 16h z uwzglednieniem wspotczynnika
nieréwnomiernosci dobowej Ny = 2,5 co daje wartosé :

Qhmax = 2,5x4116 =6,4-+ 6,5

Q hmax = 6,5 M

Wielkosci poboru réwne :
Q44 =41,0m%d  (okres rozliczeniowy roczny )

—_—d ok

Q Rmax 149650 m*/d

Qﬂm@_ﬁw

proponuije sig przyja¢ w propozycjach do pozwolenia wodnoprawnego jako

charakterystyczne dla tego ujecia. Takie zapotrzebowanie wody powinno by¢

~ wystarczajgce w okresie obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego tzn. w okresie
20 lat.
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7.6.1 .OKRESLENIE C%ESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA
POMIAROW ILOSCI POBIERANEJ WODY

Pomiary ilosci wody surowej pobiéranej Z ujecia proponuje sie prowadzi¢ w czasie
pracy ujecia z czestotliwoscig 1 x tydzien. W tym celu nalezy zamonfowac¢ w SUW
wodomierz do pomiaru wody surowej.

7.6.2.0KRESLENIE SPOSOBU POMIAROW POZIOMU
ZWIERCIADLA WODY | WYDAJNOSCI POMPOWANIA

Pomiar zwierciadta wody w studni proponuje sig wykonywacé z czestotliwoécig,

1 x rok. Pomiary zwierciadta nalezy wykonywa¢ w czasie pracy studni :

w czasie do 5 min - co 1min oraz w czasie 5 — 15 min - co 2 min.

W czasie cyklu pomiarowego nalezy rowniez zmierzy¢ wydajno$é pompowania,
Nalezy rowniez dokonywac pomiaru zwierciadia statycznego po jak najdtuzszym
- czasie od wyfgczenia studni.

7.7.USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW
KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Zgodnie z danymi zwartymi w Raporcie o stanie $rodowiska w wojewodztwie
zachodniopomorskim w latach 2002 - 2011 — Wydawnictwo 10S- WIOS

w Szczecinie, opiniowany teren zlokalizowany jest w regionie wodnym

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmujacym region bilansowy Nr 08 — Ina.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego nie zostaly jeszcze ustalone.

Teren lokalizacji ujgcia pofozony jest w dorzeczu Odry. Zgodnie z zatgcznikiem nr 2
do Planu( M. P. Nr40/2011, poz.451) teren lokalizacji przedsigwzigcia potozony jest
na obszarze jednolitych cze$ci wod podziemnych o humerze 7, posiada nazwe
JCWPA7 ( kod europejski PLGW 69007 ) przy catkowite] powierzchni F = 2329 4 km?

Charakterystyka obszaru JCWPd7 ponizej :

1.europejski kod JCWPd — PLGW69007,

2.nazwa JCWPd -7,

3.region wodny — Dolna Odra i Przymorze Zachodnie,
4 .obszar dorzecza z koderm — Odra o kodzie 6000,
5.ekoregion — Réwniny Centraine,

6.ocena stanu iloéciowego — dobry,

7.0cena stanu chemicznego — dobry,

8.ocena ryzyka — niezagrozona

9.derogacje — nie wystepujg

Stan ilosciowy | chemiczny wod podziemnych na w/w obszarze zostat okreSlony jako
dobry a ocena ryzyka jest niezagrozona.
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Zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej stwierdza sie dobry stan wod na
obszarze JCWPd7 poniewaz ich stan ilosciowy jak i chemiczny oceniono jako dobry.
Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry ( M. P. Nr 40/2011, poz.451 ) okresla
miedzy innymi cele érodowiskowe, Celem srodowiskowym bedzie utrzymanie
dobrego stanu wod. Cele srodowiskowe okreslone w Planie dla wéd podziemnych
sg nastepujace : '

“1.zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczeh do wod
podziemnych
2.zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych
3.zapewnienie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych

Wiw cele §rodowiskowe majg za zadanie utrzymanie dobrego stanu wod
podziemnych zaréwno iloéciowego jak i chemicznego , przy czym w zakresie
wskaznikow fizykochemicznych tych wod wartosci nieprzekraczalne ( progowe ) sg
okreslone jak dla klasy 1ll wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia -
23.07.2008r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych ( Dz. U.
Nr 143/2008, poz.896)
W przypadku przedmiotowego ujecia cele srodowiskowe — jako ograniczenie
doplywu zanieczyszczen do wod podziemnych bedzie realizowane poprzez whasciwg
eksploatacje ujecia z poborem max nizszym niz okreslonym w warunkach decyzji
zasobowej, zastosowanie odstojnika czy powtdrne zasilanie wod podziemnych
oczyszczong wodg. ‘

7.7.1.0KRE§LI:£NIE WPLYWU POBORU WODY Z UJECIA NA
STAN WOD PODZIEMNYCH ORAZ REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

Nie stwierdza sig znaczgcego wplywu poboru wody z ujecia na stan wod
podziemnych. Projektowany max chwilowy pobor z ujecia ( Q pmax = 6,5 m?/h ) jest
mniejszy. od zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia, ktére wynosza

Q = 7,0 m*h. Nie stwierdza sie zagrozen wplywu poboru wody z ujecia na realizacje
celéw srodowiskowych na terenie JCWPA7.

7.8.INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16.04.2004r. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

W zasiegu oddziatywania ujecia brak jest form ochrony przyrody utworzonych fub
ustanowionych na podstawie w/w ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z zapisami
w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice, na terenie dz. Nr 13/16,
na W od ujecia ( tereny rekreacyjne ) planowane jest utworzenie uzytku
ekologicznego pod symbolem UE-22. Formalne ustanowienie tego uzytku nie jest
jednak przewidziane w najblizszej przysztosci.
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7.9.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB
POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB
USZKODZENIA URZI-\D?EN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR
| WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH
W TYCH SYTUACJACH

Okres rozruchu urzadzen ujgcia i SUW nie powinien przekroczy€ 2 dob.
Warunkami odbiegajgcymi od normalnej eksploatacji ujecia sg okresy rozruchu
zatrzymania dziatalnosci [ub awaril.

Sposdb postepowania w przypadku rozruchu urzgdzen na ujeciu | SUW obejmuje:

1.prowadzenie pomiardw poziomu zwierciadta wody w studni oraz wydajnosci
pompowania ; wielkosé poboru wody ze studni nie moze byé wicksza niz okreslona
W pozwoleniu wodnoprawnym i decyzji zasobowej

- 2.kontrole jako$ci wody wprowadzanej do sieci do czasu ustabilizowania

sie parametréw na poziomie wymaganym dla wody do spozycia przez ludzi
3.kontrole pracy urzadzen ciSnieniowych

4.kontrole pracy manometrow kontaktowych

5.kontrole pracy wytacznikow sterujacych praca pompy gfebinowej i doptywem
sprezonego powietrza

6.kontrole pracy odpowietrznika na filtrze

7.kontrolg szczelnosci rurociggow i zaworéw A
8.kontrole wielkosci ciénienia podczas ptukania filtra ciSnieniowego oraz
sprawdzanie czy nie nastepuje wyptukiwanie ztoza do kanatu

9.kontrole czasu frwania ptukania filtra | sprawdzanie organoleptyczne

jakosci wody kierowanej ,na kanat”.

Sposéb postepowania w przypédku zatrzymania dziafalnosci uje;oié i SUW
obejmuje:

1.zabezpieczenie urzgdzen na ujeciu w sposob umozliwiajgcy ich powtdrne
uruchomienie, ze szczegdlnym uwzglednieniem zatrzymania dziatalnosci

w warunkach zimowych

2.odfgczenie zasilania elekirycznego

3.powiadomienie przez uzytkownika ujecia : WIOS w Szczecinie, Urzedu
Marszatkowskiego w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szcz. oraz
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Szczecinie

Sposoéb postepowania w przypadku awarii na ujeciu i SUW obejmuje:

1.w przypadku awarii agregatu pompowego nalezy dokona¢ wymiany agregatu w
ciggu 24h ; na czas naprawy nalezy zapewni¢ dostawe wody z innych zrédet

2.w przypadku awarii urzadzen rejestrujgcych ilo$¢ pobieranej wody do rozliczen
nalezy stosowac przecietne normy zuzycia wody dla poszczegoinych odbiorcow
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.02 { Dz. U. Nr 8,
poz.70 )
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3.w przypadku awarii urzadzeri uniemozliwiajacych podawanie wody do sieci

nalezy odiaczy¢ agregaty pompowe z sieci a nastepnie w trybie piinym dokonac
naprawy ( dotyczy filtru ) _

4.w przypadku wyptukania ztoza filtracyjnego do kanatu, potwierdzonego obecnoscig
duzych ilosci zwiru w odstojniku $ciekow poptucznych melioracyjnego, nalezy
odtgczyé filtr z eksploatacii | po otwarciu wiazu gérnego pozostawic go do
przewietrzenia na okres 12h a nastepnie sprawdzi¢ wysoko$¢ warstwy filtracyjnej

i ewentualnie ja uzupetnic ;

Ogdinie nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku opisanych sytuacji odbiegajacych od
normalnej pracy ujecia, warunki korzystania z wod i urzagdzen wodnych nie ulegng
Znaczgcym zmianom

8.SYSTEM ODPROWADZANIA SCIEKOW Z URZADZEN DO
OCZYSZCZANIA WODY NA UJECIU |

W wyniku eksploataciji ujecia powstaja okresowo $cieki z ptukania filtra
ciénieniowego na SUW. Plukanie filtra na ujeciu odbywa sig érednio 1 x 2 tygodnie.
lub w przypadku poboru wody przez Zaktad Rolny 1 x tydzief. :
Do piukania uzywana jest woda surowa ze studni. Przyjmuje si¢, ze sumaryczny
czas plukania filtra wynosi 1 h.

Do procesu ptukania filtra nalezy przystapic, jezeli opory filtracji wzrosng do
ci$nienia p = 0,05 MPa.

~ Fazy ptukania obejmujg takie operacje jak wzruszenie ztoza powietrzem, ptukanie
odwrotne do procesu filtracji mieszaning wodno — powietrzng, ptukanie ,na kanat"-
do czasu wpracowania sie ztoza.

Powstajace $cieki odplywaja zewnetrzng kanalizacja @ 200 do odstojnika poptuczyn-
zlokalizowanego przy SUW wykonanego jako osadnik 1 — komorowy w postaci
studni betonowej @ 1,2 przy h = 1,0m.Objeto$¢ osadnika wynosi V = 1,13 m?®.

Po przejéciu przez osadnik $cieki odpiywajg rurociagiem @ 150, na diugosci L = 90m
do wylotu kanalizacyjnego, @ 150 zlokalizowanego na dz. Nr 13/16, pod przepustem
@ 0,65m, przechodzacym pod drogg oznaczong jako dz. Nr 65, Przepust betonowy
@ 0,65m odprowadza wody naptywajace z nieuzytku potozonego na dz. Nr 68 na
teren dz. Nr 13/16. Dziatka Nr 13/16 stanowi wtasnoé¢ Skarbu Paristwa. Przekroje
wylotu @150 pokazano na rys.6.

Wspotrzedne geograficzne wylotu @ 150 s3 nastepujace :

¢ =53°15'10,48"N, A =15°15'18,16"E '

8.1.RODZAJE URZADZEN POMIAROWYCH

lloé powstajacych $ciekow z plukania filtra bedzie obliczana ze wskazan
wodomierza wody surowej { po jego zamontowaniu ) podczas procesu ptukania lub
z roznicy wskazan wodomierza wody surowej i uzdatnionej.
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8.2.ILOSC POWSTAJACYCH SCIEKOW

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow stwierdzono, ze na wyptukanie jednego
filtra jest zuzywane do 3,0 m® wodly surowej. Jako warto§é sredniodobowg przyjeto
dalej: Q 44 = 3,0 m*/d.

Poniewaz filtr jest ptukany 1 x 2 tygodnie lub 1/tydzien (W przypadku poboru wody
przez Zaktad Rolny ) to max roczna ilo$¢ Sciekow wyniesie, przyjmujac 52 tygodni :
QmaxR—52X3—1560m

Q maxr = 156,0 m*rok

Maksymainy przeptyw Sciekéw wyniesie : Q hmax = 3,0/1 h co odpowiada
wartosci Q p max = 3,0 mh.
W propozycjach do pozwolenia wodnoprawnego iloéé sciekow proponuje sie

przyjaé nastepujaco :

str 30m/d
_QmaxR—1560m3/rok
Qi max= 3,0 m/h

8.3.SKLAD SCIEKOW

Scieki z ptukania filtra charakteryzowaé sie moga gtéwnie podwyzszonq zawartoscuq
zawiesin w skiad ktdrych wchodzg zwigzki zelaza Fe™ i manganu Mn™ a wiec tych
zwiazkow, ktoére ulegajg wytrgceniu w wyniku dziatania filtra. Poniewaz woda
ptuczaca filtr jest wodg gtebinowa, Scieki nie zawieraja zanieczyszczen typu
organicznego ani biogenow.

- Na potrzeby niniejszego operatu sklad $ciekdéw wprowadzanych do wod byt badany
przez Instytut Zootechniki w Krakowie ~ Pracownig w Szczecinie. .

Préby sciekow pobierano na Wy|0CIe z odstojnika poptuczyn i usredniano z catego
okresu piukania. Wyniki analiz ponizej

1.Zawiesiny ogolne — 16,0 mg/dm®
2.Zelazo ogdlne — 3,14 mg Fe/dm?®

Sktad Sciekdw, w zakresie parametréw zawiesin ogolnych oraz zelaza ( mangan.

nie jest limitowany ) odpowiada parametrom okre$lonym w tabeli I zaiqcznlka nr3
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dia srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137/2008,
poz.984, ze zmiang Dz. U. Nr 27/2008, poz.169 ).Wyniki analiz sktadu Sciekow
zawiera zal.6.
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8.4.0KRESLENIE ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI BADAN SKLADU
SCIEKOW

Skiad $ciekéw z urzadzen do oc2yszczania wody na ujeciu, nalezy badaé w zakresie
nastepujacych wskaznikow :

1.Zawiesiny ogéine
2.Zelazo ogdine

Czestotliwoéé badan — raz na 2 miesigce.
Punkt poboru prob sciekow do analiz — wylot z osadnika poptuczyn

8.5.0KRESLENIE CZESTOTLIWOSCI PROWADZENIA POMIAROW
ILOSCI WPROWADZANYCH SCIEKOW

Pomiar ilosci $ciekow, powstajgcych z urzadzen do oczyszczania wody ha ujeciu,
proponuje sie prowadzi¢ z czestotliwoscia 1/tydzien, na zasadach okreslonych
w pkt.8.1.

8.6.CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA | STAN PRAWNY
NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU )
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Jak zaznaczono wczesniej, scieki z ptukania filira na ujeciu, po oczyszczeniu

w odstojniku, sa cdprowadzane poprzez wylot kanalizacyjny @ 150 do wéd
powierzchniowych, w granicach dziatki Nr 13/16. Wiascicielem dziatki Nr 13/16

- 0 powierzchni F = 10,0444 ha jest Skarb panstwa we wtadaniu ANR O/T

w Szczecinie. Aktualnym dzierzawca dzialki jest Spéldzielcza Agrofirma Witkowo.

Zgodnie z zapisami na mapie ewidencyjnej ( zak.3 ) teren w rejonie wylotu zostat
oznaczony jako WsV co oznacza wody stojace ( grunty pod wodami stojgcymi V
klasy ) .Teren ten tworza plytkie rozlewiska wodne o zmiennym poziomie wody,
porosniete drzewami i krzewami.

Na podstawie wizji w terenie stwierdza SI@, ze oznaczenie tego terenu jako Wsg
nie odpowiada rzeczywistosci ze wzgledu na ciggte zasilanie tego terenu

poprzez naplyw wody przepustem @ 65 z kierunku nieuzytku polozonego na

dz. Nr 68. Naptyw wody jest obserwowany nawet w porach suchych. Woda
naptywajaca przepustem na teren dz. Nr 13/16 w zaleznosci od alimentacji tworzy
przeplywowe zbiorniki wodne, z ktérych nastepnie nastepuje odptyw nadmiaru wéd
do rowu melioracyjnego i dalej w kierunku rzeki Iny. Przedmiotowy zbiornik wodny
posiada wiec zaréwno doptyw jak i odptyw wod powierzchniowych.

Wobec powyzszego przyjeto dalej, ze odbiornikiem $ciekdw jest naturalny
przeplywowy zbiornik wodny spetniajacy wymogi okreslone dla srodigdowych
ptynacych woéd powierzchniowych (art.5 ust.3 pkt.1 lit b Ustawy Prawo Wodne )
Powierzchnie zbiornika wodnego mozna oszacowad na okoto F = 1,2ha.
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8.7.WPLYW ODPROWADZANYCH SCIEKOW NA ODBIORNIK

Nie stwierdza sie znaczgcego wplywu odprowadzanych sciekéw na srodowisko
wodne oraz gruntowo - wodne na przedmiotowym terenie. Uzyteczny poziom
wodonosny na ujeciu przykryty jest ~ 16 m warstwa stabo przepuszczalnych glin
piaszczystych. ‘

Wprowadzane Scieki spetniajg wymagania okreslone w tabeli Il Zat. Nr 3 do

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. Nr 137/20086,
p0z.984, ze zmiang Dz. U. Nr 27/2009, p0z.169 ).

Poza podwyzszong zawartoscig zawiesin ogdlnych, w sktad ktérych wchodzg
gibwnie zwigzki zelaza, sktad $ciekéw odpowiada parametrom pobieranej wody
podziemnej.

- 8.8.USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA
WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA | WARUNKOW
KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Zgodnie z danymi zwartymi w Raporcie o stanie $rodowiska w wojewédztwie
zachodniopomorskim w latach 2002 - 2011 — Wydawnictwo [0S- WIOS

w Szczecinie, opiniowany teren zlokalizowany jest w regionie wodnym

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego obejmujacym region bilansowy Nr 08 — Ina.
Warunki korzystania z wod regionu wodnego nie zostaty jeszcze ustalone.
Zgodnie z zatagcznikiem Nr 2 do planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry ( M. P. Nr 40/2011, poz.451 ) sZczegdine korzystanie z wod

( wprowadzanie sciekow ) bedzie realizowane w granicach jednolitej czesci wod
powierzchniowych ( JCWP) o nazwie —

Ina od Doplywu ze Stawecina do Krepiegli, bez Krepieli

Charakterystyka w/w JCWP ponizej :

1.europejski kod JCWP — PLRW6000241987

2.nazwa JCWP — Ina od Doptywu ze Stawecina do Krepieli, bez Krepieli

3.scalona czes¢ wod — DO0O806

4. region wodny — Dolna Odra i Przymorze Zachodnie

5.typ JCWP — male i $rednie rzeki na obszarach bedacych po wptywem
proceséw torfotworczych

6.status — silnie zmieniona czes¢ wod

7.0cena stanu — dobry

8.ocena nhieosiggniecia celéw $rodowiskowych — niezagrozona

9.derogacje — nie wystepujg

11.cel $rodowiskowy — utrzymanie co najmniej dobrego stanu ekologicznego

Substancje charakterystyczne wprowadzane ze Sciekami to
1.Zelazo ogdlne
2.Zawiesina ogolna.
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Substancie te nie sg wymienione w zat.8 do w/w Rozporzadzenia jako substancje
szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego i jedynie dla Zawiesiny ogdinej
ustalono wartosci gramczne il klasy jako$ci wod ( zat. 1w/w Rozporzadzenia), ktére
wynosza :C = 50 mg/dm 5

8.8.1.0KRESLENIE WPLYWU WPROWADZANYCH SCIEKOW NA
STAN WOD PODZIEMNYCH | POWIERZCHNIOWYCH ORAZ
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH
OKRESLONYCH

Nie stwierdza sig znaczacego wplywu wprowadzanych $ciekéw na wody
powierzchniowe i cele srodowiskowe dia nich okreslone.

Wplyw Sciekdw na stan wod podziemnych jest rowniez nieznaczny , ze wzgledu na
rodzaj substancji wprowadzanych ze $ciekami. Nie stwierdza sie wplywu
wprowadzanych sciekow na realizacje celéw $rodowiskowych dla przedmiotowych
JCWP i JCWPd.

8.9.INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW
SCIEKOWYCH

Powstajace w wyniku sedymentacji $ciekdw w osadniku osady sg silnie uwodnione.
Osady te zawierajg zawiesiny giownie nierozpuszczalnych zwiazkéw Fe i Mn.
Osady nalezy okresowo usuwac tak aby nie zmniejszaly pojemnosci czynnej
odstojnika. Osady nalezy gromadzié w metalowym pojemniku a po przeschm@ctu
wywozi¢ na sktadowisko jako odpad ( nie jest to odpad niebezpieczny ).

8.10.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB
POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB
USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR
. | WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH
W TYCH SYTUACJACH

Sposdb postepowania zostat opisany przy eksploatacji ujecia { pkt.7.9 ).

8.11.INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
| UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE
USTAWY Z DNIA 16.04.2004r. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
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Zgodnie z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice, na
terenie dz. Nr 13/16, na W od ujecia ( tereny rekreacyjne ) planowane jest utworzenie
uzytku ekologicznego pod symbolem UE-22.

Formalne ustanowienie tego uzytku nie jest jednak przewidziane w najblizszej
przysziosci. Wprowadzanie przedmiotowych $ciekéw nie wplynie negatywnie na
walory uzytku ze wzgledu na ich matg szkodliwos$¢ dla srodowiska wodnego.

8.12.0BOWIAZKI WOBEC 0SOB TRZECICH

Nie stwierdza sie.

‘9.WNIOSKI

1.Pobor wody podziemnej z ujecia w Lipce jest mniejszy od zatwierdzonycbh
zasobow eksploatacyjnych przedmiotowego ujecia

2.Skiad oczyszczonych Sciekow z ptukania filtra na ujeciu odpowiada
parametrom okreslonym w przepisach dotyczacych wprowadzania tego rodzaju-
sciekow przemystowych do wodd powierzehniowych -

3.Zastosowane na ujeciu urzadzenia uzdatniajace sg wystarczajgce do
oczyszczenia wody do wymagan jak dla wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi

4.Stan techniczny urzadzen ujecia nie budzi zastrzezen, nalezy zamontowaé
wodomierz w SUW do prowadzenia pomiarow ilosci pobieranej wody surowe;

5.Whioskuje sig o wygaszenie pozwolenie wodnoprawnego dla ujecia WrRzeinnie
wydanego decyzjg Starosty Stargardzkiego z dnia 20.03.2003r. znak OS8.JN.6223-7
-3/03 |

6.Wnioskuje sie o udzielenie pozwolert wodnoprawnych na okres

na pobdr wod podziemnych - 20 lat
na odprowadzanie sciekdw - 10 lat

na nastepujacych warunkach :

10.PROPOZYCJE DO POZWOLEN WODNOPRAWNYCH

Proponuje sie udzielic Whnioskodawcy :
Spéldzielnia Mieszkaniowa ,PROMYK” w Rzeplinie
Rzeplino 19

73 — 115 Dolice

pozwolen wodnoprawnych na :
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1.Pobor wéd podziemnych z ujecia pofozonego w m. LIPKA, gmina Dolice, na dzialce
Nr 13/9, sktadajacego sie z jednej studni wierconej oznaczonej jako Nr 1
posiadajgcej nastepujgce wspdlrzedne geograficzne :

¢ =53°15"10,80" N, A =15°15'21,82"E

w iloSci :

Q ger, =41,0m%d  ( okres rozliczeniowy roczny )
Q Rmax 14965,0 m*/d
Q hmax = 6,5 m¥h

1.1.W skiad urzadzen do uzdatniania i rozprowadzania wody wchodzg :

1 Agregat glebinowy —szt.1 ; typ GCA [ub zamienny, zamontowany w pompownl
studni Nr 1

2.Stacla Uzdatniania Wody ( SUW ), polozona na dz. Nr 13/9, w ktorej zamontowano
nastepujagce urzadzenia ;

2.1.aerator napowietrzajgey — szt.1 ; &, 0,5m, VJ 0,1m?

2.2 filtr ci$nieniowy —szt.1; & 1,0m; F; = 0, 79 m?

2.3.zbiornik hydroforowy — szt 1;Vy=15m°

2.4.agregat sprezarkowy — szt.1 ; typ Profi lub zamienny, Q =16,0 m%h,
p= 0,8MPa

2.5.wodomierz wody uzdatnionej — szt.1.; typ MZ@80

1.2.0kreslenie zakresu i czestotliwosci wymaganych analiz pobieranej wody :

Wode surowa z ujecia halezy badac z czestotliwoscig 1 x rok w zakresie
nastepujacych wskaznikéw fizykochemicznych i bakteriologicznych :

jon amonowy, odczyn, barwa, przewodno$¢ wtasciwa, zelazo, mangan, chlorki,
metnose, azotany, zapach, bakterie grupy coli, escherichia coli { e.coli )

1.3.0kreslenie czestotliwo$ci wykonywania pomiaréw iloci pobieranej wody

Pomiary ilosci wody surowej pobieranej z ujecia nalezy prowadzi¢ w czasie pracy
ujecia z czestotliwoscig 1 x tydzien.

1.4.0kredlenie sposobu pomiaru zwierciadta wody w studni i wydajnoéci
pompowania :

Pomiar zwierciadta wody w studni proponuje sie wykonywac z czestotliwo$cig

1 x rok. Pomiary zwierciadta nalezy wykonywac¢ w czasie pracy studni :

w czasie do 5 min - co 1min oraz w czasie 5— 15 min - ¢o 2 min.

W czasie cykiu pomiarowego nalezy rowniez zmierzy¢ wydajno$é pompowania.
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Nalezy réwniez dokonywaé pomiaru zwierciadta statycznego po jak najdtuzszym
czasie od wylgczenia studni.

i

2 Wprowadzanie do wod powierzchniowych, naturalnego zbiornika wodnego,
pofozonego w granicach dz. Nr 13/16 w obrebie Lipka , poprzez wylot kanalizacyjny
@ 150 zlokalizowany na dz. Nr 13/16 posiadajacy nastepujace wspbirzedne
geograficzne :

¢ =53°15"10,48" N, A =15°15'18,16" E

oczyszczonych sciekow, z urzadzen do oczyszczania wody na ujeciu, w ilogci

Qqgs =3,0 m>/d
Q maxr = 156,0 m*/rok
Q hmax = 3,0 m¥h

2.1.Urzadzenia oczyszczaigee Scieki

osadnik 1 - komorowy —szt.1:V =1,13 m?, potoZzony na dzialce ujecia tj. Nr 13/9
- w obrebie Lipka

2.2 Dopuszczalne wskazniki zanieczyszezen w cdprowadzanych sciekach

Zawiesiny ogolne (mg/dm®) - 35
Zelazo og6lne ( mg Fe/dm®) - 10

2.3.Punkt poboru sciekdw do analiz

wylot z osadnika popfuczyn

2.4.5posbéb pomiaru iloci Sciekow

bezposredni — wodomierz wody surowej
posredni — z réznicy wskazan wodomierza wody surowej i uzdatnionej :
czestotliwosc pomiaru — 1/tydzien

2.5.Czestotliwos¢ badan sktadu sciekéw

raz na 2 miesigce w zakresie parametrow : zawiesiny ogélne i zelazo ogoine
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OBOWIAZKI ZAKL.ADU :
1.Prowadzenie pomiarow ilo$ci pobieranej wody i odprowadzanych sciekéw

2.Wykonywanie badan skfadu $ciekéw i wod podziemnych na warunkach
okreslonych w decyzji

3.Prowadzenie pomiarow poziomu lustra wody w studni i wydajnoéci
pompowania na warunkach okre$lonych w operacie

4.Zamontowanie w SUW wodomierza do prowadzenia pomiardw ilosci
wody surowej ze studni — termin 3 miesigce
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*5 410 Stargard Szozecinski S Zakacznik Nr 2

ul. Siarbowa 1 . . :
telfrax (091)480-48-02, tel. 480-48-01 _‘ -~ Stargard Szezecinski, 2003.03.21

08§.IN.6223-7-3/03

DECYZJA

ﬂ]

Na podstawie art. 32 pkt 1, art. 37 pkt 112, art. A6 ust. T iust. 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 1ust. 4, art. 123
ust. 2 i ust. 3, art. 125, art. 127 ust. 1 i ust, 2, art. 128 ust. 1 pkt 1,4, 9,104 11, art. 131 ust. 1 1 ust, 2,
art, 132 ust. 8, art, 135 pkt 1, art. 138 ust. | oraz art. 140 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne (Dz, U. Nr 115, poz. 1229 z p&zniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 180 pkt 2, art. 181
ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pénigjszymi zmianami), po rozpatrzeniu
wnibsku Spotdzielni Mieszkaniowej ,,PROMYK?” w Rzeplinie w gminie Dolice '

[
orzekam:

1. Zezwalam Spéldzielni Mieszkaniowej ,,PROMYK” w Rzeplinic w gminie Dolice na pobor wod &

podziemmych z ujgcia polozonego na dziatce nr 13/9 w obrebie Lipka w gminie Dolice, skladajacego
si¢ z jednej studni wierconej Nr [ w ilodci:
a) Qd.ér. = 1696 m3/d3
. b) ' Qd.max. = 35’0 m3/d’ o
. 0) Qg. max. 7,0 mafh' C : A
2. Zezwalam Spéldzielni Mieszkaniowej ,,PROMYK” w Rzeplinie w gminie Dolice na odprowadzenie
dciek6éw oczyszezonych (wod poplucznych powstalych podezas plukania zloza filtracyjnego) ze stacji
* uzdatniania wody polozonej na dzialce nr 13/9 w obrebie Lipka w gminie Dolice pod nastgpujacymi
“warunkami: ' -
a) odbiornik Sciekow: row melioracyjny; '
- b) ilodé odprowadzanych éciekéw - 10,0 m’ na tydzied;
¢) stan éciekdéw — odezyn pH 6,5 + 8,5; :
d) maksymalne wartoéci wskaznikéw zanieczyszezef w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych
do wéd nie mogg by¢ wigksze niz: - ‘
« zawiesina ogblna ~ 35,0 mg/dm’;
» zelazo ogolne -- 10,0 mgFe/dm’;
d) miejsce poboru préb dciek6w oczyszezonych ~ wylot z odstojnika. : -
3, Eksploatacja urzadzen -wodociagowych i instalacji na dzatce mr 13/9 w miejscowosci Lipka
w gmiinie Dolice nastgpuje za pomoca urzadzen stizacych do poboru, uzdatniania i pomiaru wody
oraz do oczyszozania i odprowadzania $ciekéw oczyszezonych (wbd poplucznych powstalych
podczas phikania odzelaziacza), w sklad ktorych wehodza: '
a) agregal pompowy typu G40 VI w studni Nr 1; -
b) wodomierz czerpanej wody surowej typu MZ-50 w budynku hydroforni;
¢) mieszacz wodno - powietrzny (aerator) ¢ 500 mmy;
d) filtr cinieniowy (odzelaziacz) ¢ 1000 mm;
e) zbiornik cisnieniowy wodno-powietrzny (hydrofor) ¢ 1100 mmipoj. V=1,5;
f) wodomierz wody uzdatnionej typn MZ-80 na rurociggu toczacym wode do sieci;
g) agregat sprezarkowy;
k) odstajnik wod poptucznych.

:4.  Zobowigzuje Whioskodaweg do:

a) trwalego zabezpieczenia przed mozliwoécia  zanieczyszczenia nieczynnej studni Nro 2
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwea 2003 r.; ' ‘

a) eksploatowania ujecia w sposob racjoualny tzn. tak, aby nie przekracza¢ wydajnosci eksploata-
cyjnej studni Nr 1; :

b) dokonywania pomiaru ilosci ujmowanej wody surowej na podstawie odezytéw wodomierza; .

¢) prowadzenia okresowych zestawien czerpangj wody surowe (miesiecznych, kwartalnych
i reczoych); ' .

d) wykonywania 1 raz w roku analiz stanu i skladu ujmowanej wody surowej w nastgpujacym
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zakresie: metno$é, barwa,.zapach, odezyn, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, zelazo, mangan
i mikrobiologia oraz przedktadania w/w wynikéw Staroscie: Stargardzklemu W meprzekraczal—
nym ferminie do dnia 30 czerwca kazdego roku; '

e} systematyczuego wykonywania badan §i zykochemlcznych i mikrobiologicznych wody po jej
uzdatnieniu;

f) prowadzenia obserwacji wydajnosci studni i pomiaru zwierciadla wody (statycznego i dynami-
cznego) z czgstotliwodeiq 1 raz na kwartal;

g) prowadzenia okresowych zestawien ilogci odprowadzanych wod popiucznych (tygodniowych,
miesiecznych i kwartainych),

h) wykonania badafi stanu i skladu odprowadzanych waéd pop}ucznych (w zakresie okreslonym
w pozwoleniu) oraz przedlozenia Wymkow analiz Starosme Stargardzklemu w meprzekraczal—

" riym terminie do dnia 30 czerwea 2003 r.; :

i) systematycznego wykonywania badai stanu i skiadu odprowadzanych $ciekéw po przejsmu
preez odstajnik wéd pophloznych (w zakresie okre$lonym w pozwoleniu);

J)}  systematycznego oprézniania osaddw nagromadzonych w odstojniku wod pop’mcznych;

k) prowadzenia pelnej dokumentacji zwiazanej z eksploatacjq nrzadzef wodociagowych i instzilacji o

) utrzymywania obiektéw i urzadzen wociomqgowych oraz instalacji we wladciwym’ stanie
technicznym i sanitarnym;,

m) uzytkowania terenu dziatki nr 13/9 w obrqble Lipka w gm. Dolice tylko do celow ZWIE[Zanych

. z poborem i eksploatach stacii uzdatniania wody oraz instalacji. . .

5. Z uwagi na fakt, e ujecie skiada sic z jedoej eksploatowanej studni Nr 1, awaria agregatu
pompowego spowoduje przerwe w dostawie wody. Po stwierdzeniu awarii i ustaleniu jej prayczyn
nalezy niezwlocznie powiadnmic mieszkancow wsi Lipka o czasie przerwy w dostawie wody. Awarie

" nalezy usuna¢ w przeciagu 24 godzin. Po wymianie agregatu nalezy wykonac prace dezynfekcyjne
w studni oraz plukanie filtra w stacji vzdatniania wody oraz plukanie sieci wodociagowej. .

6.. W przypadku przerwy. w dostawie wody diuzszej niz 12 godzin nalezy powxadomlc odb1orcow
o zastgpczym punkcie, w ktorym bedzie mozna zaopatrzyc sig w wodg

7.. W przypadku uszkodzenia urzadezenia pomlarowego ujmowanej wody surowej, do czasu Jego
wymiany {(w cigge 24 godz.) nalezy prowadzié pomiar ilodci pobieranej wody w oparciu o odezyty
z wodomierza wody uzdatnionej. Do naprawy nalezy przystapié niezwlocznie.

7. Czypi¢ Wnioskodawce odpowiedzialnym za ewentualne straty wymkie z wykonama mmejszej

decyzji.

Ustalam waznosé pozwolenia do dnia 31 marea 2613 r.

Zastrzegam, ze meprzestrzegame warunkéw  niniejszego pozwolenla moze spowodowac jego

cofniecie lub obramczeme bez prawa do odszkodowania.

10. Decyzja niniejsza. oraz operat wodnoprawny musza znajdowaé sig u Uzytkowmka i by¢ dostgpne
organoin kontroli.,

11, ,,Operat wodnoprawny na pobor wod podz;emnych i eksploatacje ujecia w miejscowosei Lipka,

gm. Dolice” opracowany w m-cu marcu 1998 r. przez ,,URBEKO-HYDRO” w Stargardzie
lSzczecmskfm zostaje zatrzymany do uzytku stuzbowego. Odpowiedzialno$¢ za iresé, obliczenia
i wyniki ponoszg autorzy opracowama :

12. Pozwolenie Wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosm i urzqdzen wodnych komecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wilasnodci 1 uprawnien oséb trzecich przysh:gumoych wobec fych
nieruchomosci i urzadzen,

13. Wygaszam decyzje Wojewody Szezeciniskiego nr OSB 8/6210/47/98 z dnia 6.04.1998 1. udzxelajch
SM. ,,PROMYK” w Rzeplinie na okres 5 lat pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wody
podziemne} z ujecia stanowiacego jedng studnig glebinowa zlokalizowany w Lipee w  iloscl
Qumar = 35,0 m/d i Qgouae = 7,0 m*h oraz na eksploatacje urzadzed wodociagowych.

© %

UZASADNIENIE

Dnia 20 Jutego 2003 r. na wniosek Spodidzielni Mieszkaniowej ,,PROMYK” w Rzeplinie w gminie
Dolice zostalo wszczete postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na pobér wody podziemnej i odprowadzenie- wéd poplucznych z ujgcia znajdujacego sie na dzialce
nr 13/9 w migjscowosci Lipka w gminie Dolice.

Do waniosku dolgczono po 2 egz.; operatu wodnoprawnego ,,Na pobor wdod podziemnych
i ekSpantac;g ujecia w miejscowosei Lipka, gm. Dolice” opracowanego w m-cu marcu 1998 r. przez

R L G B Dbt L A o R e T B T e R B YT



4

w dziafce 13/11 w obregbie Lipka stanowiacej wlasnosé AWRSP.O/T w Szezecinie.” - - o
Whioskodawca zostal zobowigzany do wykonania W’ terminie, do -driia 30.06.2003 r. analiz. Sciekéw
oczyszezonych (wod poplucznych) i przediozenia . ich -wynikéw -Staroseie Stargardzkiemu, w celu
ustalenia czy wartosci  wskaznikow zanieczyszezefi (dla. -odezynu, ' zawiesiny ogllnej i zZelaza)
w odprowadzanych fciekach oczyszczonych wprowadzanych do' wod w rowie melioracyjnym spefniaja
wymogi okre$lone w tabeli I zalacznika nr 3 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada
2002 r..- w sprawie warunkéw, jakic halezy spemnic przy Wprowadzaniu §cickéw do wéd Tub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegbinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 212, poz..1799). . ,
W niniejszym pozwoleniu nie okreslono zakresu analiz i czestotliwosei “wykonywania analiz wody
uzdatnionej albowiem sa one regulowane rozporzadzeniem Minista Zdrowia "z dnia 19.11.2002 r.
W sprawie wymagait dotyczacych jakogei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
poz. 1718). Zgoduie z przepisami w/w rozporzadzenia liczbg prébek pobieranych w ciggu roku wramach
tzw. monitoringu kontrolnego oraz monitoringu - przegladowego okrela dla przédmiotowego ujecia
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szozecifiskim w ‘zaleznodci od: liczby zzopatrywanych
0s6b, rodzaju ujmowanej wody, wystepujacych zaniedzyszezen w $rodowiski 1 sytuacji epidemicznej itp.
Po przeproWadzenip przedmiotowego postepowania stwierdzono,” ze nie istnigia przeszkody -do
wydania pozwolenia wodnoprawnego w. podanym zakreésie i na ustalonych wartinkach: W.' zwigzku
powyzszym orzeczono jak w sentencii. T )
Zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw -do

roszczenie o zwrot nakladéw poniesiottych w zwiazkn z otrzymaniem tego pozwolenia.

nieruchomosei lub urzadzes koniecznych do realizacii pozwolenia wodnoprawnego ' nie - przystuguje

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Wojewody _Zac'hqdniupo'xﬁorsldégo_‘w Szézecinié, ‘za

‘moim poérednictwem, w terminie czternastu dui od daty jej otrzymania,’ )

Na podstawie art. 9 uétawy z dnia 9 wrzeénia 2000 r. o oplacie ékéi?bd}xrej {D;z.ﬁ U, Nr 8_6, ;562. 960,‘;»
z pbiniejszymi zmianami) wysokoéé opaty skarbowej od pozwolenia wodnoprawnego wynosi 190,00 2}

Opfate skarbowa wniesiono na konto Urzgdu Miejskiego w Stargardzie Szezecinskim, Pekao SA I
~OfStargard Szezecinski nr 11001

. HE
o »

podania w wysokosci 5,00 22 grﬁ\f; Q‘C&za}qc ik w wysokosci 0,50 zhza kazdy zalacznik skasowano nia
wniosku. CRT e gy @\ R |

Rt L Zup

Otrzymujs ;

i. Spéidzielnia Mieszkaniowa , PROMYK” .

w Rzeplinie, 73-115 Dolice +1 egz. dokumentacji

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej '
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin o .

3. Agencja Whasnosci Rolnej Skarbu Pafistwa O/T w Szezecinie
Przedstawicielstwo w Stargardzie ' _
ul. I Brygady 18, 73-110 Stargard Szczecinski

4. Zaklad Rolny Bralgcin
Spoldzielcza Agrofirma Witkowo
73-102 Stargard Szczecinski

5. Urzad Gminy
ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

6. Zachodniopomorski Urzad Wojewédzki
ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin :

7. Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

8. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczecinski

9. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

10. OS-w/m

R o AT Yty i e S B 7w I B B 5 o2t o et e e

454’-%79’%?2‘8{13-1 11-0 w dniu 20.03:2003 r. Znaki oplaty skarbowej od -
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»URBEKO-HYDRO” w ‘Stargardzie . Szezecifiskim; Wypisu i wyrysu z planu - Zagospodarowanj
Przestrzennego gminy Dolice np RGGBIGK. — 7324/412003 2 duia“22.01.2003. . dia dziatki nr 13/
W obrebie Lipka; zaswiadezenia Urzedu Gminy w Dolicach nr RGGBIGK 7360/12/2003 7 dui
16.01.2003 r, ze dziatka nr 13/9 poloZona w obrebie Lipka zgodnie = planem Zagospodarowany;
przesirzennego Gminy Dolice oznaczona Jest symbolem 3 WZ - ujecie wody — wodociag zaldadowy
Sprawozdania z badan wody do picia (Lipka ~"wodociag SM »Promyk” — hydrofornia ~ Po uzdatnieniy;

Dokumentacje hydrogeolog_icznq ujecia - wody podziemnej z utwordw czwartbrze;dowych w kat...,,B”
W miejscowosci Lipka dia PGR Rzeplino Folwark Lipka opracowang w m-cu styczniu 1970 r, (geolog

dokumentujacy - ing,. Zygfryd Baré%kowski) Wwraz z aneksem do dokumentacji hydrogéologicznej- ujecia
wody podziemnej z utwordw Czwartorzedowych w kat. | B” w migjscowosci Lipka opracowanym w roky

W sprawie prowadzonego postepowania pismem nr ZWD-KS-St-502-4/03 2 dnia 10.03.2003 .
stanowisko zaja} Regionaly Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie WHOSZAC sprzeciwu w kwestii
wydania w/w pozwolenia wodnopraWnego pod warunkiem spetnienia przez Uszytkownika wszystkich
wymogdw okreflonych w  aktualnie obowigzujacych przepisach, w Szezegdlnodei: preestrzegania
wymogu art. 132 ust. § Prawa wodnego; ograniczenia wielkodci poboru wody do faktycznego
Zapotrzebawania Uzytkownika na wode, z uwzglednienjem moZliwosci fego wzrosty w Okresie waznodc;
pozwolenia; zobowigzania Uzytkownika do okresowych pomiardw wydajnosei studni oraz, pozioméw
zwierciadia wody, a takze dokumentowania ilosci 1 jakosei pobieranej (surowej wody) wody dkreéia_jqc

“do poboru j vzdatniania wody zostala przejeta prizez S.M. »PROMYEK” w Rzeplinie w roku 1996 od
AWRSP O/T w Szczecinie.

Studnia Nr 1 zostala wykonana w roku 1968 przez Przedsigbiorstwo Elektryfikacji i Zaopatrzenia
Rohictwa i Wsi w Wode | ELWOD” ze Szczecina. Dokumentacje hydrogeologiczna Zawierajaca
ustalenie zasobow eksploatacyjnych wod podziemnych w kat. B> w ilosci Q = 7,0 m¥h przy depresji.
S =16,70 m dla PGR Rzeplino Folwark Lipka pow. pyrzycki zatwierdzona zostala decyzja Prezydium

W roku 1982 odwiercono studnje Ny 2. Wykonawes robt wiertniczych i dokumentacyjnych bylo
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wode ,, WODROL” z¢ Szczecina. Wydajnos¢ 'eksploatacyjné
wody podziemnej 7 utworgw Czwartorzedowych w kat. | B” dfa otworu awaryjnego Nr 2 w ilosci
Q =30 wh przy depresji S = 21.0 m w Lipce zatwierdzona zostala decyzja Gléwnego Geologa
Wojewtdzkiego w Szczecinie Nr OGW-10/8530-2/39/82 7 dnia 18.10.1982 r. (w ramach zatwierdzonych
decyzja Nr GWOP-VI-423/8/70 7 dnia 5.03.1970 r, zasobdw cksploatacyjnych ujecia). I

Obecnie eksploatowana Jest tylko studnia Nr 1. Studnia Nr 2 zostala wylaczona z eksploatacji
w pofowie Jat 80-tych. Obecny uzytkownik ujecia nie przewiduje wlaczenia tej studni do cksploatacji.
W zwigzky 2 PowyZszym zobowigzano Whnioskodawce do trwalego zabezpieczenia studni Nr 2 przed
ewentualnym dopltywem Zanieczyszezeh do ujmowanej warstwy wodonosne;j. _

Woda wykorzystywana jest do zaopatrzenia w wode do picia, celéw bytowo - gospodarezych
i ogblno - komunalnych gospodarstw domowych mieszkafcow wsi Lipka, celéw przeciwpozarowych,
whasnych potrzeb stacji wodociagowej oraz do celow technologicznyeh  Zaklady Rolnego Bralecin
podiegajacego pod Spotdzielczy Agrofirme Witkowo. _

Badania wody uzdatnionej pobranej z hydroforni w m, Lipka wykonane przez. Powiatowa Stacje
Sanitarno - Epidemiologiczng w Stargardzie Szczecifskim dnja 18.10.2002 r. (Nr SE.VIIT-845/02)
wykazaly, ze woda uzdatniona  spetnja wymagania rozporzgdzenia Ministra  Zdrowia z dnia
19 listopada 2002 r. - w sprawie wymagar dotyczacych jakogci wody przeznaczone; do spozycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718), a zainstalowane na stacji urzadzenje uzdatniajace skutecznije spelnia
swoje zadanie, ' S

Wody popluczne sg odprowadzane rurociagiem kanalizacyjnym (poprzez  odstojnik wod o
pophicznych skladajacy sie z 1 swudni » kregéw betonowych ¢ 1200 mm) do rowu melioracyjnego
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Ogdlne informacje doiyczace wybranej ksiegi wieczystej

Numer ksiegi wieoiystej
SZ2T7/00031558/2

Typ ksiegi wieczystej
NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Oznaczenie wydzialu prowadzgcego ksiege wieczystg
VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBA W
PYRZYCACH PYRZYCE '

Data zapisania ksiegi wieczystej
. 20098-12-17

Data zamknigcia ksiegi wieczystej

Potozenie '
® ZAC_HODNIOPOM ORSKIE, STARGARDZKI, DOLICE, LIPKA

Wiasciciel / uzytkownik wieczysty / uprawniony
o AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

Przegladanie tresci ksiegi wieczystej

2013-03-11 11:02
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L

Rubryka 1.1 - Wzmianki w dziale I-Q

T,

3 Bralc woisu

Rubryka 1.2 - Numer nieruchomeosdci

Numer | nazwa pola Ix:j L Tres;i_po]a
1. Numer biezacy nieruchomoscl 1,2 1
: Rubryka 1.3 - Polozenie
Lp. Numer | nazwa pola [‘I;:?: Trespti—pola
1. L. Numer porzadkowy 1,2 T - B
2. Wotewddztwo 1, 2 ZACHODNIOPQMORSIIE -
3, Powiat B 1,2 STARGARDZKI |
4, Gmina 1,2 DOLICE
5. Miejscowosd e o 1,2 LIPKA -
6. Dzielnica - o
Rubryka 1.4 ~ Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Dziatka ewidencyjna ]
. Tndeks Tredd pola
) Numer | nazwa pola Wesu —
1. 1. Identyfikator dzlatki 1, 2 321404 2.0008.13/10
2. Numer dziatki 1,2 13/10
3. Obreb ewldencyjny A: numer obrebu 13 . &
) . lewidencyinego v . .
B: nazwa ohrebu
ewldencyjneg% L2 LIPKA
4. Potozenie 1. 1,2 1 ]
5, Ulica 1. - -
6. Sposob korzystania 1,2 [DR - PROGI
7. Odiaczenie Numer ksiggl --- i/
Obszar — :
8. Przytaczenie Numer ksiegl -—— Y/
Obszar . ‘-
9. Numer ksiggi zaginionej, [A: numer ksiegl 1 » [
zniszczonel, dawnej, zhioru lzaginionej |
dokumentsw B: numer ksiggi 1. o -
zniszczonel !
C: numer ksiegi 1. B N
dawnej i
D: oznaczenie zblorujl. . [___
- dokumentow -
2. 1. Identyfikator dziatki 1,2 321404 2.0008.13/16
2. Numer dziatki e i 1,2 13/16
3. Obreb ewidencyiny A: numer obrebu 12 a
ewldencyjnego '
B: nazwa obrebu
ewidencyjneg% L2 LIPKA
M. Polozenie 1. 1,2 1
5. Ulica 1. R -—-
6. Sposdh korzystania 1, 2 BZ - TERENY REKREACYINO-WYPOCZYNKOWE
7. Odlaczenie Numer kslagi . 77
______ Obszar b f i
8. Przylaczenie Nurner ksiegl - g/
Qbszar == 1
9, Nurmer kslegl zaginionej, 1A numer ksieg! TR .
zniszczonei, dawnej, zhloru [zaginionej ! ;
dokurnentéw B: numer kslegi 1., _
zniszezone] ! .
' C: numer ksiegi 1. - e
1 idawne] ot
i iD: oznaczenie zbioruyd. . L
; dokumentow | | b §
3. 11, Identyfikator dziafki i, 2 '321404_2.0008.72/3
2, Numer dziatki : : i, 2 72/3
3. Obreb ewidencyiny Az numer obrebu 1:1 9 8
‘ewidencyjnego o : i
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[USLUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY

SRODOWISKA , EKO-EL”, tel. 91 422 45 57,
ul. Ks. Bp. A. Naruszewicza 1/10, 71 — 556 Szczecin

| Operat wodnoprawny na ppbor wod podziemnych
i z ujecia potozonego w m. LIPKA, Ghiitia Dolice, powiat '
" stargardzki oraz wprowadzanie $ciekéw, z urzadzen
{ do oczyszezania wody na.ujeciu, do wod

| powierzchniowych

ORIENTACJA W TERENIE

Rys. Nr

H

Skala~1: 10000 | Marzec 2073r. |, ;
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\RURA CEMBROWA 21358

USEUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWIS‘KA;,;;‘
"EKO-EL", {ol. 91 422 45 57, ul. Ks. Bp A. Naruszewicza 1/10, 71-556 .
Szezesin

Operat wodnoprawny na pobor wéd podzlemnych z
ujecia polozonego w m. LIPKA, Gmina DOLICE,
powiat stargardzki oraz wprowadzanie $clekéw, z
urzadzen do oczyszczanla wody na ujgciu, do wod
powierzchnlowych.

PRZEKROJE PRZEZ POMPOWNIE STUDNI NR 1

Rys. Nr4 Skala 1:26 Marzec 2013r.




500 cm

700 cm

@

OZNACZENIE:

1. AERATOR NAPOWIETRZAJACY @0,5m

2. FILTR CISNIENIOWY 21,0 m, F=0,79m

3, HYDROFOR &1,16m, Vi=1,5 m3

4, AGREGAT SPREZARKOWY PROF! 320-10/100/3
5. WODOMIERZ 280 WODY UZDATNIONE]

Szeozecin

YSLUGH PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
*EKG-EL", tol. 81 422 45 57, ul. Ks. Bp A. Neruszawicza 410, 71-556

Operat wodnoprawny na pobor wod
podziemnych z ujecia polozonego w m. LIPKA,
gmina DOLICE, powiat stargardzki oraz
wprowadzanie oczyszczonych Sciekéw, z
urzgdzen do oczyszczania wody na ujeciu, wod
powierzchniowych.

RZUT POZIOMY SUW

Rys. Nr5

Skala 1:50

Marzec 2013,




B

PRZEKROJ A-A

RUROCIAG PCV 2150
WYLOT POD DROGA,

PRZEKROJ B-B

NASYP DROGI

PRZEFUST

P

/ BETONOWY @650

Szezetn

USEUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
"EKO-EL", tel. 91 422 45 57, ul. Ks. Bp A. Naruszewicza 1/10, 71-656

Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych z
ujecla potozonsgo w m. LIPKA, Gmina DOLICE,
powiat stargardzki oraz wprowadzanie Sciekow, z
urzgdzen do oczyszezanla wody na ujgciu, do wad
powilerzchniowych.

PRZEKROJE WYLOTU KANALIZACYJINEGO

Rys. Nrg

Skala 1:50

Marzec 2013r.
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